
6. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/55 ERAF
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pretendenta piedāvātie speciālisti
Tabula Nr. 1

	Nr.p.k.
	Speciālista nosaukums
	Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem nepieciešamā, izglītība, kvalifikācija, prasmes, pieredze
	Pretendenta piedāvāto speciālistu vārds, uzvārds
	Pretendenta piedāvāto speciālistu izglītība, kvalifikācija, pieredze

	1. 
	Projekta vadītājs
	Augstākā izglītība vadības vai līdzvērtīgā jomā. Pieredze multimediju projektu vadībā. Pieredzi var apliecināt ne vairāk kā par trijiem iepriekšējiem gadiem.
	
	

	2. 
	Multimediju dizainers
	Augstākā izglītība mākslā ar specializāciju dizaina grafikā. 

Pieredze multimediju grafiskā dizaina izstrādē.  Pieredzi var apliecināt ne vairāk kā par trijiem iepriekšējiem gadiem.
	
	

	3. 
	Vadošais programmētājs
	Augstākā izglītība datorzinātnēs vai dabaszinātnēs. 

Pieredze multimediju aplikāciju izstrādes vadībā.  Pieredzi var apliecināt ne vairāk kā par trijiem iepriekšējiem gadiem
	
	

	4. 
	Multimediju vides programmētājs
	Augstākā izglītība datorzinātnēs vai dabaszinātnēs. 

Pieredze multimediju aplikāciju izstrādē. Pieredzi var apliecināt ne vairāk kā par trijiem iepriekšējiem gadiem
	
	

	5. 
	Skaņu inženieris 
	Jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka speciālists ir apmācīts darbam ar piedāvāto aprīkojumu. Pieredzi var apliecināt ne vairāk kā par trijiem iepriekšējiem gadiem
	
	

	6. 
	Audio vizuālo tehnoloģiju speciālists
	Pieredze darbā ar audio vizuālo iekārtu un sistēmu ieviešanu. Pieredzi var apliecināt ne vairāk kā par trijiem iepriekšējiem gadiem. Jāpievieno sertifikāts, kas apliecina specializāciju.
	
	


Finanšu un tehniskais piedāvājums

Tabula Nr. 2

1. Multimediju iekārtu, datoru un audio vizuālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Prasības
	Skaits
	Pretendenta piedāvājuma apraksts
	Cena par 1 vienību, Ls (bez PVN)
	Summa, Ls (bez PVN)

	 
	Monitora stiprinājums
	LCD displeja stiprinājums 32-46 " Displejiem
	7 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Krāsa - melna
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Atbalstāmie standarti VESA standarts vai ekvivalents (mm) vismaz: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 300x200 / 300x300/ 400x200 / 400x300 / 400x400 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Slīpuma regulēšana vismaz par 8 grādiem
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stiprinājuma plāksnes izmēri ne mazāki kā 88x31 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kravnesība ne mazāka kā 30 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Attālums no sienas ne lielāks kā 40 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars ne lielāks kā 4 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Griestu stiprinājums projektoram
	Griestu stiprinājums projektoram
	13 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Stiprinājuma kravnesība vismaz 12 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Stiprinājuma pilāra (caurules) garums vismaz 50 cm
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kopējais stiprinājuma garums vismaz 57 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stiprinājuma pilāram jābūt iespējai saīsināt nepieciešamā garumā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kabeļi integrēti stiprinājuma pilārā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projektoram stiprinājumā jābūt grozāmam par 360 grādiem
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Jābūt iespējai regulēt projektora slīpumu vismaz par 25 grādiem
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Krāsas - sudrabota
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Skārienjūtīgs LCD displejs
	LCD tehnoloģijas displejs ar skārienjutības funkciju, paredzēts izmantošanai publiskās telpās
	7 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Izmērs ne mazāks kā 32"
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lietošanas ilgums diennaktī ne mazāks kā 18h
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Aktīvās virsmas laukums ne mazāks kā 695x390mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Skata leņķis ne mazāks kā H/V 1780
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Skārienjutīgās virsmas tehnoloģija - IR dual touch - ar iespēju attēlu palielināt, pieskatories ar diviem pirkstiem
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Skārienjutīgās virsmas izšķirtspēja vismaz 8380x4730
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Reaģēšanas laiks pieskārienam ne lielāks kā 16ms, zīmēšanai ne lielāks kā 25ms
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Skārienjutīgās virsmas savienojums ar datoru - USB
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Metāla rāmis visapkārt, bez jebkādiem uzrakstiem un diodēm vai  lampiņām
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Krāsa melna, matēta
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Novietojams iespējams gan horizontāli, gan vertikāli
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iebūvēta automātiskā dzesēšanas sistēma
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iespēja veidot video sienu - funkcija, kas ļauj identificēt, kurā video sienas vietā atrodas
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Monitora dabīgā izšķirtspēja vismaz 1366x768 punkti
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Darbības mūžs ne mazāks kā 50000 darbības stundas
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Video/ audio ieejas pieslēgvietas iebūvētas korpusā vismaz: 1xVGA (D-sub) ar audio, 1xHDMI, 1xComposite (BNC) ar audio, 1xComponent (BNC) ar audio, 1xRS232
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Video izejas pieslēgvietas iebūvētas korpusā vismaz: 1xVGA (D-sub), 1xHDMI, 1xComposite (BNC), 1xComponent (BNC), 1xRS232
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Strāvas spriegums no 100 līdz 240VAC
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Strāvas patēriņš darbības laikā ne lielāks kā 130W
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Displeja izmērs ne lielāks kā 795x500x120mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Metāla rāmja platums ne lielāks kā 53 (augšā/apaksā)x46 (sānos)mm, dziļums ne lielāks kā 63mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sienas stiprinājuma VESA standarts vai ekvivalents 400x200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars ne lielāks kā 20kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā ar strāvas, HDMI, VGA (D-sub) kabeli, lietošanas instrukciju un tālvadības pulti
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantija ne mazāka kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diagitālo signālu tīkla atskaņotājs
	HD atskaņotājs ar pilnu interaktīvo iespēju funkcijām, kas darbojas tīkla un ar WiFi tīklu
	2 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Atskaņotāja atbalstītie formāti vismaz:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Video: MPEG-2, H.264 / MPEG-4 part 10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Attēli: BMP, JPEG, PNG
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Audio (standarta komplektācijā): MP3, HDMI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Audio (ar paplašinošo moduli): SPDIF AC3 5.1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nodrošina displeju rezolūcijas vismaz:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1080p ( caur HDMI )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1080i, 720p, 567p, 480p ( caur HDMI un Komponent )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1360x768, 1024x768 ( HDMI un VGA ); 800x600, 540x480 ( VGA )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pieslēgumi, kontrole un indikācija vismaz:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SDHC kartes slots
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VGA izeja
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komponent video izeja
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	HDMI izeja ( DVI iespējams caur adapteri )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	GPIO Kontroles ports ( 8 divvirzienu )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	RS232
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5V Seriālais Mini jack
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sākotnējo iestatījumu poga
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	USB pieslēgums
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ethernet 10/100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iebūvēta Wi-Fi antena
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Analogā Stereo audio izeja
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	LED indikācija: Kļūda, Strāva, Aizņemts, Atjaunināšanas procesā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Darbības īpašības un iespējas vismaz šādas:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Patstāvīga sagatavoto materiālu atveidošana
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zonas ( uz viena ekrāna vienlaicīgi tiek atveidoti vairāki dažādi materiāli )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Teksta rindas un subtitru attēlošana
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pilna USB, GPIO un Seriālo interaktīvo komandu nodrošināšana ( pogas, skārienekrāni, LED, USB skaļruņi, taustiņi, pele, USB datu glabāšanas ierīces u.c. )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lietošanas darbību statistika
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Reālā laika pulkstenis
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Atskaņojamo datu plānotājs ( dienas, datumi, laiki ar konkrētu norādi par atskaņojamo materiālu )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sinhronizācija ( video signāla sinhronizācija ar vairākiem displejiem un video sienām )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	RSS ziņu rindu atbalsts caur Ethernet
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Materiāla atjaunināšanas iespējas izmantojot USB datu nesējus
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā ar programmatūru, kas nodrošina pilnu laiku un datumu plānošanu, materiāla sagatavošanu un nosūtīšanu atskaņotājam )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā ar programmatūru, kas nodrošina atskaņotāju darbību tīklā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pieslēdzamie aksesuāri vismaz šādi:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Paplašinājuma modulis (pieslēdzams caur USB; paplašina par 2 USB pieslēgumiem, 18 bi GPIO, optiskā SPDIF izeja, 3 analogās stereo audio izejas, austiņu izeja )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dzīvā video signāla modulis ( pieslēdzams caur USB )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	GPIO kontroles pogu plate ( pieslēdzams caur GPIO portu )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VGA konvertēšanas modulis ( pieslēdzams caur VGA portu )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fiziskie parametri:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā ar sienas stiprinājumu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Paredzēts montāžai displeja aizmugurē
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Gabarīti nepārsniedz PxDzxA: 170mm x 150mm x 30mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars nepārsniedz: 630g
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantija ne mazāka kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projekcijas ekrāns
	Rāmja ekrāns ar izliektu virsmu.
	1 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Ekrāna projicējamā materiāla izmērs ne mazāks kā 300x169cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kopējais ekrāna un rāmja izmērs ne lielāks kā 320x185cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Balts ekrāna materiāls ar melnu materiāla aizmuguri
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Atstarošanas koificents vismaz 1.2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Materiāla biezums ne mazāks kā 0,42mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izliektas, izturīgas konstrukcijas rāmis, melnā krāsā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Rāmis ne mazāk kā 8,5cm plats un ne mazāk kā 2,8cm dziļumā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sānu malu attālums līdz sienai ne lielāks kā 11cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ekrāna izliektā materiāla radiuss ne mazāks kā 1550
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sienas stiprinājumi komplektā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars ne lielāks kā 15 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dators
	Jaudīgs, kluss stacionārais dators paredzēts īpaši multimedija aplikācijas darbināšanai. Sastāv no (pēc parametriem ne sliktāks kā norādīts):
	9 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Video karte  ar veiktspēju pie testa PassMark Performance 3D Graphics Mark sasniedz vismaz 187 punktus. Rezultātam jābūt atspoguļotam vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php vai Pretendentam jāiesniedz neatkarīgas mērījumu laboratorijas izsniegti dokumenti, kas apliecina grafiskā adaptera veiktspēju 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Procesors  ar veiktspēju pie testa PassMark Performance Mark sasniedz vismaz 8885 punktus. Rezultātam jābūt atspoguļotam vietnē http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php vai Pretendentam jāiesniedz neatkarīgas mērījumu laboratorijas izsniegti dokumenti, kas apliecina grafiskā adaptera veiktspēju 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Vismaz 4x 2GB atmiņas karte DDR3 PC3-10600, 1333MHz, 240-pin DIMM
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DVDRW iekārta, 22x, melnā krāsā, SATA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cietais disks vismaz SSD, SATA3, 90GB, 3,6Gb/s
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sistēmplate micro ATX, paredzēta procesoriem Core i3, Core i5, Core i7, Iebūvēts skaņas tips HD audio, 16GB, SATA pieslēgumi 4, piemēram, Intel® Desktop Board DH61WW vai analogs
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Korpuss micro ATX, melnā krāsā, ne lielāks kā 36cm (augtums) x 18cm (platums) x 41cm (dziļums)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Korpusa ventilators priekšā ne lielāks kā 120x120mm, kluss (Silent fan), ar zema trokšņa rezistoru un silikona pretvibrācijas tapām
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Korpusa ventilators aizmugurē ne lielāks kā 92x92mm, kluss, ar zema trokšņa rezistoru un silikona pretvibrācijas tapām
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Procesora ventilators CNPS8900 Extreme vai ekvivalents
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Barošanas bloks, 500W, īpaši kluss, OCZ 500W-700W ModXStream Pro vai ekvivalents
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Programmatūra MS Windows 7 Home Premium, OEM vai ekvivalenta
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Datoram jābūt pilnībā sakomplektētam, uzisntalētai programmatūrai, kā arī visiem nepieciešamiem "driver", programmatūrām vai atbalstiem multimedija darbināšani
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā barošanas vads, vismaz 1,8m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā bezvadu klaviatūra ar "track pad" iebūvētu virsmā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Akustiskās sistēmas
	Akustisko sistēmu komplekts (pāris);
	6 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Komplekts sastāv no 1gb akustiskās sistēmas ar iebūvētu jaudas pastiprinātāju un 1gb pasīvā akustiskā sistēma;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Uzbūve: vismaz 1 gab 6" basa skaļrunis un 1 gab 1" augsto frekvenču skaļrunis (katrai sistēmai);
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Jaudas pastiprinātājs:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	iebūvēts vadošajā akustiskajā sistēmā ar jaudu vismaz 2 x 20W RMS
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	frekvenču josla no 40Hz līdz 50kHz (-3dB);
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Indikācija un kontrole uz vadošās akustiskās sistēmas vismaz: 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 x līmeņa kontrole
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 x IESL / GAIDĪŠANAS režīmu indikators 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 x signāla iestatījumu indikators
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Akustiskās sistēmas
	Neuzkrītoša dizaina stereo skandas komplektā ar kompaktu subbasa skandu
	1 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Stereo skandas izgatavotas no izturīgas plastmasas ar metāla priekšējo sietu izmantojot 2" skaļruni, balstītas uz stabiliem metāla galda statīviem, ir iespēja stiprināt skandas neizmantojot galda statīvus
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Subbas veidots no koka korpusa izmantojot 6.5" skaļruni ar dubulto spoli, kurā iebūvēts jaudas pastiprinātāji visām skandām un strāvas barošanas bloks, uz aimugurējā paneļa izvietotas stereo skandu pieslēgvietas (2x RCA), galvēnās ieejas ligzda (1x 3.5mm Jack ligzda), vadības paneļa pieslēgvieta un elektrības tīkla pieslēgvieta
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Koplektā iznesams sistēmas vadības panelis izturīgā metāla korpusā ar skārienjūtīgu ieslēgšanas / izslēgšanas pogu un gaismas indikāciju, rotējošu skaļuma regulatoru un korpusā integrātām papildus ieejas un austiņu izejas ligzdām (2x 3.5mm Jack ligzdas)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stereo skandas ir ekranētas izolējot magnētiskā lauka starojumu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Strāvas barošana 230V AC@ 50/60Hz, atbilst Latvijā izmantotam standartam
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Atskaņoto frekvenču diapazons vismaz no 40Hz līdz 15kHz
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Maksimālais spiediens (SPL) ne mazāk kā 100dB (A - līkne)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izejas jauda stereo skandām ne mazāk kā 18W uz kanālu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izejas jauda subbas skandai ne mazāk kā 60W
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Maksimālais izmērs stereo skandām līdz 70mm (platums) x 61mm (dziļums) x 62mm (augstums) bez statīva
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Maksimālais izmērs subbas skandai līdz 180mm (platums) x 360mm (dziļums) x 220mm (augstums)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars stereo skandai ne lielāks kā 0.5kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars subbas skandai ne lielāks kā 7kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā skandu sienas stiprinājumu komplekts
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Digitālā fotokamera
	Spoguļa tipa digitālā fotokamera ar CMOS attēla sensoru
	1 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Izmērs sensoram nepārsniedz 24x16mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kopējais punktu (pix.) skaits ne mazāks par 16 pix.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Efektīvo punktu (pix.) skaits ne mazāks par 16 pix.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Automātiskā baltā balansa funkcija
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Baltā balansa krāsu temperatūras diapazons ne mazāks par 2500 un ne lielāks par 9900 k
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ISO jūtības parametrs no 100 – 16000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Automātiskās fokusēšanas TTL fāzes sistēma
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Automātiskā fokusam sensoram vismaz 15 punkti
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Automātiskā ekspozīcijas sistēma ar gaismas tipu - vismaz 1200 zonas
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Gaismas mērīšanas sūnas tips - Exmor CMOS sensors
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sledža tips - elektoroniski kontrolējams
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sledža ātrums vismaz 1/4000sek. daļa līdz 30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iebūvēta zibspuldze ar parametru vismaz 10m pie ISO jūtības 100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zibspuldzes ātrums - vismaz 1/160sek.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iebūvēts LCD tipa ekrāns - izmērs ne mazāks par 6cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	LCD kopējais punktu skaits - vismaz 23040
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Displejam regulējams spilgtums
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Displejam iespējama rotācijas funkcija
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Foto uzņēmumu un video uzņēmumu parametri:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Viens uzņēmums, vairāki pēc kārtas, 10 sek. intervāls, 2 sek. intervāls
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ieraksta formāta atbalsts: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Video ieraksta formāti - AVCHD vai MP4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Video ieraksta kvalitātes rādītāji - vismaz 1920x1080
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Atspēlēšanas funkcijas:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Balta/ melna, indeksu iespēja, palielināšana, attēlu rotēšana - pagriešana
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tehniskie parametri:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Baterijas tips - InfoLITHIUM
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iebūvēta HDMI izeja
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LCD displejs
	LCD tehnoloģijas displejs, paredzēts izmantošanai publiskās telpās
	1 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Izmērs ne mazāks kā 23"
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Lietošanas ilgums diennaktī ne mazāks kā 18h
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Skata leņķis ne mazāks kā H/V 178°
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Metāla rāmis visapkārt, bez jebkādiem uzrakstiem un diodēm vai lampiņām
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Krāsa melna, matēta
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Novietojams gan horizontāli, gan vertikāli
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iebūvēta automātiskā dzesēšanas sistēma
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iespēja veidot video sienu - funkcija, kas ļauj identificēt, kurā video sienas vietā atrodas
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Monitora dabīgā izšķirtspēja vismaz 1920x1080
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Darbības mūžs ne mazāks kā 50000 darbības stundas
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Video/ audio ieejas pieslēgvietas iebūvētas korpusā vismaz: 1xVGA (D-sub) ar audio, 1xHDMI, 1xComposite (BNC) ar audio, 1xComponent (BNC) ar audio, 1xRS232
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Video izejas pieslēgvietas iebūvētas korpusā vismaz: 1xVGA (D-sub), 1xHDMI, 1xComposite (BNC), 1xComponent (BNC), 1xRS232
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Strāvas spriegums no 100 līdz 240VAC
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Strāvas patēriņš darbības laikā ne lielāks kā 130W
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Displeja izmērs ne lielāks kā 540 x 320 x 75mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Metāla rāmja platums ne lielāks kā 15 (augšā/apaksā) x 14 (sānos)mm
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	Sienas stiprinājuma VESA standarts vai ekvivalents 100x100mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars ne lielāks kā 7kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā ar strāvas, HDMI, VGA (D-sub) kabeli, lietošanas instrukciju un tālvadības pulti
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantija ne mazāka kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Skārienjūtīgs LCD displejs
	LCD tehnoloģijas skārienjutīgas virsmas displejs, paredzēts izmantošanai publiskās telpās
	1 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Diogonāles izmērs, vismaz 19"
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Malu attiecība 4:3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dabīgā izšķirstpēja vismaz 1280 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spilgtums vismaz 250 cd/m2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kontrasta attiecība vismaz 1000:1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Reaģēšanas laiks ne ilgāks kā 5ms
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Horizontālais un Vertikālais skata leņķis ne mazāks par 160 grādi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Matēts ekrāna pārklājums
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars ne lielāks par 9 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iebūvēti skaļruņi - vismaz 1W
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Rezistīvā pieskārientehnoloģija vai ekvivalents
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pieslēgumvietas iebūvētras monitorā - DVI-D, VGA, Audio
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sienas stiprinājuma VESA standarts vai ekvivalents 100x100mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Jāatbalsta vismaz sekojošas operētājsistēmas - Apple MacOS, Linux, QNX, Microsoft Windows 95 / NT Workstation 4.0, Microsoft Windows 3.1 / MS-DOS, Microsoft Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantija ne mazāka kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektors
	Tuvās distaneces projektors.
	12 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Gaismas jauda ne mazākā kā 2800 ANSI lumeni
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izšķirtspēja ne mazāka kā 1280x800 attēla punkti
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Attēla kontrasts ne mazāks kā 3000:1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spuldze resurss ne mazāks kā 3000h standarta un 6000h ekonomiskajā režīmā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Optikas sistēma Ultra Short Throw
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Attāluma attiecība pret bildes platumu (Throw Ratio) ne lielākā kā 0,375:1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projekcijas tehnoloģija DLP vai ekvivalents
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Krāsu aplis sastāv vismaz no 5 krāsu segmentiem (R/G/B/W/Y) 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Paneļa izmērs ne mazāks kā 0.65" 1-Chip DMD
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pieslēgumi iebūvēti projektorā vismaz: Mini D-Sub 15pin x 2
HDMI x 1
Audio; Stereo mini jack (φ3.5mm) x 2
Video RCA x 1
S-video (4pin) x 1
Audio RCA (L/R) x 1
USB-A x 1 (Wireless Display, PC Less Presentation)
USB-B x 1 (USB Display)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izejas pieslēgumi, iebūvēti projektorā vismaz: Mini D-Sub 15pin x 1
Audio ;
Stereo mini jack (ø3.5mm) x 1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Vadības, komunikācijas pieslēgumi, iebūvēti projektorā vismaz: LAN (RJ-45) x 1 (Projector control, LAN Display)
RS-232C (D-SUB 9pin) x 1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Bezvadu datu pārraides funkcija. Projektoram jānodrošina bezvadu datu pārraide no datora uz projektoru (Wireless), projektora pieslēgumā USB-A iespējams pievienot USB Wireless, karti speciāli paredzētu projektoram
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Prezentācija no USB datu nesēja. Projektora USB-A pieslēgumā ir iespējams ievietot USB datu nesēju un rādīt prezentāciju bez datora
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	No datora uz projektoru iespējams pārraidīt informāciju par LAN, vai USB kabeli
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projektorā ir iebūvēta 3D READY vai ekvivalents funkcija
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iebūvēts vismaz 10W audio skaļrunis
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Attēla trapeces korkcija manuāli un automātiski
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Jāatbalsta projektora vadības sistēmas Crestron / AMX / PJLink Network Connectivity vai ekvivalents
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars ne lielāks kā 5 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izmēri ne lielāki kā 35x15x30 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Trokšņainība ne lielāka kā 33 dB (Low Mode 28dB)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spuldzes drošības sistēma iebūvēta projektorā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spuldzes nomaiņa no projektora korpusa virspuses
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantija projektoram vismaz 2 gadi, spuldzei 1 gads vai 500 stundas
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Video projektors
	Profesionāls datu video projektors ar iespēju izmantot programmatūra attālinātai vadībai (iespēja pieslēgt neierobežotu projektoru skaitu) caur IP vai RS232, krāsu savietošana un kalibrācija visiem viena ražotāja projektoriem no viena datora, izmantojot vienu programmatūru (interface)
	1 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Projektoram jānodrošina iebūvēta krāsu menedžmenta un kalibrācijas funkcionalitāte (caur projektora menu), kurā iespējams vismaz: 1) mainīt krāsas RGBCMY pa x un y koordinātēm ar precizitāti 0,001 punkts, 2) mainīt balto krāsu pa x un y koordinātēm ar precizitāti 0,001 punkts, 3) iespēja veikt krāsu korekciju un kalibrēšanu attālināti caur projektora attālinātās vadības programmatūru.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Attālinātās vadības programmatūra. Jānodrošina attālināta vadība, monitorings, darbības statusa centralizētas atskaites un ziņojumi, krāsu kalibrācija un savietošana, attēla ģeometriskā korekcija, vairāku attēlu savietošana (blending) un krāsu izlīdzināšana, savietojamība caur TCP/IP, UDP/IP vai RS232. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Gaismas jauda ne mazāka kā 3000 ANSI lumeni
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dabīgā izšķiršanas spēja ne mazākā kā 1080p (1920 x 1080)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tehnoloģija - viena čipa DLP, LVDS DMD DarkChip3 vai ekvivalents
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Krāsu riņķis - vismaz šādas variācijas: īpašs spilgtums
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kontrasts vismaz 2500:1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Krāsas ne mazāk kā 30-bit RGB
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Attēla procesora latentums ne ilgāks kā 22ms (grafikas pieslēgumiem)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Savietojamība: datorsignāls vismaz 1920 x 1200 - 640 x 480 attēla punkti, RGBHV, RGBS, RGsB  kombinācijās
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Horizontālā skenēšanas frekvence vismaz 15 - 150 kHz
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Vertikālā skenēšanas frekvence vismaz 48 - 190 Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Savietojamība: video signāls vismaz HDTV (1080p, 1080i, 720p), EDTV (576p, 480p), SDTV (576i, 480i), NTSC, PAL, SECAM
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iespējamais attēla platums vismaz 0.7 - 7 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fokusa attālums vismaz 1.5m līdz 10m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Objektīva nobīde (lens shift) vertikāli
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	90 grādu projekcijas iespēja (uz sāniem)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spuldze 220W UHP vai ekvivalents
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spuldzes mūžs vismaz 2250 darbības stundas standarta režīmā, vismaz 3000 darbības stundas ekonomiskajā režīmā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pieslēgvietas iebūvētas korpusā vismaz: 1 x DVI-D, 1 x HDMI 1.3a, 1 x VGA, 1 x YPbPr, 1 x S-video, 1 x Composite, 1 x RJ-45 TCP/IP, 1 x 9-pin D-SUB RS232, 1 x USB
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Korpuss un uzbūve paredzēta darbam iekštelpās 24/7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4 ciparu PIN kods un Kensington saslēgums drošībai
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Krāsa: balta
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izmērs nepārsniedz: 235 (dz) x 280 (pl) x 95 (au) mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars nepārsniedz 3 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks projektoram (darba režīmā 24/7) ne mazāks kā 2 gadi. Spuldzei 500 stundas vai 90 dienas
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektors
	Projektora tips - LED/Laser Hybrid 
	1 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Dabīgā izšķiršanas spēja –vismaz  WXGA 1280 x 800
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Gaismas jauda ne mazāka kā 2000 ANSI lumeni
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kontrasts vismaz 100000:1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Trokšņainība ne lielāks kā 28 dB 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iespējamās malu attiecības 16:10 dabīgā, 4:3/16:9 salāgojams
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pieslēgvietas iebūvētas korpusā vismaz: 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ieejas: PC/Video: HDMI, 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART/ Wireless), S-Video, Composite, Audio In - Mini Jack, USB-B (display & remote mouse), USB-A (Mini WiFi dongle & multimedia), SD Card slot (multimedia)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izjeas: VGA Out, Audio Out - Mini Jack
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Vadībai: RS232, RJ45
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Maksimālā izšķiršanas spēja vismaz 1600 x 1200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spēja attēlos datorsignālu vismaz UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spēja attēlot video signālu vismaz PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Objektīvs vismaz F/2.8; f=7.35mm, fiksēts Zoom
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Objektīva attēla attiecība ne lieāka kā 0.52:1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Objektīva attēla offset vismaz 112%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projekcijas izmēri vismaz 1.13 - 5.66m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projekcijas attālums vismaz 0.5 - 2.5m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spuldzes mūžs vismaz 20000h
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iebūvēta trapeces korekcijas funkcija vismaz ± 40° Vertikāli
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iebūvēti skaļruņi ar jaudu vismaz 10w
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izmērs nepārsniedz 325 x 240 x 95mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā tālvadības pults ar lāzera staru, peles vadību 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Strāvas patēriņš ne lielāks kā 220W spilgtajā režīmā / 176W ECO režīmā (< 0.5W gaidīšanas režīmā)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā ar WiFi dongle bezvadu pārraidei 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spēj attēlot 3D (iebūvēts), komplektā ar DLP® Link™ active shutter vai ekvivalents brillēm (3) gab
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Korpusa krāsa - balta
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā sienas/ grīdas stiprinājums un spoguļu konstrukcija aizmugures projekcijas izveidei
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantija projektoram 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektors
	Tuva attāluma interaktīvs platleņķa projektors 
	1 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Projekcijas tehnoloģija: 3LCD vai ekvivalenta. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna vai tāfeles
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Platleņķa optiskā sistēma (ultimate short throw), kas spēj nodrošināt ne mazāka kā 80" (203.2 cm) pa diagonāli attēla (pie malu attiecības 16:10) projicēšanu uz ekrāna vai tāfeles, projektoram esot ne vairāk kā 26cm attālumā no ekrāna vai tāfeles virsmas plaknes
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Gaismas jauda ne mazāka kā 2500 ANSI lumeni
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projicētā attēla malu attiecība 16:10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izšķirtspēja – vismaz WXGA, 1280x800 attēla punkti
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spuldzes resurss - ne mazākā kā 3000 stundas standarta režīmā, 5000 stundas ekonomiskajā režīmā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kontrasts - vismaz 2000:1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fokuss - motorizēts
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dzesēšanas sistēmas skaļums - ne lielāks kā 34 dB standarta režīmā, 28 dB ekonomiskajā režīmā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Attāluma attiecība pret bildes platumu – ne lielāka kā 0.3:1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pieslēgumi iebūvēti projektorā vismaz - 1xHDMI,  2 x datora ieejas D-Sub15 pin, 1 x video ieeja RCA, 1 x S-Video ieeja, 2 x audio ieejas Stereo mini Jack, 1 x audio ieeja (RCAx2), 1 x datora izeja D-Sub 15 pin, 1 x audio izeja 2xRCA, 1 x vadība RS-232C, 1xLAN (RJ-45), 1xUSB A tips, 1xUSB B tips, 1x Mikrofona ieeja
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Audio skaļrunis iebūvēts projektorā - jauda ne mazāka kā 10 W
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Attēla trapeces korekcija horizontāli un vertikāli
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spuldzes drošības sistēma - iebūvēta projektorā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Spuldzes nomaiņa - no projektora korpusa virspuses
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Funkcija vismazs - Attēla iesaldēšana, spuldzes ekomiskais režīms, PIN kods un uz projektora esošo pogu bloķēšana, digitāls zoom
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Papildus funkcijas vismza: My Screen, My Memory, My Button, blackboard/whiteboard mode,
Daytime mode, input source naming, resolution setting,
Template, Saving mode, AudioPass through, My Text
Daytime Mode
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Atbalstītās signāla izšķirtspējas vismaz VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, WSXGA+,
UXGA, MAC 16"
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projektora apkope un lampu nomaiņa ir veicama bez projektora noņemšanas no stacionārā stiprinājuma
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izmēri ne lielāki 35x15x35 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars nepārsniedz 5 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Krāsa: balts ar pelēku
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks projektoram ne mazāks kā 2 gadi, spuldzei 6 mēneši
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Drošības normām atbilstošs sienas stiprinājums ar projektora regulēšanas iespējām, visus signāla un elektriskās barošanas vadus var ievietot stiprinājuma kājas iekšpusē, tos pilnībā nosedzot
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stiprinājuma kravnesība atbilstoša projektora svaram
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stiprinājuma caurules garums teleskopisks ar regulējamu garumu vismaz no 40-80 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sienas stiprinājuma un caurules krāsa pelēka, materiāls - metāls
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stiprinājuma sienas atbalsta plāksnes izmēri ne mazāki, kā 25x20cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projektora stiprinājuma regulācija –vismaz 6 dažādos veidos
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Interaktivitāti nodrošina projektors ar ultraskaņas palīdzību, komunicējot ar interaktīvu rakstāmo, kurš padod signālu par atrašanās vietu projektoram.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Interaktīvās vides kalibrācija stacionārā instalācijā jāveic vienu reizi, kuru projektors saglabā, un nākamajā ieslēgšanās reizē vairs nav nepieciešams veikt.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Interaktīvā programma nāk komplektā un nodrošina pieejamību uz neierobežotu datoru skaita.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Interaktīvā programma nodrošina Word, Excel, PowerPoint vai ekvivalents dokumentu importēšanu programmas vidē.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Interaktīvais rakstāmais sastāv no viena barošanas elementa un komplektā nāk vairāki nomaināmi uzgaļi. Tam ir vismaz 2 programmējamas pogas.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplektā - tālvadības pults, strāvas, datora kabeļi, sienas stiprinājums, interaktīvs rakstāmais.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projektora sienas stiprinājums:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Interaktīvā projektora ražotāja piedāvāts galda statīvs, uz kura viegli var novietot projektoru vertikālā stāvoklī.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stiprinājumam komplektā regulējams spīļveida stiprinājums, kurš paredzēts, lai nostirpinātu projektora stiprinājumu pie galda virsmas.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stiprinājums atļauj projektoram veidot vismaz 60" lielu attēlu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stiprinājuma galda atbalsta plāksnes izmēri ne mazāki, kā 25x20cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Stiprinājumam ir vismaz viena skrūve, kura regulē projektora vertikālo, horizontālo stāvokli atbilstoša attēla iegūšanai.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantija ne mazāk kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projekcijas ekrāns
	Projekcijas ekrāns rāmī
	1 gab
	 
	 
	 

	 
	
	Ekrāna projicējamā materiāla izmērs ne mazāks kā 384x216cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kopējais ekrāna un rāmja izmērs ne mazāks kā 400x235cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Balts ekrāna materiāls ar melnu materiāla aizmuguri
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Atstarošanas koificents vismaz 1.2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Materiāla biezums ne mazāks kā 0,42mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Metāla rāmis melnā krāsā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ekrāna materiāls piestiprinās pie rāmja no aizmugures puses ar spiedpogām
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Rāmja izmēri ne mazāki kā 8x3cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sienas stiprinājumi komplektā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars ne lielāks kā 35 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kustību sensors 
	Multimediju interaktīvs kustību sensors - sastāv no aparatūras un programmnodrošinājuma, kas atbalsta pieteikumus, kas būvēti ar vismaz  C + +, C # vai Visual Basic, izmantojot Microsoft Visual Studio 2010 vai ekvivalents. Piedāvā sēdoša objekta un sejas izsekošanu, jaunus līdzekļus, un uzlabotas runas atpazīšanas iespējas. Pieejama arī ir izstrādātāja rīkkopa
	1 gab.
	 
	 
	 

	 
	 
	Tehniskās prasības:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sēdoša objekta izsekošana - Nodrošina iespēju izsekot lietotāja ķermeņa augšdaļai (vismaz 10-pozīcijas) un skatu uz mazāku ķermeņi, ja nav redzamu vai būtiskiem pieteikumu. Turklāt, ļauj identificēt lietotāju sēžot uz krēsla, dīvāna, vai citā vietā
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tuvākajā diapazonā, lietotāju, kas sēž vai stāv, var izsekot laikā vismaz 40 cm no sensora. Ļauj kamerai redzēt objektus tik tuvu kā 40 centimetriem ierīces priekšpusē, nezaudējot precizitāti vai precizitāti, ar gradāciju līdz vismaz 3 metriem.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sejas sekošanas iespējas - Ļauj uzstādīt 3-D acs lietotāju sejas struktūru un izsekot viņu sejas vaibstus un galvas stāvokli reālajā laikā, izmantojot komponentus no izstrādātāja rīkkopas
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Rīkjosla - Nodrošina komponentus, bibliotēkas, rīkus, paraugus
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Valodas atpazīšanas opcijas - atpazīst franču, spāņu, itāļu un japāņu valodas kā arī piedāvā valodu pakotnes, lai palīdzētu izveidot lietojumprogrammas, kas atpazīst kā valoda tiek lietota dažādos reģionos: angļu / Lielbritānija, angļu / Īrija, angļu / Austrālija, angļu / Jaunzēlande, angļu / Kanāda, franču / Francija, franču / Kanāda, itāļu / Itālija, japāņu / Japāna, spāņu / Spānija, un spāņu / Meksika.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantija ne mazāka kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Programmatūra
	Attēlu savietošanas un korekcijas programmatūra
	6 gab.
	 
	 
	 

	 
	
	Programmatūra paredz ģeometriskās korekcijas (deformācijas) un malu savienošanu izmantojot vairākus projektorus. Programmatūra manipulē ar kontroles punktiem, saskaņojot plānoto displeju uz ekrāna virsmu. Paredzēti platekrāna darbvirsmas projicēšanai uz plakana vai izliekta ekrāna displejiem
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tehniskie parametri:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Līdz vismaz 5 x2 projektoru izejas uz viena datora; Līdz 40 x 40 metu punktiem; Maskēšana; Attēlu animācijas linearitātes pārbaude; Regulējams apjoms metu kontroles punktiem; Edge maisījums ar individuālām RGB gammas korekcijām; Vienots projektoru krāsas balanss; Off līnijas vai metu korekcijas;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Programmatūra ir universāls rīks, kas var tikt izmantoti, lai: projicētu Kino / Spēles / Simulācijas uz izliektas un plakanas projicēšanas ekrāniem;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Multi-displeju atbalsts
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Projektoru Izejas konfigurācijas vismaz: 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, 6x1, 7x1, 8x1, 9x1; 1x2, 2x2, 3x2, 4x2, 5x2; 1x3, 2x3, 3x3; 1x4, 2x4; 1x5, 2x5; 1x6; 1x7; 1x8; 1x9
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	Garantija ne mazāka kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Signālu pārveidotājs
	Vītā pāra raidītājs un pastiprinātājs (uztvērējs) DVI signāla pārraidīšanai no avota uz atspēlējošo iekārtu (komplekts)
	1 gab
	 
	 
	 

	 
	
	Video signālam: izšķirtspējas diapazons līdz pat 1920x1200
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Video signālu ieejas skaits: vismaz 1xDVI-D un cilpas signālam 1xDVI-D
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Konektora tips ieejai: iebūvēts korpusā vismaz 2x DVI-I (F)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Video signālu izejas skaits: vismaz 1xDVI-D
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Konektora tips izejai: iebūvēts korpusā vismaz 1x DVI-I (F)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pieslēguma tips starp raidītāju un uztvērēju: vismaz 2 xF RJ-45 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Signāla pārraidīšanas distance: vismaz 100 m lietojot CAT 5e/6/7 UTP vai STP kabeli vai ekvivalents
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Speciālas īpašības/ funkcijas: Jānodrošina vismaz atsevišķa stereo audio signāla pārraidīšana, jāatbalsta DDC un HDCP signālu pārraidīšanu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Korpusam jābūt izgatavotam no metāla
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izmēri raidītājam: ne lielāki par 3 cm Au x 11 cm Pl x 8 cm Dz
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars raidītājam: ne lielāks par 1kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izmēri pastiprinātājam: ne lielāki par 3 cm Au x 11 cm Pl x 16 cm Dz
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Svars raidītājam: ne lielāks par 1kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tīkla aparatūra
	Pasūtītājam jānodrošina visas sistēmas attālināta vadība un kontrole caur LAN
	1 kompl.
	 
	 
	 

	 
	 
	Jāpiegādā aktīvās tīkla iekārtas - LAN switch, rooter, wifi, pilnvērtīgas sistēmas darbības nodrošināšanai
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Jāveic tīkla tīkla parametru konfigurācija 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Jāpievādā un jāuzstāda programmatūra attālinātai visu iekārtu un multimediju vadībai un kontrolei caur LAN.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Komutācijas aparatūra
	Pasūtājam jānodrošina audio un video sistēmas darbība, piedāvājumā iekļaujot visas nepieciešamos signālu komutācijas, pārraides, apstrādes un distribucijas iekārtas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai multimediju ekspozīcijas izveidošanai. Visai tīkla un komutācijas aparatūrai jābūt ievietotai/ fiksēti samontētai aparatūras statnēs, iekļaujot nepieciešamos palīgmateriālus - barošanas pieslēgvietas, plauktus, atvilktnes, kabeļu trepes, sliedes un fiksācijas elementus.
	1 kompl.
	 
	 
	 

	 
	 
	Aktīvai aparatūrai jābūt paredzētai profesionālai ietošanai
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kabeļi
	Digitālie kabeļi
	1 kompl.
	 
	 
	 

	 
	 
	DVI-D signāla kabelis ar DVI-D ligzdu konektoriem
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garums vismaz 15m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Atbalsta izšķirtspēju vismaz 1920x1200 pie 60 Hz un 1080p/60 bez kabeļa ekvalizācijas
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Data rate vismaz 4,95 Gbps
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Krāsu dziļums vismaz 24 bits
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dzīslu pretestība ne mazāka kā  100 ohms ±10 ohms
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kabeļa diametrs ne lielāks kā 11,5mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Starpsavienojuma kabeļi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Industriālie audio, video, vadības, tīkla un strāvas starpsavienojuma kabeļi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garums atbilstoši iekārtu slēgumam un aparatūras novietojumam
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nepieciešamie tipi: DVI-D, HDMI, VGA, MIC, LINE, LAN, 220V, USB
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Konektoru tips Neutrik vai analogs pēc kvalitātes
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Maģistrālie kabeļi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Industriālie audio, video, vadības, tīkla un strāvas maģistrālie kabeļi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garums atbilstoši iekārtu slēgumam un aparatūras novietojumam
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nepieciešamie tipi: DVI-D, HDMI, VGA, MIC, LINE, AKUSTIKAS, LAN, 220V, USB
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Konektoru tips Neutrik vai analogs pēc kvalitātes
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Uzstādīšana
	Tehnikas montāžas darbi
	1 kompl.
	 
	 
	 

	 
	 
	Iekārtu piegāde, uzstādīšana, sistēmas programmēšana un konfigurācija Pasūtītāja telpās, izmantojot profesionālus audio, video, vadības kabeļus, konektorus, savienotājvadus, palīgmateriālus, signālu pastiprinātājus, pārveidotājus, stiprinājumu un montāžas elementus, kā arī citas tehniskajā specifikācijā neminētas iekārtas un materiālus pilnvērtīgas sistēmas darbības nodrošināšanai.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi
	 
	 
	 
	 


2. Interaktīvu multimediju ar telpiskajiem elementiem izstrāde un integrēšana ekspozīcijā

Atbilstoši ekspozīciju tematiskajam struktūrplānam (7.pielikums), pastāvīgās ekspozīcijas mākslinieciskās realizācijas (izpildījuma) aprakstam (5.pielikums) un telpisko objektu multimediju aplikāciju un tehnoloģisko iekārtu uzskaitījumam un funkcionālajam aprakstam (2.pielikums).

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Prasības
	Skaits
	Pretendenta piedāvājuma apraksts
	Cena par 1 vienību, Ls (bez PVN)
	Summa, Ls (bez PVN)

	1
	Ieieja ekspozīcijā -

6. pielikuma 1.1 punkts
	Jāveido video formāta fails, kas tiek atskaņots ciklā (loop). Faila formāts: *.avi vai *.mp4 konteineri. Video rindas saturs atbilstoši 6. Pielikuma 1.1 punktam
	1
	
	
	

	2
	Dvinska – 20.gs sākums. Sfēriskā projekcija - 6. Pielikuma 2.1 punkts
	Jāveido video formāta fails, kas tiek atskaņots ciklā (loop). Faila formāts: *.avi vai *.mp4 konteineri. Video tiek veidots 32:9 formātā – divi blakusstāvoši 16:9 attēli, kas faktiski veidots kā viens. Video „stāsta” (video un audio) par Dvinskas vēsturi atraktīvā formā, respektējot faktu, ka ekrāns aiņem 120º skatītāja skata lenķi. Video garums ~ 5 minūtes.
	1
	
	
	

	3
	Dvinska – 20.gs. sākums. Debesis - 6. Pielikuma 2.2
	Jāveido video formāta fails, kas tiek atskaņots ciklā (loop). Faila formāts: *.avi vai *.mp4 konteineri. Video tiek veidots atskaņošanai ar 2 (diviem) projektoriem, kuru attēli ir novietoti horizontāli viens zem otra. Video saturs – kustīgs mainīgu debesu attēls (debesis, mākoņi, saule, zvaigznes, mēness).  Video garums ~ 5 minūtes.
	1
	
	
	

	4
	Dvinska – 20.gs. sākums. Skārienjūtīgā saskarņu sistēma – 6. Pielikuma 2.3
	Interaktīva multimediju programmatūra, kas paredzēta lietošanai uz interaktīva objekta – 2 (divi) skārienjūtīgi monitori, dators. Objekts veltīts 20.gs sākuma politiskajai, sociālajai dzīvei Dvinskā: 1. Krievijas imērija; 2. Ielas, ceļi un dzelzceļi; 3. Iedzīvotāji un ebreju kopiena.

Jāizstrādā lietotāja un administrēšanas vides platforma, kas nodrošina plašu interaktīvo funkcionalitāti – lietotāja veikto pieprasījum norišu animācija; tekstiem, attēliem, animācijai, video jābūt kā ārējiem resursiem (neintegrēti platformā); tekstuālajai informācijai jābūt xml formātā, lai nodrošinātu administratora iespējas tos mainīt, papildināt, dzēst. Teksta rediģēšanai jābūt iespējamai izmantojot WYSIWYG veida aplikāciju. Platformai publiskajā pusē jābūt pilnībā funkcionālai, izmantojot tikai skārienjūtīgā ekrāna vadības iespējas; jānodrošina korekta sadarbība starp izstrādāto platformu un datora aprīkojuma dziņiem (tsk. skārienjūtīgās funkcijas dzini). Platformai jānodrošina vismaz 24 stundu darbības nepārtrauktību, saglabājot sākotnējo ātrdarbību. Platformai jādarbojas pilnekrāna režīmā publiskajā pusē.
	1

(3 tēmas)
	
	
	

	5
	Marks Rotko – dzīve un daiļrade (I). Debesis – 6. Pielikuma 3.1
	Jāveido video formāta fails, kas tiek atskaņots ciklā (loop). Faila formāts: *.avi vai *.mp4 konteineri. Video tiek veidots atskaņošanai ar 2 (diviem) projektoriem, kuru attēli ir novietoti horizontāli viens zem otra. Video saturs – kustīgs mainīgu debesu attēls (debesis, mākoņi, saule, zvaigznes, mēness).  Video garums ~ 5 minūtes. Atšķirīgs no Nr. 3
	1
	
	
	

	6
	Marks Rotko – dzīve un daiļrade (I). Skārienjūtīgā saskarņu sistēma – 6. Pielikuma 3.2
	Interaktīva multimediju programmatūra, kas paredzēta lietošanai uz objekta– skārienjūtīgs monitors, dators. Objekta saturs, kas veltīts Marko Rotko bērnībai – Marks Rotko, Ebreju kopiena

Jāizstrādā lietotāja un administrēšanas vides platforma, kas nodrošina plašu interaktīvo funkcionalitāti – lietotāja veikto pieprasījum norišu animācija; tekstiem, attēliem, animācijai, video jābūt kā ārējiem resursiem (neintegrēti platformā); tekstuālajai informācijai jābūt xml formātā, lai nodrošinātu administratora iespējas tos mainīt, papildināt, dzēst. Teksta rediģēšanai jābūt iespējamai izmantojot WYSIWYG veida aplikāciju. Platformai publiskajā pusē jābūt pilnībā funkcionālai, izmantojot tikai skārienjūtīgā ekrāna vadības iespējas; jānodrošina korekta sadarbība starp izstrādāto platformu un datora aprīkojuma dziņiem (tsk. skārienjūtīgās funkcijas dzini). Platformai jānodrošina vismaz 24 stundu darbības nepārtrauktību, saglabājot sākotnējo ātrdarbību. Platformai jādarbojas pilnekrāna režīmā publiskajā pusē.
	1 
	
	
	

	7
	Marks Rotko – dzīve un daiļrade (I). Fotostudijs iekārta – 6. Pielikuma 3.3
	Jāizveido divas interaktīvas aplikācijas, kas nodrošina iespēju ekspozīcijas apmeklētājiem „fotografēties” ekspozīcijā.

Viena aplikācija nodrošina fotografēšanās fona izvēli (tsk. šos fonus), izmantojot žestu vadību (Kinect vai analoga principa vadība).

Otra aplikācija nodrošina fotogrāfijas uzņemšanu, saglabāšanu, demonstrēšanu, pārsūti uz ekspozīcijas apmeklētāja izvēlētu e-pasta adresi. Aplikācija vadāma izmantojot skarienjūtīgo ekrānu.
	2
	
	
	

	8
	Marks Rotko – dzīve un daiļrade (II). Debesis, pilsētainavas  – 6. Pielikuma 4.1
	Jāveido 2 (divi) video formāta faili, kas tiek atskaņoti savstarpēji sinhronizētā ciklā (loop). Failu formāts: *.avi vai *.mp4 konteineri. Video tiek veidots atskaņošanai ar 4 (četriem) projektoriem, kur debesu video attēli ir novietoti horizontāli viens zem otra, bet pilsētainavu attēli tiek projicēti uz sienas viens otram horizontāli blakus. Video saturs Debesis – kustīgs mainīgu debesu attēls (debesis, mākoņi, saule, zvaigznes, mēness).  Video saturs Pilsētainava – kustīga pilsētas ainava, kas maina apgaismojumu, krāsas atkarībā no debesu video (nakts, diena, saule, lietus). Video garums ~ 5 minūtes. Abi attēli sinhronizēti. Atšķirīgs no Nr. 3 un Nr.5
	2
	
	
	

	9
	Marks Rotko – dzīve un daiļrade (II). Skārienjūtīgā saskarņu sistēma  – 6. Pielikuma 4.2
	Interaktīva multimediju programmatūra, kas paredzēta lietošanai uz interaktīva objekta – 2 (divi) skārienjūtīgi monitori, dators. Objekta saturs, kas veltīts Marko Rotko dzīvei ASV. 5 daiļrades periodi.

Jāizstrādā lietotāja un administrēšanas vides platforma, kas nodrošina plašu interaktīvo funkcionalitāti – lietotāja veikto pieprasījum norišu animācija; tekstiem, attēliem, animācijai, video jābūt kā ārējiem resursiem (neintegrēti platformā); tekstuālajai informācijai jābūt xml formātā, lai nodrošinātu administratora iespējas tos mainīt, papildināt, dzēst. Teksta rediģēšanai jābūt iespējamai izmantojot WYSIWYG veida aplikāciju. Platformai publiskajā pusē jābūt pilnībā funkcionālai, izmantojot tikai skārienjūtīgā ekrāna vadības iespējas; jānodrošina korekta sadarbība starp izstrādāto platformu un datora aprīkojuma dziņiem (tsk. skārienjūtīgās funkcijas dzini). Platformai jānodrošina vismaz 24 stundu darbības nepārtrauktību, saglabājot sākotnējo ātrdarbību. Platformai jādarbojas pilnekrāna režīmā publiskajā pusē.
	1 (5 tēmas)
	
	
	

	10
	Marka Rotko laikabiedri. Debesis  – 6. Pielikuma 5.1
	Jāveido video formāta fails, kas tiek atskaņots ciklā (loop). Faila formāts: *.avi vai *.mp4 konteineri. Video tiek veidots atskaņošanai ar 2 (diviem) projektoriem, kuru attēli ir novietoti horizontāli viens zem otra. Video saturs – kustīgs mainīgu debesu attēls (debesis, mākoņi, saule, zvaigznes, mēness).  Video garums ~ 5 minūtes. Atšķirīgs no Nr. 3, Nr. 5, Nr. 8
	1
	
	
	

	11
	Mark aRotko laikabiedri. Skārienjūtīgā saskarņu sistēma  – 6. Pielikuma 5.2
	Interaktīva multimediju programmatūra, kas paredzēta lietošanai uz interaktīva objekta – 2 (divi) skārienjūtīgi monitori, dators. Objekta saturs, kas veltīts Marko Rotko pieciem laikabiedriem.

Jāizstrādā lietotāja un administrēšanas vides platforma, kas nodrošina plašu interaktīvo funkcionalitāti – lietotāja veikto pieprasījum norišu animācija; tekstiem, attēliem, animācijai, video jābūt kā ārējiem resursiem (neintegrēti platformā); tekstuālajai informācijai jābūt xml formātā, lai nodrošinātu administratora iespējas tos mainīt, papildināt, dzēst. Teksta rediģēšanai jābūt iespējamai izmantojot WYSIWYG veida aplikāciju. Platformai publiskajā pusē jābūt pilnībā funkcionālai, izmantojot tikai skārienjūtīgā ekrāna vadības iespējas; jānodrošina korekta sadarbība starp izstrādāto platformu un datora aprīkojuma dziņiem (tsk. skārienjūtīgās funkcijas dzini). Platformai jānodrošina vismaz 24 stundu darbības nepārtrauktību, saglabājot sākotnējo ātrdarbību. Platformai jādarbojas pilnekrāna režīmā publiskajā pusē.
	1 (5 tēmas)
	
	
	

	12
	Ekspozīcijas telpisko elementu izstrāde un uzstādīšana
	Ekspozīcijas telpisko elementu izstrāde un uzstādīšana veicama integrāli ar multimediju aplikāciju saturu/formu un tehnoloģisko iekārtu parametriem un iespējām. Pretendents nodrošina šādu telpisko elementu komplektu, kas veidots atbilstoši ergonomikas, multimediju, ekspozīcijas uztveramības prasībām un universālā dizaina pamatprincipiem:  Planšete– 28 gab; Podests  – 5 gab; Eksponāta turētājs – 2 gab; Informatīvā plāksne – 9 gab; Sēdmēbele18 gab; Galds – 4gab.; Sienas vitrīna – 1.gab; Nišas vitrīna – 1 gab; Navigācijas plāksne – 10.gab; Anotācijas plāksne – 10.gab


	1 komplekts 
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