PASKAIDROJUMA RAKSTS
AUTOMATISKA UGUNSDROSIBAS SIGNALIZACIJAS SISTEMA

BUVOBJEKTS:
Daugavpils 3. pirmsskolas izglitibas iestades energoefektivitates
paaugstinasana un fasazu apdare Raipoles iela 8, DaugavpilT.

PASUTITAJS:
Duagavpils pilsétas dome, Reg. Nr. 90000077325.

Projekta tiek izmantots adreSu ugunsgréka signalizacijas panelis TELEFIRE ADR-3000, kas ir sertificéts
ekspluatacijai ES valstis un kuram ir CE zZime, un kas atbilst LVS EN-54 standarta prasibam. Sistéma
atbilst attiecigam prasibam, kas attiecas uz iekartu drosibu un to darbderiguma (bojajuma)
identificéSanu.
Ugunsdzésibas signalizacijas sistéma sastav no:

- adreSu ugunsdroSibas panela Telefire ADR-3000 - 1 kompl.

- AdreSu ddmu detektoriem TFO-480A - 176 gab.

- Adresu siltuma detektora TFH-220A - 7 gab.

- AdreSu trauksmes pogam TPB-800 - 37 gab.

- Adresu ieejas/izejas moduliem - 6 gab.

- Adresu Inijas izolatoriem - 25 gab.

Adre$u ugunsdro$ibas panelis ir uzstadits 1.stava telpa nr.48. Cetras cilpas ar ugunsdro$ibas
signalizacijas iekartam ir pievienotas pie panela.

Ugunsgréka signalpogas tiek uzstaditas visos evakuacijas celos, atbilstosi LVS CEN/TS 54-14
(p.p.6.4.5 un A.6.4.4). Ugunsgréka detektoru tipi - saskana ar telpu degoSo slodzi, platibu, griestu
augstumu; izvietojums - atbilstoSi LVS CEN/TS 54-14 p.A.6.4.

Lai ierobezotu bojajuma sekas (skat. LVS CEN/TS p.A.6.1.2.1.) dazadu funkciju UAS cilpu posmi ir
atdaltti ar 1sslégumu izolatoru iericém. Projekta paredzétie ieejas/izejas moduli, ka ar1 signalpogas ir
nodroSinatas ar Tsslégumu izolatoru iericém.

Parejo inzeniertehnisko sistému un iekartu vadibai ugunsgréka gadijuma un kontrolei paredzeti
adresu ieejas/izejas moduli - ventilacijas atslégSanai, kravas pacélaja atslégsanai utt. lekartu savstarpéjo
slégumu shému skatit iekartu razotaja instaléSanas instrukcija.

ApzinoSana par ugunsgréku notiek ar iek8&jas un aréjas sirénas palidzibu. lekséjas sirénas uzstaditas
kopéjas lietoSanas telpas un koridoros, un argja siréna uzstadita uz €kas fasades pie ieejas.

Projekta paredzéto aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. ST projekta
risindjumi var tikt precizéti péc Pasutitaja vai arhitekta noradijumiem. Visas iekartas pirms pasitiSanas
saskanot ar bavprojekta autoru un Pasutitaju.

Visparéjas funkcionalas prasibas:
1. Ugunsgréka signalizacijas panelim janodroSina:
1.1. Adresi ugunsgréka signalizatoru zonai (staram) un stara stavokla kontroli;
1.2. Ar ugunsgréku un bojajumu saistitu zinojumu veido$ana Iidz ar to atSifréSanu (uz kuru telpu vai
telpu grupu Sis zinojums attiecas);
1.3. Zinojumu attéloSana ugunsgréka signalizacijas panela displej3;
1.4. Interfeisi ugunsgréka signalizacijas paneli sirénu pieslégsanai;
1.5. Funkcijas, kas lauj apstiprinat patiesu ugunsgréka izcel$anos.

Prasibas montazas darbiem:
2. Montazas darbi javeic saskana ar LVS EN 54-14:2005 standarta prasibam.
Talak ir minéti §1 standarta svarigakas prasibas:
2.1. Dimu devéji (EN54-7) ir jauzstada ar maksimalu attalumu:
no devéja 1dz sienai - 5,25 m - telpas ar augstumu idz 11 m;
starp devéjiem - 10,5 m - telpas ar augstumu Iidz 11 m;
2.2. Siltuma devéji (EN54-5 klass 1) ir jauzstada, izmantojot maksimalu attalumu:
no devéja I1dz sienai - 3,5 m - telpas ar augstumu [idz 8 m;
starp devéjiem - 7,0 m - telpas ar augstumu I1dz 8 m;
2.3. Ugunsgréka signalizacijas panelus un ugunsgréka trauksmes pogas jauzstada 1,2-1,6 m
augstuma no gridas.
2.4. Sirénas jauzstada 2,2 m augstuma no gridas.
2.5. Ugunsgréka signalizacijas kabelus, kas atrodas zemak par 2,2 m virs gridas, jabat izpilditiem ta, lai
tiktu nodroSinata to aizsardziba no mehaniskajiem bojajumiem (tie jagulda kabelu kanalos,
caurulés, zem apmetuma utt.).

Punktos 2.1. un 2.2. minétie attalumi ir noteikti saskana ar LVS CEN/TS 54-14 noradijumiem montazai:
Siltuma devéji - ne augstak par 8 m, ar 5 m lielu darbibas radiusu
Ddmu devéji - ne augstak par 11 m, ar 7,5 lielu darbibas radiusu

2.6. Jebkuriem caurumiem starpstavu parsegumos, sienas, jabat izpilditiem ta, lai tikti nodroSinata
kabelu aizsardziba no mehaniskajiem bojajumiem. Sajos caurumos jaieriko attieciga diametra
caurules, kas iznak aiz cauruma robezam. Cauruma tie ir piestiprinati ar specialo hermetizétu
[Tmvielu.

2.7. Ugunsgréka signalizacijas stariem jabut bez nepamatotiem savienojumiem un sazarojumiem.

2.8. Visam sadales karbam jabat markétam, ar cilpu un savienotajliniju pieslégSanas shému to

aizmugure.

2.9. Vadibas un kontroles iericém un ugunsgréka trauksmes pogam jabat aizplombétam. Plombai uz

ugunsgréka trauksmes pogam jabiit viegli noraujamai, saskana ar normativo dokumentu prasibam.

2.10. Ugunsgréka dimu un siltuma devéjus piestiprina pie griestiem, nemot véra telpu arhitektdras un

interjera Tpatnibas.

2.11. Visu ugunsgréka signalizacijas ieri¢u montazu veic saskana ar razotaja tehnisko dokumentaciju un

lietotaja instrukciju.

2.12. Dimu, siltuma un kombinéto devéju pieslégSanai paredzéta kabela izmériem jabat E30

1x2x0,8mm.

2.13. Sirénu pieslégSanas kabelim jabat ugunsizturigam E30 1x2x0.8 mm.

2.14. Ugunsgréka trauksmes pogu pieslégSanas kabelim jabat ugunsizturigam E30 1x2x0.8 mm.

2.15. Ugunsgréka panela elektrobaroSanas kabelim jabat ugunsizturigam, tips E30 3 x1,5 mm (paredzéts

EL dala).

2.16. Kabelis jagulda aiz piekaramajiem griestiem, vieta, kur tas ir tehnologiski iesp&jams.

2.17. Ugunsdrosibas signalizacijas sistémas elektrobaroSanu nodroSina no diviem neatkarigiem avotiem

ar automatisko parslégsanu, no pamatavota uz rezerves avotu (akumulatoru baterijas).

2.18. Ugunsgréka signalizacijas panela korpusam jabat iezemétam.

Papildu informéacija:
Projekts paredz rezerves devéjus, kurus nodod 1pasniekam un glaba objekta. Bojatus devéjus
nomaina ar Siem rezerves devéjiem. Projekta izpilditdjam jaizveido izpilddokumentaciju.

Izmantoto dokumentu saraksts:

1. Eiropas standarts EN 54-14:2005 Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka trauksmes sistémas.
14.dala: Noradijumi planosanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un
ekspluatacijai

Latvijas bavnormativs LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba";

LR MK noteikumi Nr. 82 "UgunsdroSibas noteikumi";

Latvijas standarts LVS EN 60849:2003 "Skanas sistémas avarijas gadijumiem".

Latvijas bavnormativs LBN 261-15 “Eku iek3&jo elektroinstalaciju izblve".

Latvijas bavnormativs LBN 208-15 "Publiskas €kas un baves”.

Latvijas bavnormativs LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana".

LR MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi".
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