AKUMULATORU BATERIJAS IETILPIBAS APREKINS

Kop a
N Gaidi1sanas [ Trauksmes |Skaits,
Nr. | UAS sist @mas komponents re2ima,mA | rezimamA | gab. |Gaidisanas Trauksme
rezZima,mA .- S_
rezima,mA
1 |Signalizacijas panelis, ADR-3000 95,000 220,00 1 95,000 220,000
2 |Tikla karte, NET-3000 120,000 120,00 0 0,000 0,000
3 |Tikla karte, LON-3000 10,000 10,00 0 0,000 0,000
4 |leejas modulis, ADR-812A 0,150 2,10 0 0,000 0,000
5 |leejas/izejas modulis ADR-823A 0,300 2,80 6 1,800 16,800
6 |8 izejas modulis ADR-828A 0,390 3,00 2 0,780 6,000
7 |lzolators, LI-3000 2,200 4,00 27 59,400 108,000
8 |Ddmu signaldevéjs, TFO-440A 0,029 2,60 176 5,104 457,600
9 |[Siltuma signaldevéjs, TFH-220A 0,020 2,60 7 0,140 18,200
10 |Trauksmes poga, TPB-800ARE 0,120 2,00 37 4,440 74,000
11 |Trauksmes signalierice 0,000 80,00 53 0,000 4240,000
Summara strava, mA: 166,664 5140,600
Summara strava, A: 0,167 5,141

Aprékins:

Atbilstosi LVS CEN/TS 54-14 prasibam, formula akumulatoru kapacitates

aprékinam -

E=(l, XT+l, XT,)x1.25, [Ah].

E - nepiecieSama akumulatora kapacitate, [Ah];

l; - summara strava gaidiSanas rezima, [A];
T, - minimalais laiks gaidiSanas rezima, [h];
I, - summara strava trauksmes rezima, [A];
T, - minimalais laiks trauksmes rezima, [h];
1.25 - akumulatora novecoSanas koeficients.

Saskana ar LVS CEN/TS 54-14 p.A.6.7.3. prasibam, minimalo laiku
gaidiSanas reZzima iesp€jams samazinat no 72 lidz 30 stundam, ja
maksimalais remonta darbu periods ir mazaks par 24 stundam.
Minimalais laiks trauksmes rezima ir 30 mindtes (0.5h).

E=(0,167x30+5,141x0.5)x1.25=9,46[Ah].
Izvéléta akumulatoru kapacitate - 12Ah/24V (2gab.12Ah/12V).

MATERIALU UN IEKARTU SPECIFIKACIJA

Nr. lekartu un materialu nosaukums Meérvieniba |Daudzums Piezimes
Automatiska ugunsgréka signalizacija
1 [Adresu kontrolpanelis (4 cilpas) EN54-2 kmpl. 1 Telefire ADR-3000/4
2 |Akumulators 12V/12Ah gab. 2
3 |Adresu dimu detektors EN54-7 gab. 176 Telefire TFO-480A
4 |Adresu siltuma detektors EN54-5 gab. 7 Telefire TFH-220A
5 |Adresu trauksmes poga EN54-11 gab. 37 Telefire TPB-800
6 |Detektoru baze gab. 183 Telefire TFB-180
7 |Adresu ieejas/izejas modulis gab. 6 Telefire ADR-823A
8 |Adresu 8izejas modulis gab. 2 Telefire ADR-828A
9 |Adresu liniju izolators gab. 27 Telefire LI-3000
10 |[Montazas karba moduliem gab. 33 Telefire AIB-800ASRE
11 |Sirénaiek$éja gab. 52
12 [Siréna ar strobu aréja gab. 1
13 |Ugunsdrosibas signalizacijas kabe]is 1x2x0.8 E30 m. 3700 JE-HH FE180 E30 1x2x0,8
14 |Elektrokabelis E30 3x1.5 m. 300 NHXHFE180/E30 3x1.5
15 [Automats 1B10A gab. 1
16 |PVC caurule d20 m. 370
17 |Strabu grie$ana m. 732
18 |Ugunsdrosas montazas putas gab. 4 MAKROFLEX FR77
19 |[MontazZas paligmateriali kmpl 1
20 |Sistémas palaisana un nodosana ekspluatacija kmpl 1
21 [Personala apmaciba kmpl 1
22 |Izpilddokumentacijas izgatavosana kmpl 1
Rezerve
23 |Adresu dimu detektors EN54-7 gab. 18 Telefire TFO-480A
24 |Adresu siltuma detektors EN54-5 gab. 1 Telefire TFH-220A
25 |Adresu trauksmes poga EN54-11 gab. Telefire TPB-800ASRE
26 |Detektoru baze gab. 19 Telefire TFB-180
27 |Adresu liniju izolators gab. 3 Telefire LI-3000

PIEZIMES:

Visu iekartu un materialu razotajus var aizstat pret vienlidzigiem,
ieprieks saskanojot ar projektétaju un pasutitaju.
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Pasutitajs:

Daugavpils pilsétas dome

Reg. Nr. 90000077325

Pasatijuma Nr.
15RAIP8

Daugavpils 3. pirmsskolas izglitibas iestades energoefektivitates
paaugstindSana un fasdzu apdare Raipoles ielad 8, Daugavpilt.
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