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izvietoSanai un infrastruktiiras izveide

V. Mjagkihs

SANEMTS
Daugavprls oilseras DOME

1 2, 05. 2016

Hei.*. /te|y'.x.-6

O PAS "Daugavpils siltumtikli"

mffi



Tehniskie noteikumi
3.4-l.NOT.4.vl
No 05.01.2015.

l.nol

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.7-001-16

Objekta: ..Jaunas Ekas biivnieclba ootencitrlis raiotnes izvietolanai un infrastrukturas
izveide VirEu ieli 60. Daueavnilf'

1. Projektc5anas objektiem pieqemt sekojoSus siltumnesejus:

l.l. apkurei , karsta odens apgadei - karstu fidetri.

2. Siltuma avots: : l,ok ln katlumlia -KrDi" (LK4). Virsu iell 56. Dauqsvpih.

2. l. karcts udens Mw t : 110 - 65 0C ar nosriezumu oie 95 
0C

3, Projekt€Sanas objekta savienosanas punkts:

3.1. sk p.5,3,

4. Udens tiklu orientEjoSais dinamiskais spiediens pieslcgSanas vieta.

4. t. turpgaitas caurulvada: max ILD9I
4.2. atgaitas caurulvada: max ALbgI

5. Pasiit-rEjam ir pienakumi:

Tehniskl direktora p. i.

Glabasanas termiqs: l-rdz nomaiqai

min !!_!41
min 2.0 bar

5.1. ProjektEjamajnm ekrm un bovom apr€kinat siltumapgtdei pat€r€to siltumenergiju stunds.
AprEkintrtas datus tiek nodot.PAS "Daugavpils siltumtrtli".

5.2. Ieprojektct siltumtrasi no savienolanas punkta (siltumkamera ciematE ,,KriZi") lrdz projekt€jamaj iem

objektiem.

5.3. Projektejame siltum|kla pieslEgsanas yi€tu izvelEt ievcrojot ciemata siltumapgedes esoso shemu.

5.4. Siltomt du caurulu diamelru pie0emt aprekinot ciemata,,KriZi" esoso un perspektrvo slodzi.

5.5. Razosanls zona paredzct siltumenerEijas uzskaites punktu un €ktm paredz6t siltummezglus atbilstoli
spekr esosajiem normauvajiem akti€m.

5.6. Siltumtrases shemu risintt Ue|not vere divprs€ju siltumapgedes piegadi.

5.7. Projektu skilu variartl ieprieK saskauot ar PAS "Daugavpils siltumUkli".

5.8, Projektu saskaUot ar PAS "Daugavpils siltumukli". Pec saskaUosanas ar PAS "Daugavpils siltumukli",
projekta 2 eksemphri (marka: ,,SAT", .SM", ,,VAS", ,,DOP") tiek nodoti kontrolei.

5.9. Pec celtniecrbas un montaZas darbu pabeig5anas pieaicintt PAS "Daugavpils siltumukli" parstevi
darbu pieqem5anai.

5.10. Tehniskie noteikumi ir spEke lrdz 2018. l l.maijam.

O PAS "Daugavpils siltumtikli"

V. Mjagkihs


