Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zāles korpusa atjaunošana”.

identifikācijas numurs DPD 2016/54

GROZĪJUMI

iepirkuma procedūras dokumentos

1. Izteikt specifikācijas (Konkursa nolikuma 4.pielikums) 5.punktu šādā redakcijā: “Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi”.
2. Izteikt specifikācijas (Konkursa nolikuma 4.pielikums) 6.punktu šādā redakcijā: “Pirms būvdarbu uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas, Uzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētu darbu veikšanas projektu, būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, atbilstoši 2014.gada 21.oktobra MK noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts” un darba aizsardzības plānu, atbilstoši 2003.gada 25. februāra MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un saskaņot tos ar Pasūtītāju, A/S "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca", Būvuzraugu un Autoruzraugu”.

3. Veikt precizējumus darbu apjomos (pielikumā – aktualizētie darbu apjomi, precizējumi ir izdalīti ar sarkano krāsu).
4. Papildināt konkursa nolikumu 3.9.punktu ar šādu tekstu:
Būvuzņēmējam pilnībā ir jāizprot un jāapzinās veicamo risinājumu, pielietojamo materiālu un darbu kvalitātes nozīmīgums uz sasniedzamo gala rezultātu, ēkas būvniecības stadijā jāparedz un jārēķinās ar aktivitātēm, kas vērstas uz savlaicīgu veicamo darbu kvalitātes kontroli un būvdarbu veicējs nedrīkst ierobežot, vai pretoties šādu darbu veikšanai jebkurā no ēkas būvniecības stadijām. Būvuzņēmējam ir jāparedz izmaksas, kas rodas, lai nodrošinātu nepieciešamo pārbaužu veikšanu. Būvuzņēmējs ir informēts, ka ēkas energoefektivitāti veido pasākumu kopums un atsevišķu pasākumu ietekmes izvērtējums tiks veikts ne tikai konkrētās aktivitātes kontekstā, bet visai ēkai kopumā. Būvuzņēmējam jāveic vietējo materiālu pielietošanas iespēju izvērtējums. 5% no būvobjektā izmantotajiem materiāliem jābūt ar pārstrādātu/ otrreizējas izmantojamības izcelsmi, to apliecinot ar ekomarķējumu, kas uzrāda pārstrādātā satura procentuālo attiecību, vai ražotāja deklarācijām. Ēkā izmantotajiem kokmateriāliem ir jābūt iegūtiem no likumīgiem avotiem, ko apliecina ar tādiem koksnes izsekojamības sertifikātiem kā FSC, PEFC vai citiem, līdzvērtīgiem, apliecinājumiem. Iekštelpu materiāliem jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem.
5. Sakarā ar to, ka Darbu apjomos Nr.1 tāmes 2.6.pozīcijā membrānas biezums norādīts 2mm, bet tehniskajā projektā 1,5mm, vēršam uzmanību, ka projekta paskaidrojuma rakstā ir  norādīta mebrāna (LOGICROO FV-RP), pieļaujami abi biezumi, jo membrānas tehniskajā raksturojumā  norādīts no1,2-2 mm (http://www.lebens.lv/lv/produktu-kategoriju-struktura/pvc-jumtu-membranas).

6. Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un pārcelt piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu uz 2016.gada 5.jūliju plkst.10.00.

Iepirkumu komisija 
