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DAUGAVP!L”ILTUMTIKH Tehniskie noteikumi No 05.01.201;.

Lpp.1.no1

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.7-001-16

Objekta: ,Jaunas €kas biivnieciba potenciilds raZotnes izvietof§anai un _infrastruktiiras
izveide VirSu iela 60, Daugavpili”

1. Projektgsanas objektiem pienemt sekojo3us siltumnesgjus:

1.1. apkurei , karsta idens apgadei — karstu tdeni.

2. Siltuma avots: : Lokala katlumaja ,,KriZi” (LK4), VirSu ield 56, Daugavpill.

2.1. karsts tdens MW t=110- 65°Car nogriezumu pie 95 g B

3. Projekté3anas objekta savieno3anas punkts:

3.1. sk. p.5.3.

4. Udens tiklu orient&jo3ais dinamiskais spiediens piesl&égianas vieta.

4.1. turpgaitas cauru]vada: max 4.5 bar min 3.5 bar

4.2. atgaitas caurulvada: max 2.0 bar min 2.0 bar

5. Pasititdjam ir pienakumi:

5.1. Projektéjamajam ekam un bavém aprékinat siltumapgadei patéréto siltumenergiju stunda.
Aprekinatas datus tiek nodot-PAS “Daugavpils siltumtikli”.

5.2. leprojektét siltumtrasi no savienofanas punkta (siltumkamera ciemata ,,KriZi”) lidz projektejamajiem
objektiem.

5.3. Projektéjama siltumtikla pieslégianas vietu izvelét ievérojot ciemata siltumapgades esoSo shému.
5.4. Siltumtiklu cauruju diametru pienemt apréekinot ciemata ,,KriZi” esoSo un perspektivo slodzi.

5.5. RaZo3ands zona paredzet siltumenergijas uzskaites punktu un ékam paredzét siltummezglus atbilstosi
speka esofajiem normativajiem aktiem.

5.6. Siltumtrases shému risinat pemot véra divpuséju siltumapgades piegadi.
5.7. Projektu skifu varianta iepriek saskapot ar PAS “Daugavpils siltumtikli” .

5.8. Projektu saskapot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”. Pgc saskapo3anas ar PAS “Daugavpils siltumtikli”,
projekta 2 eksemplari (marka: ,,SAT”, ,,SM”, ,,VAS”, ,DOP”) tieck nodoti kontrolei.

5.9. Péc celtniecibas un montaZas darbu pabeigianas pieaicinat PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavi
darbu piepemsSanai.

5.10. Tehniskie noteikumi ir spgka Iidz 2018. gada 11.maijam.

Tehniska direktora p. i. V. Mjagkihs

Glabaganas termips: lidz nomainai
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