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TEHNISKIE NOTEIKUMI Daugavpils pilsétas dome
(izmainas saskana ar véstuli Nr. 1.2.-8/185 no 08.04.2016.) Domes izpilddirektorei
1.Goldbergai

Daugavpils 32.pirmsskolas izglitibas iestade
Malu iela 7, Daugavpilt

Patéréjama jauda:

Fideris Nr.1 GSS-1 59,7 kW
(avarijas rezima 73,2 kW)

Fideris Nr.2 GSS-2 68,9 kW
Maksimalu atlauta slodzes (Fideris
Nr.1 vai Fideris Nr.2 atslégSanas
laika) 112 kW

Patérina kategorija - 11

Spriegums 400 V

Saskana ar esoSo SSO Ligumu Nr. L-1587/2013 objekta Malu iela 7, Daugavpili,
Daugavpils pilsétas 32.pirsskolas izglitibas iestades elektroapgade nodroSinata ar
diviem fideriem. Fideris Nr.1 — ar atlauto slodzi 20,0 kW, fideris Nr.2 — ar at]auto slodzi
30,0 kW.

Saskapa ar pieprasito jauno slodzi nepiecieSams ieprojekt€t un rekonstruét
elektroapgades tiklu:

1. Fidera GSS-1 elektroapgadi nodroSinat no transformatoru apakS$stacijas TA-09
SI-0.4 kV sledza P-11:
- 32.pirsskolas izglitibas iestades elektrotelpa uzstadit ISP-16A tipa (vai analogs)
uzskaites sadali ar rokas parslégSanas svirslédzi ar aizsardzibas automatu vai
droSinataju saskana ar aprékina slodzém;

- aiz 32.pirsskolas izglitibas iestades teritorijas izpildit savienojuma uzmavu un
pieslégt esoso kabeli AAB 3x185+1x50 (TA-09 SI-0,4 kV slédza P-11) un jaunu
kabeli;
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- no jaunas savienojuma uzmavas lidz ISP-16A tipa uzskaites sadales ieprojektét un
noguldit kabelliniju, tas $k€rsgriezumu un garumu atrunat projekta saskana ar eso$o
un jaunu aprékina slodzi, bet ne mazak par eso$o $kérsgriezumu;

- transformatora apaks$stacija TA-09 SI-0.4 kV slédzis P-11 - uzstadit jaunus
drosinatajus saskana ar eso$am un aprékina slodzém;

Fidera GSS-2 elektroapgadi nodroSindt no transformatoru apaksstacijas TA-14

S1-0.4 kV slédza P-7:

- ieprojektet un noguldit jaunu kabelliniju lidz TA-14 SI1-0.4 kV slédza P-7 lidz ISP-
16A tipa uzskaites sadales, tas $k&rsgriezumu un garumu atrunat projekta saskana ar
eso$o un jaunu aprékina slodzi;

- transformatora apakSstacija TA-14 SI-0.4 kV slédzis P-7 - uzstadit jaunus
dro$inatajus saskana ar eso$am un aprékina slodzém;

. Parslégsanas kabelis dzivojamai majai Diku iela 47:

- elektroapgadi nodroSinat no transformatoru apaksstacijas TA-14 SI-0.4 kV slédza
P-2;

- no TA-14 SI-0.4 kV slédza P-2 lidz jaunas savienojuma uzmavas ieprojektét un
noguldit kabelliniju, tas Skérsgriezumu un garumu atrunat projekta saskapa ar
aprekina slodzi, bet ne mazak par 150 mm?;

- aiz 32.pirsskolas izglitibas iestades teritorijas izpildit savienojuma uzmavu un
pieslégt eso3o kabeli AAB 3x120+1x50 (KS-4 p&c adreses Diku iela 47);

Projekts izstradajams saskana ar LBN 005-99.

Jaunu kabela likSanas trasi risinat un saskanot ar visiem zemes ipaSnickiem.

Veicot topografiska un iekStelpu plana sastadiSanu, noskaidrot un plana noradit

dzelzcela infrastruktiras objektus, visas komunikacijas, kuru atraSanas vieta ir

noskaidrojama un saskanojama ar Signalizacijas un sakaru distances Daugavpils
regionalo centru un pargjam iestadeém.

Darbu veikSanas laika nodroSinat dzelzcela elektroapgades kabelu un iekartu

saglabaSanu, aizsardzibu vai izneSanu, nepartraucot to darbibu.

Buvbedres rakSanu elektroapgades kabelu aizsargjoslas tuvuma veikt nepielietojot

mehanismus.

Projekta dokumentacijas tris eksemplarus un darbu veikSanas projektu saskanot ar

Signalizacijas un sakaru distances Daugavpils regiondlo centru un citiem zemes

ipaSniekiem.

10. Saskanotu vienu projekta eksemplaru un izpilddokumentaciju iesniegt Signalizacijas un

sakaru distances Daugavpils regionalaja centra.

11. Visus darbus veikt saskana ar MK noteikumu prasibam.
12. Tehnisko noteikumu deriguma termin$ — 1 gads.

Signalizacijas un sakaru distances
Daugavpils regionala centra priek$nieks
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