
Pretendenta jautājumi:
1. Skaidrojošajā rakstā ir minēts, ka “Kontakttīkla uzkares sistēmai, kas ir paredzēta maršrutiem, kur tramvaji ir aprīkoti ar pantogrāfu, ir jābūt nospriegotai, paredzot tikai minimālas nobīdes, kas var rasties temperatūru svārstību rezultātā un gadalaiku maiņā” un ka “Projektā paredzēts izmantot teleskopiskus metāla kontakttīkla balstus ar stiprību 8, 13 un 20 kN.” Skaidrojošajā rakstā nav minēts vai norādītā stiprība ir norādīta aprēķinātā, vai reālā, t.i., vai norādītā stiprība ir ar vai bez drošības koeficienta un ja ar, tad cik lielu?
1. Skaidrojošajā rakstā ir minēts, ka “Visi kontakttīkla balsti ir izgatavoti ar atbilstošu stiprinājuma flanci, kāds ir paredzēts kontakttīkla balstu pamatu projekta dokumentācijā.” Projekta dokumentācijā nav norādītas balsta stiprinošās ribas, kas nepieciešamas balsta stiprībai. Lūdzam precizēt, kā tiek plānots nodrošināt balstu stiprību bez šīm “ribām”?

Iepirkuma komisijas skaidrojums: 
1. Atbildot uz pretendenta pirmo jautājumu, iepirkuma komisija skaidro, ka projektā norādīta reālā nepieciešamā balstu stiprība 8kN 13kN 20kN. Minētie raksturlielumi nosaka reālo nepieciešamo balstu stiprību, neietverot drošības koeficientu. Noradītā slodze ir pastāvīgā slodze, kurai jāpiemēro drošības koeficients 1.35 + paredzamā vēja slodze.
1. Atbildot uz pretendenta otro jautājumu, iepirkuma komisija skaidro, ka flancim netiek paredzētas ribas, balsta stiprību nodrošinot ar izmantojamo materiālu biezumu. Flanča ribu pielietojums nav akceptējams, lai nodrošinātu vienāda izskata stabu lietojumu pilsētā. Atbildei pievienoti detalizēti balstu rasējumi ar nepieciešamajiem raksturlielumiem.
