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Daugavpils 16.Vidusskolas ekas telpu vienkarSota atjaunosana Avenu iela 40, Daugavpili
- IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA SILTUMMEZGLA REKONSTRUKCIJAI
B N.p. Iekartu un Méra e
Nosaukums Daudz.| Piezimes
. = materialu | vien.
Siltummezgls Nr.1
Ventilacijas sistémas kalorifera siltumapgades
) sistéma (no jauna projektéta).
Saglabajams un parvietojams esosais Esoss
automatiskas vadibas bloks CORRIGO E15 ar \ siltummezgla,
1 1 |projektétas ventilacijas sistémas kaloriferu CORRIGO E15 | k-ts 1 vai paredzams
siltumapgades sistémas siltummaina automatiskas jauns
= vadibas apsaisti. "DANFOS"
il Esoss
= 2 Eso$3 ara gaisa termosensora TG-UH/PT1000 Kids 1 \f’;’:::ggzzgﬁ‘s
|- pieslégums parvietotajam CORRIGO E15 jauns
| "DANFOS"
Automatiskas vadibas bloka CORRIGO E15
T 3 |pievienojums siltumneséja termosensoram, k-ts 1
3 divgaitu varstam un stkna vadibai
4 |Udens termosensors ESMU-100 gab. 1 "DANFOS"
i Automatiskas vadibas bloka CORRIGO E15
5 |... x . . k-ts 1
signalkabelu elektroinstalacija
Lodéts plaksnu siltummainis ventilacijas sistémas
- 6 [kalorifera siltuma apgades sistémas tdens XBO6L-1-16 gab. 1 "DANFOS"
sagatavo$anai Q= 18,5 kW
I ) 7 |Plakénu siltummaina XB 06L-1 siltinats apvalks k-ts 1 "DANFOS"
8 Plékér{u §|Itum[nalua XB 06L-1 montazas ramis kits 1 "DANFOS"
= montazai uz gridas
I Kaloriferu siltumapgades sistémas tikla cirkulacijas
9 |[sknis; G=0,753 m°h; P=2,5 m.Gd.st, N=0,013  |ALPHA2 25-40 180| gab. 1 GRUNDFOS
- kW (230V)
Siltumapgades sistémas cirkulacijas stknu
10 : Nk = k-ts 1
- elektroinstalacijas montaza
Siltumapgades sistémas cirkulacijas stknu
= i A A . e k-ts 1
I ieregulé&Sana un palaiSana darbiba
Divgaitu regul&josais varsts DN=15, Kvs=0,63 ar
12 |elektromotora pievadmehanismu NR24-SR R209 ar NR24-SR | k-ts 1 BELIMO
I 8 (kaloriferu siltumapgades sistémai)
13 |lzpleSanas trauks ar membranu V=18 |, P=6bar REC&E?]NG gab. 1 REFLEX
* 14 |Metinams lodveida ventilis DN=25 gab. 2 NAVAL
L, 15 |Lodveida ventilis DN=20 gab. 2
16 |Lodveida ventilis DN=15 gab. 8
I - 17 |Vienvirziena varsts DN=15 gab. 1
18 |Filtrs; P=10 bar DN=25 gab. 1
19 |Drosibas varsts d=15; P=6,0 bar DN=15; 6 bar gab. 1
I 20 |Atgaisosanas ventilis DN=15 gab. 2
21 |Automatiskais atgaisotajs d=15 DN=15 gab. 2
) 22 |TuksSosanas ventilis DN=15 gab. 2
I o3 |Termometrs 0 ~ 120 C° apvalka ¢aula ar ieliekamo s 2
detalu
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA SILTUMMEZGLA REKONSTRUKCIJAI

N.p.

Iekartu un

Méra

Nosaukums e y Daudz.| Piezimes
k. __materialu | vien.
24 |[Manometrs 0~6 bar gab. 2
25 |Manometrs 0~16 bar gab. 1
26 |Manometra noslégvarsts P=16 bar gab. 2
27 |Térauda melnas Gdens-gazes caurules DN=15 m 6,0
28 |Térauda melnas Gdens-gazes caurules DN25 m 3,0
29 Mglno térguda Gdens-gazes caurulu vitnu \ kets 1
veidgabali
30 |Terauda melnas elektrometinatas caurules d=26,9x2,0 m 18,0
31 |Melno térauda caurulu metinadmi veidgabali k-ts 1
32 Si_lturrjg izolacija "PAROC" ar aluminija folija PHSALCT - 6.0 PAROC
parklaiumu d=18; b=30mm - .
33 Sl_ltunjg |zolacﬂja Fﬁatilas PAROC" ar aluminija folija PSALCT = 3.0 PAROC
parklajumu d=22; b=30mm
34 Sl_ltun::g izolacija "PAROC" ar aluminija folija PSALCT i 3.0 PAROC
parklajumu d=28; b=30mm
35 Pohv_lmlhlorlda loksnu aptinums ar gala PVC o2 45
noslégapdarém
36 |Stiprinajuma kronsteini caurulvadiem k-ts 1
37 |MetinaSanas paligmateriali un gaze k-ts 1
38 |Vitnu savienojumu montazas paligmateriali k-ts 1
Caurulvada ar DN20 pievienojums esosiem
39 [siltummezgla caurulvadiem DN65 ar iegriezumu vieta 2
Apkures sistémas siltumapgades sistéma
siltummezgla Nr.1 (parvietotas iekartas no
siltummezgla Nr.2 un no jauna paredzamie
materiali).
Saglabajams esosais automatiskas vadibas bloks Esods
. [CORRICO B ar pojadtils aplunes sistomae: | popiamens | ks | 1 | atummerdss
siltumapgades sistémas siltummaina automatiskas
vadibas apsaisti. Nr.1
2 Esosa ara gaisa termosensora TG-UH/PT1000 kets 1
pieslégums parvietotajam CORRIGO E28
Automatiskas vadibas bloka CORRIGO E28
3 |pievienojums siltumneséja termosensoram, k-ts 1
divgaitu varstam un siikna vadibai
=i e Parvietots no
4 Esosa ude_ns tfermosensora montazZa jauna TG-A1/PT1000 | gab. 1 sitummezala
cauru|vada ar ieliekamo detalu N2
Automatiskas vadibas bloka CORRIGO E28
5 |papildus jauno signalkabelu elektroinstalacija un k-ts 1
procesora parregulésana jaunajam pieslégumam
Esosa lodéta plaksnu siltummaina SONDEX SL70- Parvietots no
60TL Q= 160 kW montaza jauna caurulvadu SONDEX SL70- 8
6 |, = o 3 _ . k-ts 1 siltummezgla
sistéma ar siltinata apvalka un montazas ramja 60TL Nr2
atjaunosanu )
J k isté Tkla cirkulacijas stknis;
- auns apkures sistémas tikla ci ] dknis, MAGNA1 25-120 | gab. 1 GRUNDFOS

G=5,49 m’/h; P=7,02 m.ad.st., N=0,172 kW (230V)
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Daugavpils 16.Vidusskolas ékas telpu vienkarSota atjaunos$ana Avenu iela 40, Daugavpili

IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA SILTUMMEZGLA REKONSTRUKCIJAI

N;(p' Nosaukums Iekartt_l_un h*!era Daudz.| Piezimes
; materialu vien.
Siltumapgades sistémas cirkulacijas stuknu
8 : = B k-ts 1
elektroinstalacijas montaza
Siltumapgades sistémas cirkulacijas stknu
9 | 2 : o k-ts 1
ieregulésana un palaisana darbiba
Esosa divgaitu reguléjosa varsta DN=15, Kvs=4,0 —
: - . Parvietots no
10 1@ elektromotora pievadmehanismu (apkures SIEMENS k-ts 1 siltummezala
siltumapgades sistémai) montaza jauna caurulvadu| WG44.15-4,0 N2 g
sistéma '
= " ' e Parvietots no
11 Izptes_:avngs tra_uka ar membrgnu V4—140 |, P=6bar V=140 | gab. 1 siltummezgla
montaza jauna caurulvadu sistéma Nr.2
12 |Metinams lodveida ventilis DN=50 gab. 2 NAVAL
13 |Lodveida ventilis DN=15 gab. 4
14 |Vienvirziena varsts DN=15 gab. 1
15 |Filtrs; P=10 bar DN=50 gab. 1
16 |Drosibas varsts d=15; P=6,0 bar DN=15; 6 bar gab. 1
17 |Atgaiso$anas ventilis DN=15 gab. 2
18 |Automatiskais atgaisotajs d=15 DN=15 gab. 2
19 |Tuk3osanas ventilis DN=15 gab. 2
20 Termometrs 0 ~ 120 C° apvalka ¢aula ar ieliekamo gab. 2
detalu
21 |Manometrs 0~6 bar gab. 2
22 [Manometrs 0~16 bar gab. 1
23 [Manometra noslégvarsts P=16 bar gab. 2
24 |Térauda melnas dens-gazes caurules DN=15 m 6,0
25 Mglno ter:_:luda Gidens-gazes caurulu vitnu _— 1
veidgabali
26 Terauda mein;-xs ?Iektromgtlngtas caurules D=48.3x2.6 % 6.0
siltummezgla iekartu apsaistei
27 T‘erauda melngs _elektromgtmgtas caurules D=60,3x2.9 i 6.0
siltummezgla iekartu apsaistei
28 |Melno térauda caurulu metinami veidgabali k-ts 1
29 Sqturg.a izolacija "PAROC" ar aluminija folija PHSALCT - 6.0 PAROC
parklajumu d=18; b=30mm _ _
30 Sl_ltunj_a |zolaciua §atila5 PAROC" ar aluminija folija PSALCT m 6.0 PAROC
parklajumu d=48; b=30mm
31 Si_ltun?_a rzola:iua ‘Pﬁ_\ROC ar aluminija folija PSALCT " 6.0 PAROC
parklajumu d=60; b=30mm
32 Polw_mlihlorld_a loksnu aptinums ar gala PVC m2 12.0
noslégapdarém
33 |Stiprinajuma kronsteini caurulvadiem k-ts 1
34 |MetinaSanas paligmateriali un gaze k-ts 1
35 |Vitnu savienojumu montazas paligmateriali k-ts 1
3 DN40 iet 2
2 Caurulvadu pievienojumi esosam caurulvadu tikla vieta
37 Esosa c_a'uru,lvafu Fikla DN40 ar siltumizonléciju DN40 = 6,0
demotaza esosa siltummezgla Nr.1 robeZas
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA SILTUMMEZGLA REKONSTRUKCIJAI
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N';p' Nosaukums Iekartfl_un N!era Piezimes
. materialu vi
Savienojosais siltumtrases posms starp
siltummezglu Nr.1 un siltummezglu Nr.2
Térauda izoléta caurule DN=50, d=60,3x2,9 ar
1 |1.sérijas biezuma izolaciju polietiléna izolacijas DN=50/125 m POLIURS
apvalka caurulé ar DN=125
Térauda izoléti lkumi 90° DN=50, d=60,3x2,9 ar ' POLIURS
2 [1.sérijas biezuma izolaciju polietiléna izolacijas DN=50/12590° | gab. Skaitu precizét
apvalka caurulé ar DN=125 montazas gaita
Kustigie balsti vi iltumtrases blak POLIURS
ustigie balsti virszemes siltum akus ; s =
3 |esosam 2 izoltam caurulem RS L Skaity precizt
montazas gaita
POLIURS
4 |Elastiga ievada uzmava izvadam caur &kas sienam d=125 k-ts Skaitu precizét
montazas gaita
5 |[Gala uzmava DN50/125 gab. POLIURS
POLIURS
6 |Polietilena termonos&doso uzmavu savienojumu DNSO/DN125 | k-ts Skaitu precizét
montaza saskana ar firmas "POLIURS" tehnisko montaZias gaita
aprakstu
Projektéto siltuma tiklu caurulvadu DN50
7 |pievienojums eso$am siltuma tiklam ar DN50 pie vieta
esosiem atzarojumiem
Metinato Suvju un siltumtiklu hidrauliska parbaude
8 |saskana ar siltuma tiklu ekspluatgjosas k-ts
organizacijas izdotajiem noteikumiem.
9 Siltuma tiklu skalo$ana péc montazas pabeig$anas k-ts
10 |Metina8anas paligmateriali un gaze k-ts
Apkures sistémas siltumapgades sistéma
siltummezgla Nr.2 (no jauna paredzamie
materiali).
1 |Metinams lodveida ventilis DN=50 gab. NAVAL
5 T_erauda meln;s Ealektromgtm;tas caurules D=60 3x2.9 -
siltummezgla iekartu apsaistei
3 [Melno térauda caurulu metinami veidgabali k-ts
Siltuma izolacija "PAROC" ar aluminija folija
* | parkiajumu d=60; b=30mm ROALCT i PARGE
5 [Stiprinajuma kronsteini caurulvadiem k-ts
6 |MetinaSanas paligmateriali un gaze k-ts
7 |Vitnu savienojumu montaZas paligmateriali k-ts
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L"' IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA SILTUMMEZGLA REKONSTRUKCIJAI
1 N‘-‘P- Nosaukums Iekémj‘_u" M_éra Daudz.| Piezimes
L_. . materialu vien.
F 8 Caurulvadu pievienojumi esoSam caurujvadu tikla i Vit ¢
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