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DAUGAVPILS 16.VIDUSSKOLAS EKAS TELPU VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
AVENU IELA 40, DAUGAVPILI.

Skaidrojosais apraksts biivprojekta siltumapgades dalai.
1. Siltumapgades tikli.

Daugavpils 16.vidusskolas &kas siltumapge'ldei paredzéta no PAS ,Daugavpils
siltumtikli” SC-3 (centralizétas siltumapgades centrales) Mendelejeva iela 13a,
Daugavpili. Skolas ékas siltumapgade Iidz $3 bavprojekta izstradei ari tika
nodrodindta no ta pasa siltumenergijas avota ar pieslégumu esosajam
siltumtiklam. Skolas &ka ir esodi tris siltuma mezgli, no kuriem peldbaseinam
paredzétais siltummezgls netiek rekonstruéts.Saskana ar €kas siltumapgades
koncepciju, ir pienemts |émums, eso3aja siltummezgla Nr.2 demontét eso3o
neatkarigo apkures sistémas siltummaini un ta apsaisti, un parnest to uz ékas
1.siltummezglu, saglabajot eso3aja siltummezgla Nr.2 esoSo apkures sistému
sadales kolektoru ar esodajiem apkures sistému atzarojumiem. Ta ka
siitummezgla Nr.2 eso$a siltummaina primara siltumneséja padeve tika
organizéta no eso3a siltummezgla Nr.1, tad es030s savienojoSos caurulvadus
starp abiem $iem siltummezgliem paredzéts demontet un to vieta uzstadot
jaunus rpnieciski izolétus caurulvadus ar DN50, kuru izmérs pielauj apkures
sistémai paredzéta siltumneséja caurpllides nodroSinasanu nepiecieSamaja
apjoma. Jaunblvéjama  apkures sistémas siltumtikla pieslégumu eso3aja
siltummezgld Nr.1 paredzéts péc neatkarigas piesléguma shémas, uzstadot
siltummezglad Nr.1 siltummezgld Nr.2 demontéto siltummaini un ta apsaistes
elementus. Ta ka apkures sistémas tikla pretestiba esoSajam apkures sistémam
palielinds uz jauna apkures sistémas magistrala caurulvada izblves rékina, tad
demontéta apsaistes cirkulacijas stkna vieta paredzets uzstadit citu apkures
sistémas cirkulacijas sukni. Savienojo3o apkures sistémas magistralo caurulvadu
posmu paredzéts izblvet no rlpnieciski izoletam térauda bezkanala siltumtikiu
caurulém. Caurulvadu Skérsojumu vietas ar €kas sienam paredzéts izveidot
dimanta urbumu atvérumus, caur kuriem caurulvadi ieguldami elastigajas
uzmavas. Magistralo caurulvadu ievada uz izvada caurulvadu galiem abu
siltummezglu ievados paredzétas gala uzmavas. Demont&jamaja siltummezgla,
jauna siltumtikla caurulvadu trase paredzéta no térauda elektrometinatam
caurulém un veidgabaliem, kurus paredzéts izolét ar ,Paroc” akmens vates
izolaciju. Izolaciju paredzéts apdarinat ar PVC lokSnu aptinuma materialu un ta
gala apdares gredzeniem.

2.SILTUMMEZGLS.
Skolas @kas siltummezgla Nr.1 ir izvietots esoSs siltuma uzskaites mezgls,

siltuma neatkarigo sistému siltummaini un to cirkulacijas stuknu regul&amie
mezgli, ka ari automatiskas siltumapgades sistému regulésanas iekartas.
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Saskana ar PAS ,Daugavpils siltums” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem
Nr.3-004-16, siltuma tiklos siltumneséjs pienemts ar parametriem 110/65 C° ar
nogriezumu pie 950C pie ara gaisa aprékina temperatliras apkures perioda -
25,1°C un 70/42°C silta Gdens sagatavo$anai siltajam gada periodam. Eso3aja
siltummezgla Nr.1 paredzéts papildus uzstadit demontéto siltummezgla Nr.2
esosas apkures sistémas esoSo siltummaini ar ta apsaisti péc neatkarigas
piesleguma shémas, ka ari no jauna projektétas ventilacijas kaloriferu siltuma
apgades sistémas siltummaini, saglab3jot visu esoSo siltummezgla Nr.1
aprikojumu un siltumapgades sistemas. Apkures un kaloriferu siltumapgades
sistemu sekundarajas pusés paredzeti sistemu cirkulacijas sukni. Siltumnesgja
primaraja siltumapgades siltumtiklu pusé, siltumnesgja patérina regulésanai
paredzéti divgaitu automatiski regul&ami varsti, kuru vadibu veiks esoSie
automatiskas vadibas bloki CORRIGO E28 un CORRIGO E15, kuriem ir paredzéti
ari ara gaisa termosensori, kuri novietojami €kas ziemelu fasadé. Ka kaloriferu
siltumapgades sistémas siltummaini paredzéts uzstadit firmas ,Danfos” plaksnu
tipa siltummaini, bet esoSai, rekonstru€jamajai apkures sistémai paredzéts
uzstadit esoSo, siltummezgla Nr.2 demontéto SL70-60TL siltummaini ar ta
apsaistes elementiem

Apkures un kaloriferu siltuma apgades sistémas pieslédzama siltuma
mezglam péc neatkarigas piesléguma shémas. Tam sekundara siltumneséja tikla
pusé paredzéta sistémas papildinasana (uzpildisana) no primara siltumneséja
puses, nosakot uzpildita un papildinata siltumneséja daudzumus Gdens patérina
mehaniska skaititaja, kuru iesp&jams pieslégt ari attalinatas datu nolasiSanas
sistémai.

Siltuma patérina slodzes apkures sistémai Q=160,0 kW, kaloriferu siltuma
apgades sistémai Q=18,5 kW.

Siltuma mezgla sekundara siltumneséja pusé apkures un kaloriferu
siltumapgades sistémam paredzéts uzstadit membranu tipa izpleSanas traukus ar
drodibas varstu pie ta ar spiediena robeZu 6bar, kurS pieslédzams &kas
kanalizacijas tiklam ar struklas parravumu.

3. Prasibas.

Saskanosana (Koordinacija)

Siltummezgla sist€mas izbuives uznémeéjam jasaskano sekojosi jautajumi:
— Cauru]vadu ieklausanas €kas struktura.
— Automatizacijas sistémas funkcionésana, regulédana un vadiba (kontrole).
Uzmaniba japievers:
— Darbiem, kuri saistiti ar atklatu uguni.
— Darbi, kuri saistiti ar celtniecibas darbiem, tadi pieméram, ka caurumu
izveido$ana konstrukcijas un to aizdare.

Jabut ieklautiem izdevumiem, kuri saistiti ar $ada veida darbiem.
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Visiem materialiem jabat jauniem wun atlasitiem, lai tie atbilstu specifikacijas
noraditajiem.
InZenierim apstiprinasanai jaiesniedz ieteikto materialu brosaras vai paraugi.

Dokumentacija \
Izpilddokumentacija jabut ieklautai informacijai par piedavato materialu un agregatu
marku un tipu, elektribas patérigu dati.

Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatai jasatur informacija par produktu/izplatitaju,
tipu, visi dati un noteikumi par pareizu lietosanu un apkopi, ieskaitot rezerves dalu
sarakstu.

Caurulvadu atbalsti

Caurules jaatbalsta ar akiem vai kronsteiniem. Atbalstiem jabiit uzstaditiem pie sekojosa
maksimala atstatuma:

Caurules lielums, mm Atstatums horizontalai | Atstatums vertikalai caurulei,
caurulei, mm mm

15-20 1200 1800

25-32 1800 2400

40-60 2400 3000

Paredzéts izmantot cinkota dzelzs atbalstus. Savienojumu vietds starp balstiem un
cauru]vadiem uzstadit gumijas starplikas.

Termometri

Tiem jabut diska tipa ar minimalo diametru 80 mm un ievietotiem PVC parklata térauda
platé. Skalam jabat 0 — 150 °C.

Bimetala dev&jam jabut ievietotam misina ligzda, lai biitu piemé@rots standarta vitpotai T-
veida caurulei. Gan ligzdas, gan devéja garumam jaatbilst caurules izméram, kura tie tiek
ielikti.

Termometriem jabit ar precizitati + 1°C.

Caurulvadu instalésana

Uzpéméjam japlano, lai visas caurules labi (skaisti) iederas pieejamaja vieta, pemot véra
piekltsanu apkopes noliikos.

Visiem caurujvadiem jabut bez asam vietam un jabit pilniba notiritiem pirms
uzstadisanas.

Caurulu galiem, kuri uzstadiSanas laika tiek atstati vala, jabut aizbaztiem ar atbilstoSiem
aizbazniem vai vacinpiem. Aizbazni no lupatam vai papira netiek atlauti. Uznéméjam
janodrosina, lai caurulé péc uzstadianas nepaliek nekadi Skérsli.

Metinasanas — lodé3anas darbi javeic sertificétam metinatajam, kuram ir atlauja veikt
atbilstosas kategorijas darbus.
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Pirms metina$anas javeic caurulu izlidzindgjuma pareizibas, platibu lielumu un malu
sakritibas parbaude. MontazZas procesa javeic periodiska metinasanas darbu kvalitates
parbaude.

Caurulu galiem un likumiem jabit vienmérigi nogrieztiem, bez asam malam, bez risas,
taukvielam, netirumiem un citiem piesarpojumiem, kas ietekmé metinasanu. Caurulu
Iiniju galos nedrikst bt nekadu grieSanas defektu.

Metinajuma Suvém jabut precizam un nedaudz izliektam (konveksam) uz augSu. Nedrikst
bit nekadu plaisu, neaizmetinatu iedobumu, apdegumu vai izkusuSu metalu pédu.
Metinasanas nogulsném jabit pilniba aizvaktam no nobeigtajam virsmam.

InZenierim jaapstiprina parbaudes, testéSanas un inspicéSanas rezultati.

Pirms izolacijas darbu uzsakSanas nepiecieSams veikt virsmas attaukoSanu un attiriSanu
un caurulvadu krasoSanu ar grunts krasu.

Atstarpe starp caurulém

Minimalais atstatums starp neizolétam caurulém un €kas strukttiru:

Caurules lidz 28 mm (ar¢jais diametrs) 25 mm
Caurules no 30 lidz 50 mm (argais | 35 mm
diametrs)

Caurules virs 50 mm (ar¢jais diametrs) 50 mm

Maksimalais atstatums starp izolétam caurulém un €kas struktiiru 25 mm attieciba uz
visiem lielumiem (izm@riem).

Caurulu uzmavas

Visos gadijumos, kad caurules tiek izlaistas caur sienam, griestiem, u.t.t., €kas strukttra
jabiit ieliktam tada pasa materiala ka caurules uzmavam. To diametram jabiit lielakam
neka konkrétajai caurulei, vai, izolétu caurulu gadifjuma, vienu izméru lielakam neka
izol&tas caurules diametram.

Brivai telpai starp cauruli un uzmavu katra gala jabut nopakotai, lai nodroSinatu efektivu,
gaisu necaurlaidigu ugunsdrosu un troksnu hermetizaciju.

Tur, kur caurules iet caur ugunsdrosibas robezai , uzmavam jabit ugunsizturigam.
Piepildisana un iztuk$oSana

Piepildisanai jabiit organizétai pie galvena padeves mezgla, piepildot no koplietoSanas
sistémas.

[ztukSo8anas punktiem jaatrodas sistémas zemakaja punkita, vélams tuvu pie gridas
noteces. [ztuk3osanas varstiem sistéma jabut vismaz 15 mm diametra.

Atgaiso$anas iespéjamibai uzpéméjam ir japaredz nepiecieSamais automatisko atgaisotaju
skaits un caurulém, kuru diametrs lielaks par 50, japaredz vacele ar atgaisoSanas kranu.

Testésana un regulésana

Visam cauruvadu sistémam jabut testétam lidz 10 bar. Testi javeic p&c principa sekcija
péc sekcijas. InZenierim jabit informétam par Siem testiem vismaz 24 stundas pirms to
izdariSanas.
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Caurumi un gropes

Uznémeéjam jataisa visi instalacijai nepiecieSamie caurumi un gropes &kas struktura.
Uznémejam janostiprina instalacija renés, tas aizdarot ciet. Caurumu izveide, kuri ir
lielaki par 100 mm ir jasaskano ar atbildigo inZenieri vai arhitektu.

. A
Izolacija
Neviena caurule nedrikst biit izol€ta pirms apstiprinata spiediena testa.
Nevienu cauruli nedrikst apslépt pirms ta netiek izol€ta un pirms izoléSanas darbs netiek
pienemts (apstiprinats).

4. MarkéSana un testéSana.

Visiem tekstiem ir jabut latviesu valoda.

Markésanas elementi tiek izvietoti viegli redzamas vietas.

Visam instalacijam ir jabut mark&am. Mark&umam ir jaatbilst izpildras€jumu
apzimg¢jumiem. Mark&ums apsléptajiem elementiem, pieméram, virs piekartajiem
griestiem, tiek veikts redzamas vietas, apkalpojamo luku vai elementu tuvuma.

Simboli un markésanas plaksnes

Jabuit izgatavotiem no metala vai plastmasas ar iegravétiem melnas krasas burtiem uz
gaiSas pamatnes. Plaksnites tiek piestiprinatas ar skravju vai kniezu palidzibu vai
izmantojot k&diti un aki.
Markétiem ir jabut :

— Ventiliem;

—  Cauru]vadu atzarojumiem;

— Mezgliem un to elementiem.

Ventilu markésana

Noslégvarsti, vienvirziena varsti, reguléjosa armatiira, drosibas varsti tieck markéti ar
plaksnitém, uz kuram norada energonesé¢ju, sist€mas un elementa apzimejumu.
Mark€&jumam ir jaatbilst numeracijai, kura tiek lietota izpildokumentacijas shémas.
Reguléjosas armatiiras markésana

Varsti un komponenti tieck mark@ti ar apzim&jumiem, kuri noraditi izpilddokumentacija
un norada sistému un numuru. Piepludes un nopludes restes, difuzori netiek marketi.

Regulésana un testésana

Testi tiek veikti atbilstosi sistému funkcionalitatei un savstarp&jam balanséjumam.
Regul&sana un balans@3ana tiek veikta pirms sistémas nodosanas.

Visi mérfjumu rezultati tiek apkopoti mérijumu protokolos, pirms sist€émas nodosanas.
Protokola ir janorada mérisanas metode.

Siltumapgades sistémas regulésana un testésana

Sistému regulacijai ir jabut veiktai atbilstosi projekta dokumentacijai. Pirms regulé$anas
stikpiem ir jabat parbauditiem, caurulvadiem un filtriem ir jabit iztiritiem.
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Divcaurulu apkures sistémas radiatori tick balanséti atbilstosi projektétajai caurpladei pie
pilnigi atverta varsta un atvienotas termostata galvas.

Dokumentacija
Darba dokumentacija ietilpst:
- Zim&jumi, pec kuriem tiek bavéts;
- Regul€3sanas pases;
Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatas;
Sisteému pienemsanas un nodo3anas akti.

Ziméjumi, péc kuriem tiek bavéts

Uzp€mejam japiestada zim&jumi tada izpildijuma, ka tieck buvéts no saviem pasa
zZim&jumiem. Zimé&jumi japarskata péc katra darba izpildisanas posma. Zimé&jumiem
Jasatur visas izmainas, par kuram ir tikusi panakta vieno$anas darbu izpildes gaita.

Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatas
Uzpémeéjam jaiesniedz norades par ekspluataciju un apkopi, kuras ir sekojosa
informacija:
Rokasgramatas saturs;
- Adrese un telefonu saraksts saistiba ar piegadatajiem komponentiem;
- Izmantoto komponentu saraksts ar marku un tipu specifikaciju;
- Noradijumi ekspluatacijai;
- Noradijumi ekspluatacijai bojajuma (lizuma) gadijuma;
Noradijumi apkopei, ieskaitot apkopes rutinas darbus un intervalus;
- lestazu piekriSana iekartu testiem, palaiSanai un darbinasanai.
Dokumentacija japiegada 2 eksemplaros, no kuriem viens eksemplars tiks atgriezts
Uzpe€méjam kopa ar uzrauga komentariem.

Sagatavoja A.Palens
Riga, 2017.gada decembris.
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