PAGRABSTAVA PLANA FRAGMENTS
ASIS A-C/1-2
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PAMATBUVMATERIALU SPECIFIKACIJA

Marka Apzimé&jums Nosaukums Skaits | Piezim.
R1 EN 10025 L 75x6 141.0 kg | S235
EN 10025 t=6.0 12.4 kg
A1 EN 10025 t=6.0 15.5 kg

EN 10080 @ 10 B500B 2.0 kg
Demontaza
Keramzitbetona panelis | 0.8 m?

1. So lapu skatit kopa ar AR un TN dalam.
2. lzmérus ar * precizét uz vietas (galvénais bavuznémejs).
Pirms materialu un konstrukciju pasatiSsanas un izgatavo$anas, veikt visu izméru, piesaistu un
augstuma atz. kontrolmeérijumus daba. Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka arT celtniecibas gaita

nepiecieSamos papildus izmérus, risinajumus, savlaicigi pirms bivdarbu uzsakSanas vai pasutijuma

izdariSanas, saskanot ar buvprojekta autoru.

AW

. Caurumu izvietojumu un piesaistes precizét péc TN ras&jumiem.
. DemontaZzas darbi javeic atbilstoSi DVP, garanté&jot droSus darba apstak|us un ievérot LR MK "Noteikumi par
darba droSibas un veselibas organizéSanu aizsardzibas un darba vietu iekartoSanu baviaukumos" .

5. Demontéjot konstrukcijas, japielieto stacionari pastiprindjuma elementi ( statni, sijas) to balstiSanai sagrieSanas
- zagésanas procesa gaitad un nav pielaujama konstrukciju briva kriSana, ka ari to izlausana no balstvietam.
6. Veicot atseviSku iecirknu demontazas darbus, nav pielaujama stradnieku atraSanas apak$éjos stavos &1

iecirkna robezas.

7. Metinatie montazas savienojumi veidot ar elektrodiem E42 péc VS 9467-75 (vai [Tdzvértigiem).
Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jametina pa elementu saskares konttru ar nepartrauktam Suvem.

Suves katetes augstumu pienemt ne lielaku par planaka sametinama elementa biezumu un ne mazaku

par 5 mm.
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Visam sadur§uvém nodrosinat 100% caurmetinajumu.
8. Metala korozijas aizsardzibu veikt saskana ar EN ISO 12944.
Metala konstrukcijas attirit ar smilSu vai skroSu striklu.Visu térauda konstrukciju (elementu) atklato

virsmu aizsardzibai pret koroziju, tas nokrasot ar emalju (divas kartas), tas uzklajot uz vienas

gruntéjuma kartas. Seguma kopgjais biezums 120 mkm.
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