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DAUGAVPILS l6.VIDUSSKOLAS EKAS TELPU VIENKARSOTA AIJAUNOSANA

AVENU IELA 40, DAUGAVPILI'

Skaidrojoiais apraksts buvprojekta siltumapgades da!ai'

1. SiltumaPgades tikli.

Daugavpils 16.vidusskolas ekas siltumapgade\ paredzEta- no. PAS ,,Daugavpils

siltumtilili" 
'SC-3 (centratizctas siltumapgades cen[ales) Mendelejeva iela 13a,

oauoavoili. Skola; Ekas siltumapgade [dz ia buvpoekta izstradei ari tika

ilrhifu; no ta paSa siltum;ner6ijas avota ar pieslcgumu esoiajam

siitumtiklam. Skolas Cka ir esoii tris siltuma mezgli, no kuriem peldbaseinam

paredzetais siltummezgls netiek rekonstruets.Saskala ar Ckas siltumapgades

loncepcilu, ir pier]em6 l6mums, esosaja sittummezgle Nr'2-demontet esoSo

neatr<arr6o' aot<urei sistcmas siltummaini un E apsaisti, un parnest to uz ckas

1-siltum;ezglu, saglabajot esosaje siltummezgla Nr.2 esoSo apkures sistemu

sadates koilkloru 
- 

ar 
'esosajiem 

apkures sistcmu aEarojumiem' Ta ke

iittummezgta Nr.2 esoiS siitummaiga primara siltumneseja padeve tika

orgnizeta" no eso55 siltummezgla Nr.1, tad esoSos savienoioSos. caurulvadus

stirp abiem Siem siltummezglGm paredzCts demontct un- to vieta. uzstadot
jaunus rupnieciski izoletus caurulvadus ar DN50, kuru izmcrs pielauj apkures

iistemai 
'pareOzeta siltumnes6ja caurplodes nodroiinasanu. nepiecieiamaja

ipjome. jaunoovejama apkures sistemas siltumtikla pieslcgumu esoiaja

silfummezgla Nr.1 paredzcts pcc neatkarigas piesleguma shemat uzsEdot

siltummez6la Nr.1 siltummezgla Nr.2 demonteto siltummaini un ta apsaistes

elementus: Te ka apkures sistemas tikla pretestiba esosajim apkures sistemam

palielinAs uz jauna apkures sistCmas maoistrela caurulvada izbuves.reKina, tad

demontetE apsaistes cirkulacijas sukna vieta paredzets uzstedit.citu apkures

sistCmas cirkulAcijas sukni. Savienojoso apkures sistemas madistralo caurulvadu

posmu paredzett izb[vet no rupnieciski izoletam tErauda bezkandla siltumtiklu

taurulem. Caurulvadu Skcrsojumu vietas ar ckas sienam paredzcts izveidot

dimanta urbumu atvCrumus, caur kuriem caurulvadi ieguldami elastigajas

uzmavas. Magistralo caurulvadu ievada uz izvada caurulvadu galiem abu

siltummezglu ievados paredzetas gala uzmavas. Demontejamaja siltummezgla,

jauna silt;mtikla caurulvadu trase paredzcta no terauda elektrometinatSm

caurulcm un veidgabaliem, kurus paredzCts izolCt ar ,,Paroc" akmens vates

izolaciju. lzolaciju paredzEts apdarinat ar PVC loGnu aptinuma materiAlu un ta

gala apdares gredzeniem.

2.SILTUMMEZGLS.

Skolas ekas siltummezglS Nr.l ir izvietots esoss siltuma uzskaites mezgls,

siltuma neatkarigo sistCmu siltummairli un to cirkulacijas soqru regulejamie

mezgli, kA ari automatiskas siltumapgAdes sistCmu regulCsanas iekartas'
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DAUGAVPTLS'l6.VrDUsSKoLAs EKAs rELpu vTENKARSoTA ATJAUNoSANA
AvENU IELA 40, DAUGAVPTLT.

Saskar:r5 ar PAS,,Daugavpils siltums" izsniegtajiem tehniskajlem noteikumiem
Nr.3-00+16, siltuma tiklos siltumnesejs pienemts ar parametriem 110/65 C ar
nogriezumu pie 950C pie Ara gaisa apreKina temperatUras apkures perioda -
25,10C un 7Ol42oC silj.5 0dens sagatavoianai siltajam gada periodam. Esosaja
siltummezgle Nr.1 paredzCts papildus uzstedit demontCto siltummezgle Nr.2
esoias apkures sistemas esoio siltummaini br tA apsaisti pec neatkarilas
piesleguma shemas, ka ari no jauna poektCtas ventilacijas kaloriferu siltuma
apgades sistCmas siltummaini, saglabajot visu esoso siltummezgla Nr.1
aprikojumu un siltumapgades sistemas. Apkures un kaloriferu siltumapgades
sistemu sekundArajes puses paredzCti sistemu cirkulacijas sukni. Siltumneseja
primaraja siltumapgades siltumtiklu puse, siltumneseja pateri0a regulCSanai
paredzEti divgaitu aubmetiski regulCjami varsti, kuru vadrbu veiks esosie
automatiskAs vadibas bloki CORRIGO E28 un CORRIGO 815, kuriem ir paredzeti
ari Ara gaisa termosensori, kuri novietojami ekas ziemelu fasade. KA kaloriferu
siltumapgades sistemas siltummaini paredzets uzstedrt firmas,,Danfos" plekinu
tipa siltummaini, bet esosai, rekonstruejamajai apkures sistCmai paredzCts
uzstadt esoso, siltummezglS Nr.2 demontCto SL70-60TL siltummaini ar ta
apsaistes elementiem

Apkures un kaloriferu siltuma apgades sistemas piesledzama siltuma
mezglam pec neatkariges pieslCguma shCmas. Tam sekundAra situmneseja tikla
pusC paredzeta sistemas papildinasana (uzpild6ana) no primara siltumneseja
puses, nosakot uzpildta un papildinita siltumneseja daudzumus udens paterifra
meheniske skaititaja, kuru iespejams pieslegt ari attAlinatas datu nolasisanas
sistemai.

Siltuma patCrina slodzes apkures sistCmai Q=160,0 kw, kaloriferu siltuma
apgades sistemai Q=18,5 kW.

Siltuma mezgle sekund;ra siltumneseja puse apkures un kaloriferu
siltumapgades sistemam paredzets uz$adit membranu tipa izplesanAs traukus ar
droiibas varstu pie tA ar spiediena robezu 6bar, kurl pieslCdzams Ckas
kanalizacuas tiklam ar struklas perravumu.

3. Prasibas.

Sas karo i d na ( Koo rd i nA c i i a )

Siltummezgla sistEmas izbUvcs uznemejam jasaskaqro sekojoSi jautajumi:
Caurulvadu icklauianas ekas struLtura.
Automatizacijas sistemas funkcionesana, regulcsana un vadiba (kontrole).

Uzrnaniba japievcrS:

Darbiem.luri saistrti ar atklaru uguni.
Darbi, kuri saistlti ar celtniecibas darbiem, tadi piemEram, ka caurumu
izveidosana konstrukcijas un to aizdare.

Jabfit ieklautienl izde\umiem, kuri saistlti ar Sada veida darbiem.
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DAUGAVPTLS'16-VrDUssKoLAS EKAS TELpU vTENKARSoTA ATJAUNoSANA

Visiem materialiem jab[t jauniem un
norad-rtaj iem.
Inzenierim apstiprinaSanai jaiesniedz ieteikto

Dokumentdciju

Izpilddokumentacija jabat ieklautai inlbrmacijai piedavato materialu un agegatu
marku un tipu, elektnaas patcri0u dati.

Ekspluatacijas un apkopes rokasgamatai jasatur informacija par produktu,/izplaftaju,
tipu, visi dati un noteiL-umi par pareizu lietosanu un apkopi, ieskaitot rezerves dalu
sarakstu.

Coutulvadu otbdlsti

Caumles jaatbalsta ar akiem vai honSteiniem. Atbalstiem jabut uzstaditiem pie sekojosa
maksimale atstatuma:

Caurules lielums- mm Atstatums horizonElai
caurulei. mm

Atstaturns vertikalai cauulei,
mln

l5-20 1200 1800

25-32 1800 2400
40-60 2400 1000

ParedzEts izmantot cinkota dzelzs atbalstus. Savienojumu vietiis starp balstrem un
caurulvadiem uzstadlt gumijas starplikas.

Tennometri

Tiem jeb[t diska tipa ar minimalo diametru 80 rnrn un ievietotiem PVC parklata terauda
platc. Skalam jabut 0 150'C.

Bimetala devcjamjebut ievietotam misila ligzd4 lai bttu piem€rots standarta vrtootai T-
veida caurulei. Gan ligzdas, gan dev€ja garumamjaatbilst caurules izmeranr, kura tie tiek
ielikti.
Termometriem idbit ar preciziEti + lt.

Caurubad instulasana

Uz{Emcjam japlano, lai visas caurules labi (skaisti) iederas pieejamaja vieta lemot vcra
piekl[sanu apkopes nolfkos.
Visiem catuulvadiem jab[t bez asam vietam un jabiit pilniba nourltiem pirms
uzstadftanas.

Caurulu galiem, kuri uzs6disanas laika tiek atstati vala jabut aizbaztiem ar atbilstosiem
aizbaZgiem vai vaciliem. AizbdZli no lupatam vai papira netiek atlauti. U4remejam
janodroiin4 lai cawulc pcc uzstadisanas nepaliek nekadi ikcrili.
MetinaSanas lodESanas darbi javeic sertificEtam metinatajam, kuram ir atlauja veikt
atbilstosas kategorijas darbus.

AVENU rELA 40, DAUGAVPTLT.

allaslliem. Iai lie atbilsru specifikacijas

materiAlu brosUras vai paraugi.

par
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DAUGAVPILS,l6,VIDUSSKOLAS EXAS TELPU VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

AVENU |ELA 40, DAUGAVPTLT.

Pirms metinasanas javeic caurulu izhdzinajuma pareizftas, platibu lielumu un malu
sakritibas parbaude. Montazas procesa javeic periodiska metinasanas darbu kvalitates
pdrbaude.

Caurulu galiem un likumiem jAb[t vienmerigi nogrieztiem, bez asam malam, bez risas,
taukvielam, netirumiem un citiem piesernojumien\ kas ietekma metinasanu. Caurulu
liniju galos nednbl but nekedu giesanas delehu. '
Metinaiurna Suv6m jab0t preclzam un nedaudz izliektam (konveksam) uz augSu. Nedrikst
bft nekadu plaisu, neaizmetinatu iedobumu, apdegumu vai izkususu meElu pedu.

Mednasanas nogulsn6m j abnt pilniba aizvakdm no nobeigtajam virsmdrn.

lnzenierim jaapstiprina pdrbaudes, testesanas un inspiccSanas rezultdti.

Pirms izolacijas darbu uzsaksanas nepieciesams veikt virsmas attaukosanu un attirlsanu

un caurulradu krasoianu ar grunE kraLsu.

Atstarp e starp csu ru I C m

Mnimalais atstatums starp neizoletAm cauulem tm Ckas sfukturu:

Catuules lidz 28 mrn (arciais diarnetrs) 25 mm

Caurules no 30 lidz 50 mrn (arejais
ditunetrs)

l5 mm

Caurules virs 50 mm (araiais diametrs) 50 mm

MaksimSlais atstatums starp izolctarn caurulem un Ckas strukturu 25 mm attiecibd uz

visiem lielumiem (izm€riem).

Courulu uzmavas

Visos gadiumos, kad caurules tiek izlaistas caur sienarn, griestiem, u.t.t., ckas stmktrlra
jab[t ieliktam tada pala materiala ka caurules uznavam. To diametram jab[t lielakam
neka konketajai caurulei, vai, izoletu caurulu gadrum4 vienu izmcru lielakam neka

izolctas caurules diametrarn.

Brivai telpai starp cauruli un uzmavu kata galajabut nopakotai, lai nodrosinatu efektivu,
gaisu necaurlaidlgu ugunsdro5u un trokSqu hermetizaciju.

Tur, klrr caurules iet caur ugtmsdroiibas robeiai , uzmavamjabut ugunsirurlgam.

P iep ildlsana u n iztu kloian a

Piepildisanai jab[t organizEtai pie galvena padeves mezgl4 piepildot no koplietoianas
sistemas.
Iztukiosanas punktiem jaatrodas sistemas zemakaja punka vclams tu\u pie gridas

noteces. Irukiosanas varstiem sisternajabtt vismaz l5 mm diametra.
AtgaisosaMs iespcjamibai uqremejam ir japaredz nepieciesamais autoinatisko atgaisotaju
skaits un caurulam, kuru diametrs lielaks par 50, japaredz vdcele ar atgaisosanas kenu.

Te stala nq u n reg u lcia na

Visam cauulvadu sisternam iabtt testctam lidz l0 bar. Tesd javeic pec principa sekcija
pec sekcijas. lnzenierim jabot informetam par siem testiem vismaz 24 stundas pirms to
izlariianas.

--- 4f
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DAUGAVPTLS I6.VtDUSSKoLAS EKAS TELpU vtENKARsorA ATJAUNoSANA
AVENU rELA 40, DAUGAVPTLT.

Cqurumi un gropes

Uzl€mcjamjataisa visi instalacijai nepieciesamie caurumi un gropes ekas strukhlrS.
Uz4cmeiam janostiprina instaleciia rencs, tas aizdarot ciet. Caurumu izveide, kuri ir
lielaki par 100 mm irjasaskaqo ar atbildrgo inZenieri vai arhitektu.

lzole.ija

Neviena caurule nednlst b[t izoleta pirms apstiprinata spiediena testa.
Nevienu cauruli nedrikst apslept pims ta netiek izoleta un pirms izolEsanas darbs netiek
pie(Iemts (apstiprindts).

4. MdrbEiana un tesEiana.

Visiem tekstiem irjabut latviesu valoda.
Markcsanas elementi tiek izvietoti viegli redzamas viet-ais.

Visam instalacijam ir jeb[t ma*ctam. Mar[<Ejumam ir jaatbilst i4rildrasejumu
apzrmcjumiem. Markcjums apsleptajiem elementiem, piemcram, virs piekartajiem
gdestiem, tiek veikts redzarnas vietas, apkalpojamo lfl-u vai elementu tut umd.

Simboli un markelanas pldksnes

Jab0t izgatavotiem no metala vai plastrnasas ar iegEvetiem melnas kasas burtiem uz
gaisas pamatnes. Plaksnites tiek piestiprinatas ar skruvju vai knieZu palidzibu vai
iznantojot kcd-rti un aki.

Marketiem irjabnt :

- Ventiliem;
Caumlvadu atzarcj umiem;
Mezgliem tul to elementiem.

Ventilu morkclona

Noslegvarsti, vienvirziena vtusti, regulejosa armafir4 drosibas varsti tiek marketi ar
plaksnltem, uz kuram norada energoneseju, sistcmas un elementa apzlmejumu.
Markcjumam irjaatbilst numeracijai, kura tiek lietota izpildokumentzicijas shcmas.

Reg u I Cj oid s a r mati ra s ma r\alq nq

Versti un komponenti tiek markcti ar apzrmejurniem, kuri noraditi izpilddokumentacija
un nordda sistCmu un numuru. Piepltdes un nopludes restes, difrzori netiek marketi.

Reg u lCla na u n test..la nq

Testi tiek veikti atbilstosi sistcmu funkcionalitatei un savstarpEjam balanscjumam.
Regulesana un balansdsana tiek veikta pirms sisternas nodosanas.
Visi meriumu rezultati tiek apkopoti mCriumu protokolos, pims sistemas nodosanas.
Protokola ir janorada mcrlsanas metode.

Sihn apqades sis@mas resulaia a un tescsa a

Sistcmu regulacijai ir jablt veillai atbilstosi projekta dolumentdcijai. Pirms regulEstuus
s[kdem irjabiit parbaudrtiem, caurulvadiem un filtriem irjab[t iztiritiem.

sl
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Divcaurulu apkures sistemas radiatori tiek balanseti atbilsrosi projektetajai caurpl[dei pie
- pilnigi atverta vtusta un atvienotas termostata galvas.

Dokumenti.iia

- Darba dokumenEcija ierilpsr:
Zimejumi. pec kuriem tiek bivets:
RegulCSanas pases;

- Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatas;
- Sistemu pie(remsanas un nodosanas akti.

r fmEiumi, pEc kuriem tiek blvEts

U4Emcjam japiestada zm€jumi t5da izpildiuma, ka riek buvcts no saviem paia
zrmejumiem. Zimejumi japaskata pec katra darba izpildrSanas posma. ZimCjumi€m

-,| jasatur visas izmai4as, par kuram ir tikusi panakta vienosanas darbu izpildes gaita

- Ekpluateciias un apkopes rokasgramatas

- Uz+EmEjam jeiesniedz norades par ekspluataciju un apkopi, kuras ir sekojo5a

_ informacija:
- Rokasgramatas safurs;

- Adre!€ un telefonu saraksts saistiba ar piegadetajiem komponenriem;
Izmantoto komponentu saraksts ar rnarku un tipu specifik.ciju;- Noradr.iumi ekpluatacijai;

r Noradiuini ekspluatacijai bojajurna (luzuma) gadr.jurna;
- Noradljumi apkopei, ieskaitot apkopes rutinas darbus un intervalus;- Iestazu piekisana iekartu testiem, palaisanai un darbinaianai.

- DokumentAcija japiegada 2 eksemplaros, no kruiem viens eksemplers tiks atgriezts

- U4lEmEjam kopa ar uzrauga komentdriem.

- Sagatavoja A.Palens

- Riga,2017.9ada decembris.
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