

SASKAŅOTS:
Daugavpils pilsētas pašvaldības
iestādes “Sociālais dienests” vadītāja p.i.

___________________ L.Drozde
Daugavpilī, 2017.gada 29.maijā
ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./11

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” 
uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām
“Liftu tehniskā apkope”

1. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

	Adrese
	Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.nr.
	90001998587

	Kontaktpersona 
	Administratīvās un saimniecības nodaļas vadītāja Benita Siliņa – t.  28819109
Vai Darbu rīkotājs saimniecības jautājumos Valērijs Loginovs - 29639315

	Faksa nr.
	654 40930

	Darba laiks
	Pirmdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdiena, Trešdiena,
Ceturtdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdiena
	No 08.00 līdz 16.00 



2. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 3624.00 bez PVN.
3. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 22.05.2017.
4. [bookmark: _Toc134418278][bookmark: _Toc134628683][bookmark: _Toc337468672][bookmark: _Toc341872544]Līguma izpildes termiņš: 1 gads.
5. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā 
A. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
B. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.
6. [bookmark: _Toc114559674][bookmark: _Toc134628697][bookmark: _Toc241495780]Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
A. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
B. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
C. kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 7.punktā pieprasītos dokumentus;
D. pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena vai līgumcena kādā no daļām pārsniedz paredzamo līmeni.
7. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:
Pretendenta pieteikums/finanšu piedāvājums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai (oriģināls).
Pretendenta iesniegta informācija par Pretendenta veiktajām līdzīgu preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem (brīvā formā).
8. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
9. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājaslapā www.soclp.lv .
10. [bookmark: _GoBack]Piedāvājums iesniedzams: līdz 2017.gada 1.jūnijam plkst.10:00:
10.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, 1.kab. (pie sekretāres), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Liftu tehniskā apkope”.
10.2. Atsūtot ar paroli aizsargāto un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu failu-piedāvājumu uz e-pastu soclp@soclp.lv. Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no faila 2017.gada 1.jūnijā no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:30 (uz e-pastu soclp@soclp.lv).
11. Tehniskā specifikācija (apjomi):
1. Veikt lifta apskati, tehnisko apkopi, remontu, tehnisko pārbaužu nodrošināšanu un lietošanas dokumentācijas uzturēšanu saskaņā ar likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi".
2. Lifta tehniskās apkopes ikmēneša pakalpojuma cenā jāietver izmaksas par servisa inženiera darbu, lifta apkopes nodrošināšanā izmantojamie materiāli, transporta izmaksas un diennakts avārijas apkalpošana.
3. Lifta tehniskās apkopes darbi jāveic atbilstoši Schindler liftu apkopes instrukcijai (pielikumā).
4. Bojājumu novēršana:
Darba dienās 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, ja bojājuma novēršanai nav nepieciešami materiāli.
5. Gadskārtējā pārbaude:
Sagatavot liftu tehniskajām pārbaudēm atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumu Nr. 195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" noteiktajām prasībām un piedalīties šajās pārbaudēs.
6. Pakalpojuma sniegšanas vietas: Liepājas ielā 4, Daugavpilī, Šaurā ielā 26, Daugavpilī un Arhitektu ielā 21, Daugavpilī.

Ziņojums sagatavots 23.05.2017.

Komisijas priekšsēdētāja:	B.Siliņa

Komisijas locekli:	T.Jurāne

	L.Gadzāne

	D.Umbraško

	S.Radeviča

	V.Loginovs


1.pielikums

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ 
 “Liftu tehniskā apkope”
	Pretendents
	

	Reģistrācijas nr.
	

	Adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr. un e-pasts
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	


1. piesakās piedalīties aptaujā “Liftu tehniskā apkope”;
2. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus (2.pielikums);
3. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.
4. apliecina, ka pretendentam ir pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā.
5. apliecina, ka piekrīt piedāvājuma kopējas cenas publicēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājas lapā internetā (www.soclp.lv).
6. piedāvā veikt liftu tehnisko apkopi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vajadzībām par šādām cenām:
EUR______/mēnesī/ un EUR__________/gadā/ bez PVN
EUR______/mēnesī/ un EUR __________/gadā/ ar PVN

Garantējam Jums:
· Veikt pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
Mēs apliecinām, ka:
· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā zemsliekšņa iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties zemsliekšņa iepirkumā un izpildīt Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. 
Apliecina, ka piekrīt piedāvājuma kopējas cenas publicēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājas lapā internetā (www.soclp.lv)
Saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.   
Ar šo mēs apstiprinām, ka Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.
	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Drošais elektroniskais paraksts
	ir/nav

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds


2.pielikums
DARBU APRAKSTS
Schindler tipa lifta tehniskajai apkopei.

Tehniskā apkope 
Saskaņā ar ”Schindler Tehniskās apkopes pārbaudes lapu” :
	Nr.
	
	Teh.apkopes veids

	p/k
	Darbu nosaukums
	Vizuāli,ja
	Tīrīt,ja

	 
	
	
	
	
	 
	nepiec.
	nepiec.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	regulēt
	eļļot

	1
	Kabīnespogaparāts:izsaukumi,indik.,stiprinājumi
	X
	X

	2
	Kabīnes apgaismojums
	 
	 
	X
	X

	3
	Kabīnes durvju drošības ierīces: atvēršana ar pogu, 
	X
	X

	 
	fotoelements, aizvērš. spēka ierobežotājs
	 
	

	4
	Precīza apstāšanās, troksnis (uzaugšu; uzleju)
	 
	 
	 
	 
	X
	

	5
	Pieturas: stāvu izsaukumi, optiskie  un akust.indikat.
	 
	 
	 
	 
	X
	X

	6
	Vadības stacija: aizsargvāks, slēdzene, dokumentāc.
	 
	 
	 
	 
	X
	X

	7
	Programmu nodrošinājums
	
	 
	X
	X

	8
	Kabīnes avārijas ierīces: trauksmes zvans, abpusēja
	X
	

	 
	sarunuierīce, apgaismojums, akumulātori
	 
	 
	

	9
	Kontakti, savienojumi
	
	 
	X
	X

	10
	Kontaktori, releji
	 
	 
	 
	X
	X

	11
	Stāvulīmenis, gaismas diodes
	 
	 
	X
	

	12
	Elektrisko savienojumu aizsardzība, savienojumi
	X
	

	13
	Tehniskās apkopes un bojājumu reģistr. žurnāls
	X
	

	14
	Gala slēdzis uz augšu; uzleju (izmantot pulti ESE-91)
	X
	

	15
	Šahtas apgaismojums
	
	 
	X
	X

	16
	Avārijasslēdzis JEM
	 
	 
	 
	X
	

	17
	DrošībasierīceESE-91
	
	 
	X
	

	18
	Kabīnes jumts
	 
	 
	 
	X
	X

	19
	CBD ierīce
	
	
	 
	X
	X

	20
	Inspekcijas kontrole (arTSD,jair)
	 
	X
	

	21
	KSERE kontrole (ar KSE-U/D)
	 
	 
	X
	

	22
	Celtņa stiprinājumi, līmenis, ventilātori, skriemeļi,
	X
	X

	 
	enkoders
	
	
	
	 
	 
	

	23
	Bremze, kustīgāsdaļas,KB kontakts
	 
	X
	X

	24
	Ātruma ierobežotājs
	
	 
	X
	X

	25
	Frekvences pārveidotājs (VACON)
	 
	X
	

	26
	Kabīnes, pretsvara piekare šahtas augšā
	 
	X
	X

	27
	Siksnas ats lābuma kontakts
	 
	 
	X
	X

	28
	Siksnas galu savienojumi
	
	 
	X
	X

	29
	Siksnas stāvoklis
	 
	 
	 
	X
	X

	30
	Kabīnes vadkurpes, vairullīši
	
	 
	X
	X

	31
	Automātiskie vadotņu eļļotāji
	 
	 
	X
	X

	32
	Kabīnes griestu stiprinājumi
	
	 
	X
	

	33
	Pretsvara augša: rāmis, vadkurpes, piekare
	X
	X

	34
	Siksnu pretnokrišanas ierīces
	
	 
	X
	X

	35
	Pretsvara apakša: rāmis, bloki, vadkurpes,
	 
	X
	X

	 
	buferi, piekare
	 
	 
	 
	 
	

	36
	Ātruma ierobežotāja trose
	 
	 
	X
	X

	37
	Kabīne un pretsvars: vadotnes un stiprinājumi
	X
	X

	38
	Kabīnes fiksācijas ierīce (TSD)
	 
	 
	X
	X

	39
	Šahtas durvju vadotnes
	 
	 
	X
	X

	40
	Šahtas durvis: slēgmehānisms, meh.  unel.kontakti
	X
	X

	41
	Kontaktu savienojumi šahtas ķēdē
	 
	X
	

	42
	Šahtas informātika
	
	
	
	X
	X

	43
	Kabīnes apakša: drošībasierīce, siksnas stāvoklis,
	X
	X

	 
	stiprinājumi
	 
	 
	 
	 
	

	44
	Slodzes mērīšanas ierīce
	
	
	X
	X

	45
	Buferi, vadkurpes
	 
	 
	 
	X
	X

	46
	Šahta, šahtasbedre, eļļas savācēji
	 
	X
	X

	47
	Šahtas bedres drošības ierīces
	 
	 
	X
	X

	48
	Ātruma ierobežotāja troses nostiepums
	 
	X
	X

	49
	Buferi
	
	
	
	
	X
	X

	50
	Piekarkabeļa stiprinājumi
	 
	 
	X
	

	51
	Pretsvara attālums līdz buferam, kad kabīne augšā
	X
	

	52
	Durvju piedziņas siksna
	 
	 
	X
	X

	53
	Kabīnes durvju KTC kontakti
	
	
	X
	X

	54
	Kabīnes durvju vadotnes
	 
	 
	X
	X

	55
	Kabīnes durvju piedziņas regulēšana
	
	X
	X

	56
	Ugunsdzēsības vadības ierīce (HCU)
	 
	X
	




Tā ir noteiktu lifta mezglu un detaļu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un regulēšana ar periodiskumu, kādu nosaka lifta lietošanas dokumentācija. 
Apkopes gaitā tiek izmantoti materiāli, kuru cena ir iekļauta maksā par apkalpošanu:
smērvielas ;
mazgāšanas līdzekļi (vaitspirts, šķīdinātāji), lupatas un švammes;
drošinātāji;

Bojājumu novēršana:
Darba dienās 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, ja bojājuma novēršanai nav nepieciešami materiāli. Bojājumu novēršana nav iekļauta lifta tehniskās apkopes cenā.


[image: ]Instrukcija
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

3.pielikums
Līguma projekts
Lifta tehniskās apkopes līgums Nr. ______________

Daugavpilī		                                                                2017. gada __. _________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (turpmāk – Pasūtītājs), reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, tās vadītāja p.i. Līvijas Drozdes personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu, no vienas puses, un 
… (turpmāk – Uzņēmējs), tās valdes locekļa … personā, kurš darbojās saskaņā ar statūtiem, no otras puses,
(abi kopā turpmāk – Puses, bet atsevišķi – Puse), 
pamatojoties uz zemsliekšņa iepirkuma “Liftu tehniskā apkope” rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums). 
1. Līguma priekšmets.
Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas ar savu darbaspēku un materiāli tehniskajiem līdzekļiem veikt Pasūtītāja pasažieru liftu (turpmāk – Lifts):
• Shindler Smart MRL 001 Nr.RIX4530167, 2004 Liepājas ielā 4, Daugavpilī;
• Shindler Nr.RIXS247255 Šaurā ielā 26, Daugavpilī un 
• Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, apskates, tehniskās apkopes un remonta darbus, kā arī sagatavot liftu tehniskajām pārbaudēm un saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), Uzņemēja piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam “Liftu tehniskā apkope” (2. pielikums) un citiem tā pielikumiem un atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumu Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) prasībām.

2. Uzņēmēja pienākumi.
2.1. Nodrošināt Noteikumu un lietošanas dokumentācijas prasībām atbilstošu Lifta tehnisko stāvokli un darbību.
2.2. Veikt liftu apkopi atbilstoši izgatavotājrūpnīcas instrukcijām, normatīvo aktu prasībām un nodrošināt iekārtu tehnisko stāvokli un drošu darbību 
2.3. Līdz katra kalendārā mēneša 25. datumam, veikt lifta apskati un tehnisko apkopi atbilstoši izgatavotājrūpnīcu instrukcijām un Noteikumu prasībām.
2.4. Sagatavot Liftu ikgadējām kārtējām tehniskajām pārbaudēm un pieprasīt pārbaudes veikšanu akreditētai inspicēšanas institūcijai saskaņā ar Noteikumu prasībām.
2.5.  Piedalīties Lifta tehniskajās pārbaudēs (kārtējās un ārpuskārtas).
2.6. Nodrošināt Uzņēmēja personāla ierašanos bojājumu novēršanai vienas darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas pa tālruni ....
2.7. Apstādinot iekārtu Noteikumos paredzētos gadījumos, par to ziņot Pasūtītājam.
2.8. Ar rakstisku rīkojumu par atbildīgo speciālistu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par Noteikumos noteikto atbildīgā speciālista pienākumu un Līguma darbu izpildi un iesniegt šī rīkojuma kopiju Pasūtītājam.
2.9.   Uzturēt kārtībā iekārtas un veikt liftu šahtu bedru tīrīšanu no iekšpuses ne retāk kā reizi gadā.
2.10. Iekārtot un uzturēt Lifta periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālu, kas glabājas liftu vadības stacijā vai speciāli norādītā vietā, un norādīt tajā Noteikumos noteiktos datus.
2.11. Informēt Pasūtītāju par Lifta remonta, ārpuskārtas tehniskās apskates, apkopes vai remonta darbu nepieciešamību. Pirms šādu darbu uzsākšanas ar Pasūtītāju atsevišķi saskaņot šo darbu apjomu, izpildes laiku un cenas.
2.12. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā informēt Pasūtītāju, ja tiek mainīts Līguma 2.5. punktā norādītais kontakttālrunis vai Līguma 2.7. punktā noteiktais atbildīgais speciālists.

3. Pasūtītāja pienākumi.
3.1. Uzturēt pilnīgā kārtībā Liftu barojošo elektrotīklu līdz ievadam iekārtas vadības panelī. Elektroapgādes pārtraukumu gadījumos par tās atjaunošanu paziņot Uzņēmējam.
3.2. Veikt Lifta kabīnes un durvju sliekšņu vadīklu tīrīšanu.
3.3. Nodrošināt Lifta izgatavotājrūpnīcas instrukcijā noteikto temperatūras režīmu, no +5 līdz +40 C grādiem.
3.4. Uzturēt visas pieejas mašīntelpām, kā arī stāvu laukumus Lifta šahtas durvju priekšā tīrus un apgaismotus. Gādāt, lai Lifta vadības paneļi tiktu droši aizslēgti, neapplūstu ar ūdeni un nodrošināt Uzņēmēja personālam brīvu piekļūšanu tiem.
3.5. Norīkot par Lifta iekārtu ekspluatāciju atbildīgo personu.
3.6.  Nodrošināt Lifta elektroiekārtas iezemējuma un izolācijas pretestības mērījumu veikšanu vienreiz gadā atbilstoši Noteikumiem.
3.7. Nodrošināt pasažieru evakuāciju no Lifta kabīnes barojošā sprieguma padeves pārtraukumu un bojājumu gadījumos.

4. Norēķinu kārtība.
4.1. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinus par Līguma darbu izpildi līdz šo darbu izpildes mēneša pēdējai dienai.
4.2. Uzņēmēja rēķinus par ikmēneša Lifta apskati un tehnisko apkopi Pasūtītājs apmaksā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas līdz nākamā mēneša 10. (desmitajam) datumam.
4.3. Uzņēmēja rēķinus par ārpuskārtas iepriekš saskaņotiem Līguma darbiem Pasūtītājs apmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc to saņemšanas un šo remonta darbu pieņemšanas - nodošanas aktu parakstīšanas. 
4.4. Ja Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu un nav novērsis šādu pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rakstiska brīdinājuma saņemšanas, Uzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma darbu izpildi līdz rēķinu nomaksai, par to iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju.

5. Pušu atbildība.
5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Puses vienojas par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatīt dabas stihijas (zibeni, zemestrīci, plūdus, vētras), streikus, karadarbību, blokādes, iekšējos nemierus, kā arī Latvijas valsts vai pašvaldību institūciju izdotus tiesību aktus, kas attiecas uz līgumsaistību izpildi.
5.2. Pusēm nekavējoties rakstiski jāinformē vienai otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, norādot to iespējamo ilgumu, un jāvienojas par līguma tālāko izpildi vai tā laušanu.
5.3. Ja, veicot tehnisko apkopi, Uzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīts bojājums iekārtai, ēkai vai trešajai personai, kas fiksēts savstarpējā aktā, Uzņēmējs novērš šo bojājumu un apmaksā nodarītos zaudējumus.
5.4. Ja Uzņēmējs kavē ikmēneša lifta tehnisko apkopes izpildes termiņu, Līguma 2.5. punktā noteikto termiņu vai Līguma 2.10. punkta kārtībā saskaņoto izpildes laiku, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % apmērā no ikmēneša lifta tehniskās apkopes līgumcenas (bez PVN) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no ikmēneša lifta tehniskās apkopes līgumcenas (bez PVN). Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes pienākuma.
5.5. Līguma 6.3.2. punktā noteiktajā gadījumā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu vienas ikmēneša lifta tehniskās apkopes līgumcenas (bez PVN) apmērā.
5.6. Ja Pasūtītājs kavē izpildīto darbu apmaksu, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam nokavējuma procentus 0,3 % apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas (bez PVN), bet ne vairāk kā 10 % no savlaicīgi nesamaksātās summas (bez PVN).
5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
5.8. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto normu ievērošanu, veicot Līgumā paredzētos darbus.

6. Līguma darbības termiņš un pirmstermiņa izbeigšana.
6.1. Līgums stājas spēkā 2017. gada ___._________ un ir spēkā līdz 2018. gada ___.___________ vai līdz iepirkuma procedūras par šā līguma priekšmetu pabeigšanas.
6.2. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to savstarpēji vienojoties.
6.3. Līgums var tikt lauzts vienpusējā kārtā pirms termiņa, Pasūtītājam par to 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot Uzņēmējam, ja:
6.3.1. Pasūtītājam, Līgumā noteikto saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku iestādes finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar iestādes reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā iestādes saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā;
6.3.2. Uzņēmējs atkārtoti ir pārkāpis Līguma noteikumus. 
6.4. Līdz ar lifta ekspluatācijas izbeigšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmēja atbildība par konkrētās lifta tehnisko stāvokli tiek pārtraukta.

7. Papildus noteikumi.
7.1. Jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.2. Līgums ir saistošs abām Pusēm, kā arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Neviena no Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
7.3. Domstarpības starp Pusēm, kas rodas sakarā ar Līgumu, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses risina abpusēju sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.4. Visi rakstveidā noformēti un abpusēji parakstīti Līguma pielikumi ir uzskatāmi par tā neatņemu sastāvdaļu.
7.5. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Uzņēmēja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. Pušu rekvizīti
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MASINTELPA ACT 2o
1. Viss.
1. Izt masintelpu. Sl g
2. Notirit visu iekartu. 3 3 B
3. Parbaudit iekartas visas dalas, vai tds nav parak karstas un vai q 1 1
darbojoties nav _neparasts troksnis.
4. Parliecinaties (parbaudit) , vai uz masintelpas durvim un uz 4 4 4
iekartas ir bridino$ie uzraksti un vai tie ir skaidri salasami.
5. Parbaudtt, vai apgaismojums un ventilacija darbojas un ir 4 4 4
efektiva.
6. Parliecinaties, vai elekiriskas shémas ir uz vietas un tas ir 3 3 g
salas@mas.
2. El. dzingjs.
1. Parbaudit un tirit komutatoru un sukas, nodro$inat, lai visiem 3
ieliktniem batu pietiekoSs spiediens.
2. Parbaudit gultnu ellas limeni, papildinat, ja tas nepieciesams. 1 1
3. Notirit elloSanas gredzenus gultnos. 2 2
4. Parbaudit sajiga gumijas detalu stavokli. 4 4
5. lzpUst un iztirit puteklus no dzingja iekSpuses. 5 5
6. Parbaudit centrbédzes slédzu stavokli un spiedienu, ja tadi ir.
Parbaudit piedzinas siksnu stavokli un to nospriegojumu, to 4 4
noregulét, ja tas vajadzigs.
3. Reduktors.
1. Parbaudit ellas Iimeni, papildinat ja par zemu. el
2. Parbaudit ellas limeni visos aréjos gultnos, papildinat, ja tas 1 1l
nepieciesams.
3. Parbaudit spéli spiedgultnos un sazobé. 4 4
4. Tahogenerators.
1. Iztirit un parbaudit tahogeneratora stavokli. Gl
2. Parbaudit piedzinas siksnu stavokli un nospriegojumu, ja tads ir. |4 4
3. Parbaudit suku stavokli. 4 4
5. Bloki.
1. Ellot visus blokus masintelpa (ja vajag) ieskaitot selektoru
(kopiraparatu),troses , atruma ierobezotaju u.t.t. Nodrosinat, lai visu G 4 &
trosu kustibas iespéja (iespéja palekties) bltu uzstadita korekti.
6. Dzenskriemelis un troses.
1. Péarbaudtt rievu stavokli un trosu spé&ju vilkt. 4 e
2. Parbaudit visus trosu stiprinajumus un_stiprindjumu_kronsteinus. 4 4

7. Bremzes ierice.
1. Vizuali parbaudit bremzu uzliku un cilindra stavokli, tirit ,
noregulét, parbaudit, ja tas nepiecieSams.
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2. Parbaudit bremzes ierices darbibu un vajadzibas gadijuma 2
pieregulét.

3. Parbaudit slédzu funkcioné$anu un noregulét, ja nepiecieSams. 1
4. Ellot kustigas dalas, ja nepiecie$ams. 4
5. lzjaukt un parbaudit visu detalu stavokli. 5
6. Parbaudtt ellas meni tvertné, to papildint, ja tas ir par zemu. 2
7. Parbaudit bremzes kontaktora darbibu. 1
8. Zvaigznes - trisstira_agregats.

1. Parbaudlt agregata darbibu un stavokli, iztirit, parvietot, 5
| pieregulét, nepiecieSamibas gadijuma.

9. Selektors (kopiraparats).

1. Saellot selektoru, parbaudit ta funkcijas, ja tas nepieciesams ,

ieskaitot sl@dzus , kontaktus , tiitajus, spéli sazobé, ka ari fiksatoru 3
nostiprinajumu.

2. Parbaudtt visus skrivju savienojumus. 5
10. Atruma_ierobeZotajs.

1. Vizuali parbaudtt atruma ierobezotaju un nepieciesamibas 3
gadijuma_saellot.

2. Parbaudlt visu ar atruma ierobezotaju saistito elektrisko 4
elementu_stavokli.

3. Parbaudit visus atruma ierobeZotadja mehaniskos elementus. 4
11. Hidroagregata ellas tvertne.

1. Parbaudit ellas limeni tvertné, papildinat, ja tas nepieciesams.

2. Parbaudit, vai nav ellas noplldes.

3. Parbaudit visu $|Gtenu stavokli, vai nav noberzumu, uzpGtumu,
izburb&jumu.

4. Parbaudtt visu $|atenu stavokli, savienojumu vietas, vai nav

ellas noplides, vajadzibas gadijuma noblivét.

12. Hidroagregata varstu bloks.

1. Parbaudit varstu bloka filtru, izfirit, ja tas vajadzigs.

2. Palielinata spiediena drosibas vérsta un caurulvadu plisumu

drosibas varsta funkciju parbaude un regulé$ana, ja tada vajadziga.

3. Parbaudit ar roku darbinamas nolai$anas un pacel$anas ierices ,
parliecinaties , ka spiediena lielums atbilst darba spiedienam.

13. Hidroagregata ellas limena parsnieganas kanals.

1. Parbaudt, vai ellas parplides kanals dro§i un pareizi darbojas.

14. Vadibas _stacija.

1. Parbaudit visu releju un kontaktoru darbibu. 2
2. Parbaudit vai darbojas fazu kontroles relejs. 5
3. Parbaudit, k& darbojas dzingja palaidgji, nepiecieSsamibas 4
gadijuma pieregulét.

4. Parbaudtt visus drosinatajus, nomainit bojatos un nominalam 5
neatbilstoSos.

5. Parbaudit, vai kontakti nav_apdegusi. 2
6. Parbaudit vai skrlvju savienojumos ir nodro$inats labs 5
elektriskais kontakts.

15. Generators.

1. Péarbaudit generatora suku un komutatora stavokli, notirit. 4
2. Parbaudit ierosmes ierices suku un komutatora stavokli, notirit. 4
3. Saellot visas ello$anai paredzétas vietas, ja tas nepiecieSams. 5
4. lzpOst un iztiit puteklus no generatora iekdpuses. 5
16. Dro§bas kédes. <
Te

Parbaudit un, ja vajadzigs, noregulét galaslédzus.
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2.

Parbaudtt visu citu drosibas slédzu darbibu.

BLOKTELPA.

1. Bloktelpa.

1.

Parbaudtt visu drosibas slédzu darbibu.

2.

Notirit visu bloktelpas iekartu.

A

Parliecinaties , ka uz bloktelpas durvim ir piestiprinats labi

salasdms bridino$s uzraksts.

4.

Parbaudt vai darbojas bloktelpas apgaismojums un tas ir

pietiekams.

5.

1ztTrTt_bloktelpu.

2. Atruma_ierobeZotajs.

1.

Vizudli parbaudit atruma ierobezotdju un, ja nepieciesams, to

saellot.

2.

Parbaudit visu to elektrisko elementu stavokli, kas saistiti ar

atruma _ierobeZotaju.

3.

Parbaudit visas atruma_ierobezotaja_mehaniskas dalas.

3.

Atbidbloki un troses.

1:

Saellot visus blokus bloktelpa, ja tas nepieciesams, ieskaitot

selektoru , trosi, atruma ierobezotaju u.t.t. Nodrosinat trosu
netraucétu gajienu gar pretnokriganas ierici.

2

Parbaudtt visu trosu galu stiprinjumus un piekares elementu.

KABINE UN STAVOS.

1. Vispar.

1.

Parbaudtt, vai kabine apstajas pareizi visos stavos un noteiktas

precizitates robezas.

. _Kabiné.

Péarbaudit stavu spiedpogu darbibu.

Parbaudit trauksmes pogas darbibu.

Parbaudtt durvju atvérsanas un aizvér§anas pogu darbibu.

Parbaudit paréjo spiedpogu darblou un atslégu slédzus.

Péarbaudit avarijas apgaismojumu.

Parbaudit kabines darba apgaismojumu.

Parbaudit visu indikatoru darbibu.

Parbaudit kabines durvis, to atvér§anos un aizvérsanos.

©0|ND| O W= N

Parbaudit durvju atkartotds atvéranas funkciju (fotoelementu ,

droSibas malu u.c.).

JEN N BN BN N N NS N N

JEN NG BN BN IFNY FNS N N BN

alala]sls]sfala] o

10. Parbaudtt, vai visi elementi kabing un uz kabines durvim ir
savas vietds un dro$i piestiprinati.

3

. Stavos.
. Péarbaudit stavu spiedpogu darbibu.

. Parbaudit ugunsdzéséju izsaukuma pogu un kédi.

Péarbaudit visu citu pogu darbibu.

1

2
3.
4
d

. Parbaudtt, vai visi elementi, kas atrodas stava, ir savas vietas,
rodi piestiprinati un ir saistiti ar liftu.

UZ KABINES UN SAHTA

1. Uz kabines.

1.

Parbaudit visu kontrolieridu darbibu, ieskaitot $ahtas galaslédzus

2.

Parbaudit ellas limeni ellotaja uz kabines, ja nepiecieSams -

papildinat , parliecinaties, ka ellosana notiek.

3.

Parbaudit un izfirit_kabines vadkurpes, ja nepiecie$ams - pieregulét.

4.

Parbaudrt trosu stavokli, nospriegojumu, stiprindjumus visam trosém

un kézu savienojumiem uz kabines. Nepiecie§amo piere - gulét,
valigos stiprindjumus pievilkt.

w
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5. Parbaudit kabines kéraju un slédzu darbibu. 2 2 2
6. Parbaudit visu pargjo dro$ibas slédzu darbibu. 2 2 2
7. Parbaudrt, vai viss aprikojums ir pareizs un dro$i nostiprinats. 3 3 3
8. Saellot visas vadsliedes, ja ellotdji nav iebivati. 2 2 2
9. Notrit kabines jumtu. 2 2 2
2. Uz pretsvara.

1. Parbaudit un nofirft pretsvara vadkurpes, noregulét tas, ja nepie - 3 |3
cieSams.

2. Parbaudtt ellas Iimeni ellotdjos uz pretsvara, ja nepieciesams 2 2
pieliet ellu un parliecinaties, ka vadsliedes tiek ellotas.

3. Parbaudt visu trosu nospriegojumu, trosu un k&Zu stiprina - 4 4
jumus uz pretsvara, ja_nepieciesams regulét un pieskrivét.

4. Notirit pretsvaru. 2 2

3. Visu tipu $ahtas durvis.

1. Parbaudit durvju mehanisko blok&§anu, notirit, ja vajadzigs. 2

2. Parbaudit durvju kontaktu uzstadijumu, noregulét, ja nepiecie - 2

Sams.

3. Parbaudit, vai kabine neparvietojas, jair atvértas jebkura stava 2 2 2
durvis.

4. Parbaudit durvju aizvér§anas elementus. 2 2 2
5. Notirit durvju augééjas vadsliedes ( linealus) un vadotnes sliek$na. |2 2 2
6. Parbaudit durvju rullidu stavokli, parliecinaties, ka durvis darbojas 2 2 2
pareizi.

7. Parbaudit durvju vadkurpes sliek$na. 2 2 2
4. Tikai veramas $ahtas durvis.

1. Parbaudtt viru tapu stavokli. 3 |3 3
2. Saellot viru tapu, ja_nepiecie$ams - notirit . 3 3 3
3. Péarbaudit visus rullidus un $kérsdalas rezgu durvim, ja nepie - 3 3 3
cieSams - saellot.

5. Atbtdni un_rullisi.

1. Parbaudit uzstadijumu, darbibu un stiprinajumu drosibu, ja 2 |2 |2
vajadzigs - notlrit un regulét.

2. Péarbaudit spraugas starp atbidni un rulltti visos stavos. 2 2 2
6. Atbidbloki.

1. Saellot visus blokus $ahta, ja tas nepieciesams, ieskaitot

selektoru, trosi, truma ierobezotaju u.tt.. Parliecinaties, ka troses 4 4 &
vai_netraucéti virzities gar pretnokri§anas ierici.

7. Kabines durvju piedzina.

1. Parbaudit kabines durvju piedzinas funkcijas, vajadzibas gadr- 3|3 3
juma veikt tas tlri8anu, ello§anu un regulésanu.

2. Tirt sliezu augdu un apaksu. 3 3 3
3. Parbaudtt durvju piedzinas siksnas stavokli un nospriego - 3 3 3
jumu, pieregulét to, ja nepiecie§ams.

4. Parbaudit lentes bremzi un tas darbibu. 3 3 3
5. Parbaudtt kabines durvju kontaktu stavokli un darbibu, ja 2 2 2
nepiecieSams - noregulét.

6. Parbaudtt kabines durvju slidramju stavokli un darbibu, ja 3 3 3
nepiecieSams, pieregulét.

7. Parbaudit $ahtas durvju rullidu uzstadijumu un darbibu, ja 3 3 3
vajadzigs - saellot un pieregulét.

8. Parbaudit durvju piekares rulliSu stavokli, nodrodinat durvju pareizu | 2 2 2
regul&umu.

9. Parbaudit durvju vadkurpju stavokli. 2 2 2
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8. Atruma_ierobeZotajs.

1. Vizuali parbaudit atruma ierobezotaju un, ja nepiecie$ams, to 3 3
saellot.
2. Parbaudit visu to elektrisko elementu stavokli, kas saistits ar 4 4
atruma_ierobezotaju.
3. Parbaudit visas atruma ierobezotdja mehaniskas dalas. 4 4
9. Sahta.
1. Parbaudit visus slédzus (kontaktus) dahta, to stavokli, novietoju- 2 |2
mu, stiprindjumu, saellot vajadzibas gadijum3, lai tie funkcionétu.
2. Parbaudtt visu Sahtas magnétu stipringjumu, novietojumu, 3 3
kronsteinus, vai magnéti veic paredzétds funkcijas.
3. Parbaudit visu paréjo drosibas slédzu (kontaktu) darbibu. 4 4
4. Parbaudit piekarkabelu stavokli. 5 5
5. Parbaudtt, vai visi sliek$nu aizsargvairogi un durvju mahanis- 4 4
ma_nosegvairogi ir uzstaditi, un drodi nostiprinati.
10. Hidraulika.
1. Parbaudtt visu $latenu stavokli, savienojumu vietas, vai nav ellas
noplides, nepiecie$amibas gadijuma noblivét.
2. Parbaudit visas $lltenes, vai nav noberzumu un uzpitumu.
3. Parbaudit, vai nav ellas noplides no cilindra, vai nav pilna
noplidusas ellas tvertne. Atzimét noplidusas ellas daudzumu, zinot
par_parmérigo noplidi.
4. Parbaudrt cilindra stiprindjuma skrlves, pievilkt tas, ja tas
nepiecieSams.
5. Parbaudit urbuma3, izskrivéjot korki, vai tur ir ella vai Gdens.
AtzZiImét un zinot par stavokli.
6. Parbaudit un notirit virzula gala bloku vadsliedes.
7. Parbaudtt visu trosu un kézu stavokli, nospriegojumu, savienojuma
vietas ar kabini un $ahtas konstrukcijam, regulét
(izhdzinat) nospriegojumu, ja nepiecie$ams, vajadzibas gadijuma
pievilkt skrives.

ZEM KABINES UN SAHTAS BEDRE
1. Zem kabines.
1. Parbaudit, vai ir kabines sliek$na aizsargvairogs un vai tas ir 3 3
drosi_piestiprinats.
2. Parbaudit un notirit kabines apakséjas vadkurpes, regulét, ja tas 2 2
nepiecie$ams.
3. Parbaudit visu trosu stavokli, nospriegojumu. Parbaudit trosu un 3 3
k&Zu stiprindjumus un savienojumus zem kabines. Vajadzigo
pieregulét vai nostiprinat.
4. Parbaudit piekarkabela stavokli. 4 4
5. Parbaudit kabines kéraju stavokli un darbibu, noregulét, ja tas 3 3
nepiecie$ams.
2. Sahtas bedré.
1. Parbaudit Sahtas bedres STOP slédza stavokli un darbibu. 2. |2
2. |ztirit Sahtas bedri. 2. 2
3. Péarbaudtt vai pretsvars neatrodas pardk zemu, vai troses nav 2 2
izstiepusas. Par nepiecie$amibu Tsinat troses zinot.
4. Saellot visus blokus $ahta, ja tas nepiecieSams, ieskaitot selektoru, | 4 4
troses, atruma ierobezotaju utt.
5. Parbaudtt ellas limeni buferi, ja_nepiecie$ams - papildinat. 3 3
6. Parbaudit visu paréjo drosibas slédzu darbibu. 4 4

7. Parbaudtt, vai bedres balsti ir pieméroti bedrei.

Schindler





image6.jpeg
Piezimes :

1. Papildinot e]lu,ja Iimenis nepietiekams, vienlaikus jakonstaté arf iespgjamas ellas

izpludes vietas.

¥

2. Parbaudot atseviskos mezglus, vienlaikus ar vizualo apskati un darbibas izmeginasanu
janomaina nolietotds detalas, javeic nelieli remontdarbi, lai atjaunotu dro$u un korektu
lifta darbibu, ka arf jaatzimé un jazino par detaJu un mezglu stavokli, kas var radit
trauc&jumus turpmaka lifta darbina$anas laika.

3. Apkopes grafiks tiek sastadits sekojo§a veida :

T =
2! i

(SN

darbi, kuri javeic katru menesi

darbi, kuri javeic katru otro ménesi
darbi, kuri javeic katru tre$o ménesi
darbi, kuri javeic katru ceturto ménesi
darbi, kuri javeic katru piekto ménesi
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