Tehniskais uzdevums projekté$anai
“Udensvada pievada biavniectba Tukuma iela 23, 18.novembra iela 159, Daugavpili”
Projektam ir sekojoSas prasibas un nemot vérd sekojou informdciju:

Izstradat biivniecibas ieceri (pirmas grupas inZenierbiives apliecindjuma karti, turpmék — “Projekts™)
“Udensvada pievada bivnieciba Tukuma iela 23, 18.novembra iela 159, Daugavpili”,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdo$anu, k& arT atbilstoSi tehniskajiem vai IpaSajiem
noteikumiem.

Pirms projektéianas darbu uzsak§anas, izgatavot topografiskos uzmérjjumus ar vertikalam atzimem,
pazemes inZeniertikliem un zemes robezu iecirkniem un inZeniergeologiskam izp&tém apjomos, kuri ir
pietieckami Projekta veiksmigai izstrada3Sanai.

Projekta darbu apjomos paredz&t jaunu, pilnigi aprikotu caurulvadu biivniecibu, ieskaitot skataku
uzstddiSanu, visus nepiecieSamus Udensvada un kanalizdcijas pieslégumus un parsléglanas, ielu
seguma atjaunosanu sakotngja stavokli, visus citus pasakumus, nepieciefamus Projekta realizacijai,
proti, izmaksas, saistitas ar LR sptkd esofajos likumdosanas aktos noteikto darbu organizaciju,
transporta kustibas organizé$anu biivniecibas laika, ka arT visas citas nepiecieSamis parbaudes pirms
sisttmu nodofanas ekspluatacija. Projekta darbu apjomu tabulas un specifikacijas jaizstrada tada
liment, lai bGvdarbu iepirkuma pretendenti varétu noteikt Projekta sastava ieklautaja apjomu saraksta
minéto poziciju izmaksas attieciba uz veicamiem darbiem, biivizstradajumiem un baviekartam.

Projekta izstradatajam jaizstrada Projekts atbilsto$i Blvniecibas likumam, MK Noteikumiem Nr.500
,,Vispirigie biivnoteikumi”, k& arl atbilsto$i citiem speka esodajiem LR normativajiem aktiem un
standartiem. Projekta izstradatdjam ir javeic Projekta izstrade atbilsto3a kvalitate, ka ari ta saskano3ana
visds nepiecieSamds valsts un pa$valdibas instancs un ar visiem nekustama ipaSuma pas$niekiem,
kuru intereses tiek skartas.

Projektu izstradat digitala forma, LKS-92 TM koordinatu sisteéma, ka arl augstumu sisttma LAS
2000,5, AutoCAD faila formata un digitala veida uz 2 CD (.dwg un .pdf formata) un izdrukata veida
krasu variantd 4 eksemplaros (viens originals). Projekts noform&jams atbilsto§i Latvijas
blivnormativa LBN 202-15 ,,Blvprojekta saturs un noformé$ana” prasibam. Ras€jumiem izmantot
standarta lapas.

Izpilditajam jaaprékina paredzamo blivdarbu apjomi un biivizmaksu aprékini (tames) 2017.gada cenas
ar precizitati +/-15%. Izmaksas aprékindmas visam baivdarbu paredz&tajim komponentem, atbilstosi
Latvijas biivnormativam LBN 501-15 "Bivizmaksu noteik$anas kartiba". lzpilditdjam jasagatavo
veicamo darbu apjomu tabulas Excel un .pdf formatos.

Tames iesniegt viend eksemplard izdrukata veida un vienu eksemplaru iesniegt uz CD diska Excel un
.pdf formatos.

Izpilditajam jasagatavo blivdarbu organizicijas projekts.

Projektétajam japaredz autoruzraudziba Projekta buivniecibas istenoSanas gaita.

Izstradajot $o Projektu, jaievéro sekojoSas prasibas: ,Biivniecibas likums”, ,,Aizsargjoslu likums”,
“Udenssaimniecibas pakalpojumu likums”, LR MK Noteikumi Nr. 550 “Visparigic biivnoteikumi”,
LR MK Noteikumi Nr. 551 ,,0Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasific&tu,

inZenierblivju biivnoteikumi”, LBN 008-14 ,,InZeniertiklu izvietojums” un citi speka esosie normativie
dokumenti.
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Udensapgades un kanalizacijas tiklu projektéfanu veikt saskapa ar SIA “Daugavpils Gdens”
tehniskajiem noteikumiem, kas ir §1 projekt€3anas uzdevuma neatnemama sastavdala.

Tiklu tras€jums var tikt mainits p&c topografijas sanems$anas. Orient€josi caurulvadu diametri un
izvietojumi doti pielikumos shémas un tie japrecizé projektésanas gaita.

Nepiecie$§ams veikt tiklu projekté$anu sekojosos ielu posmos:
Udensvadam:

Tautas un Tukuma ielas pagalma paredzét jaunu fidensvada tiklu izbiivi L - ap 200 m, OD110
mm, ki arf potencialu abonentu piesléglanai (daudzums 2 gab.) paredzet atzarojumus no
tidensvada ielas tikliem lidz &ku iekigjiem tikliem, k& art paredzet esoSo fidensvada uzskaites
mezglu parblivi kas 18.Novembra ield 159 un Tukuma ield 23.

Atslegt eso%os Gdensvada tranzita tiklus €ka Tautas icla 86, ka ari &ka Grodpas icla 34.

Potencialu abonentu tidensvada pieslégsanai paredzet atzarojumus no tdensvada ielas tikliem lidz ielu
sarkano liniju robeZam, atzarojumu vietas paredz&t pazemes tipa nosl@garmatiiru ar kapi. Lai izvaitTtos
no patvaligas pievieno$anas tidensvada tikliem, paredz&t pazemes armatiiras plomb&3sanu, proti, iesp&ju
iefikset augsgjo kata pagaringjuma galu koverl.

Veicot Projekta izstradi, ir jaievéro SIA ,,Daugavpils fidens” prasibas:

teritorijas planojuma un inZenierkomunikaciju projektéanas prasibas, zalaju, cela segumu, ietvju
segumu atjaunodanas prasibas;

abonentu pieslégianai paredz&t atzarojumus no tidensvada un kanalizacijas ielas tikliem Iidz ielu
sarkano [Iniju robezam. Abonentu idensvada pieslégSanas atzarojumu vietas paredzet pazemes
tipa noslégarmatiiru ar kapi. Lai izvairitos no patvaligas pievienoSanas fidensvada tikliem,
paredzét pazemes armatiiras plomb&8anu, proti, iesp&ju iefiksét augsgjo kata pagarindjuma galu
koverl.

Prastbas idensvada tikliem un to materiiliem:

1.

Udensvada caurules (ja caurules diametrs neparsniedz ODI110) atklatas tran¥ejas biivniecibas
metodes piemé&rosanas gadijumd — PE 100 SDR 11 PN16, jaatbilst LVS EN 12201-2:2012
(Plastmasas caurujvadu sistémas tidensapgad€, LVS EN 12201-2+A1:2014 Polietiléns [PE] 2.dala.

lesniedzot atbilstibas dokumentus, jaiesniedz Eiropas Savieniba izsniegtas produktu Ipasibu
deklaracijas.

2. Udensvada atzarojumu savienojumi ar pazemes tipa aizbidniem (servisaizbidniem) japaredz ar

3.

saskriives tipa uzmavam, kuras pielauj to atkartotu savieno$anu. Servisaizbidniem jabit ar iek$gjo
vitni no abam pusém, Servisaizbidna korpusam un vakam jabiit izgatavotiem no kalama keta EN-
GJS-400-18, no iekSpuses un arpuses parklatam ar epoksida pulvera krasojumu atbilstosi RAL-GZ
662. Servisaizbidpa kilim jabit izgatavotam no vara sakaus&juma Ms58, no ar&jas puses parklatam
ar vulkanizétu gumiju atbilsto$i EN1074-1. Ki]a vadibas asij (varpstai) jabiit izgatavotai no puléta
neruiséjoda térauda St.1.4021 (X20Cr13). Pazemes armatiiras pagarinatajiem (varpstam) jabit no
ta paa raZotaja, ka servisaizbidnis.

Prasibas varpstai (pagarinatdjam):
- varpstai jabit no cinkota térauda;
- savieno$ana ar aizbidpa kili un uzgalvi — no kalama keta EN-GJS-400-18 saskana ar EN 1563,

aizsargati pret koroziju;

- varpstu pagarindtdjiem jabat teleskopiska tipa ar garumu no 1,30 m lidz 1,80 m un no 2,00 m

Iidz 2,50 m;

- lai aizsargitu varpstu no netirumiem un no pazemes fdens, tai jabht aprikotai ar PE

aizsargcaurulém ar blivém;
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- varpstam jabiit aprikotdm ar aizturi, lai nepielautu teleskopiska pagarindtija “izraufanu”
montazas gaita;
- pagarinataja varpstai savieno$anai ar aizbidpa kila varpstu jabt ar 8kelttapu.

4. Virs pazemes servisaizbidpa ar pagarinataju jabut uzstaditam keta koverim.

- jabiit paredz&tam uzstadiSanai Gidensvada tiklos,

- materials — kalamais ¢uguns (Ductile iron) vai peleks Cuguns (Grey cast iron),

- koveru raZotaja jabit sertificeétam atbilsto§i EN ISO 9001:2008,

- slodzes klase D400,

- peldosa tipa koverim jabut planas apalas formas, aug$gjas dalas atveres iek$€jais diametrs min,
140 mm, vakam jabat kustigiem piestiprindjumiem no nerus€jo3a t€rauda stiepa,

- nepeldosa tipa koverim jabiit planas apalas formas, augigjas dajas atveres icki¢jais diametrs
min. 140 mm, kovera augstums — 270 mm (+/-10 mm), apak§€jais argjais diametrs — 270 mm
(+/- 10 mm), vakam jabit kustigiem piestiprindjumiem no nerus€jo3a terauda stiena.

5. PE caurules savienofana ar pazemes aizbidni japaredz ar universalam savienoSanas apspaides
uzmavam DN15-DN50 melna térauda, cinkota t€rauda un PE caurules pievieno3anai (uzmavas
viens gals - ar argjo vitni, otrais — ar uzgriezni un apspaides ripki - t€rauda vai PE caurulu
savieno$anai). Uzmavai jabiit paredzétai atrai savieno$anai ar melnz térauda, cinkotd t€rauda un
PE cauruléem. Uzmavam jabit paredz&tam caurulu ar gludiem galiem savieno$anai. Uzmavai
janodro&ina stingrs savienojums izstiep$anai un bidiSanai (nodro§indt cieto savienojumu, gan uz
izsticpSanu, gan uz bidiSanu). Uzmavam ir janodro$ina caurulu savienoSana zem lepka lidz pat 3°.
Uzmavai jasastav no koniska uzgrieZna, apspaides rinka, papliksnes, blives un uzmavas korpusa
ar blivésanas kameru. Uzmavai jabut tadai, lai to var€tu atkartoti izmantot péc papliksnes un
blives nomainisanas. Uzmavai jabuit piemérotai izmanto§anai ar dzerama tidens apgades sisteému
un izméginatai atbilsto§i DVGW W534. Uzmavai jabiit izmantojamai Udensapgades sistdma ar
spiedienu lidz 10 bar.

6. Prasibas uzmavas materialiem:

korpuss — no lieta kalama keta atbilstosi EN-GIMB 350-10, EN 1562; EN-GSJ-400-15, DIN EN
1563; koniskais nzgrieznis — no lieta kalama keta atbilsto8§i EN-GIMB 350-10, EN 1562; EN-GSJ-
400-15, DIN EN 1563; apspaides rinkis — no cinkota térauda St.37, blive — no NBR (Nitrile
butadiene rubber) izmanto$anai ar dzerama tidens apgades sistému, savienojuma vitni — atbilstosi
ISO 7/1.

7. PE caurules pievienoSanas vietas atbalsta ieliktnu uzstadiana ir obligdta. Tas nodrosina papildus
caurules stingrumu savieno$anas mezglos, gadijumos, kad savieno3ana ir veicama ar apspiedes
vzmavam. [eliktniSiem jabiit bronzas vai no misipa.

8. Pievieno%ana iclas PE {idensvada caurulvadiem atbilstoSos temperatiiras laika apstaklos
janodrogina ar elektrometinamiem veidgabaliem, taja skaitd sedlu uzmavam. Veidgabalu razoSana
jabut kvalitates kontrolei, sertificétai saskana ar standartu DIN EN ISO 9001:2008, katram
veidgabalam jabiit atpaziSanas funkcijas svitru kodam (Traceability), kas satur datus par
veidgabala izgatavo$anu. Veidgabalu materials — PE 100 atbilsto$i sekojo$u standartu prasibam —
EN 15553-3, EN 12201-3, ISO 4427-3 un ISO 4437-3.

9. Armatiira: Visai idensvada armatiirai jaatbilst spiediena klasei PN10. Aizbidna ieblives garums
saskana ar DIN 3202F4 vai DIN 3202F5. Aizbidga korpuss un vaks izgatavots no kalama keta
GGG400 DIN1693. Pretkorozijas aizsardziba, parklats no ick$puses un &rpuses ar epoksida
klajumu saskapa ar DIN30677. Kilis izgatavots no kalama keta, kur§ pilnibd parklats ar
vulkanizétu elastom&ru saskana ar EN 1074. Kila pacel$anas un nolaifanas ass izgatavota no
neriisjofa térauda. Aizbidpa kilim jabhGt aprikotam ar kila vadulam, kas izgatavotas no
nodilumizturiga plastmasas materidla ar augstu slidé8anas raksturojumu. Kila uzgrieznis
izgatavots no dezinfekcijas $kidrumu noturiga bronzas sakausgjuma. Pazemes tipa armatfirai jabit
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ar pretkorozijas parklajumu atbilstodi EN 545:2003 4.1.4, pantam ,Materiéli kontakta ar dzeramo
tdeni”.

10. Prasibas likam:

Iukam jabiit paredzétam uzstidilanai kanalizdcijas un tdensvada akas bez ventilacijas
atverém.
Liikas klase D400.
Liiku materials:
laku ramji — no kalama &uguna (Ductile iron — EN-GJS atbilstoi EN 1563)
liku vaki — no kalama ¢uguna (Ductile iron — EN-GJS atbilstodi EN 1563). (Uz liku virsmas
jabiit redzamam atbilstofam logotipam, kas liecina par liiku materiala atbilstibu (piem.
“GS”)
Luku raZotajam jabiit sertificEtam atbilstosi EN ISO 9001:2000
Liikam jaatbilst EN 124:1994 (Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian
arcas. Design requirements, type, testing, marking, quality control}. Atbilsto$i $im standartam
liku virsmai ir jabut izlietai, kur jabiit redzamai kd minimums sekojo3ai informacijai par
lukam:

- atbilsto$a standarta numurs, proti “EN 124”

- lukas klase, proti B125, C250, D400 vai E 600,

- raZotdja nosaukums vai logo,

- sertific€jo¥as neatkarigds iestddes logo, kas apliecina atbilstibu EN124
Liikam un ramjiem jabiit apaliem.
lelds ar asfalta segumu paredz&tas “peldosa” tipa likas, ielas ar grants segumu — “nepeldo3a”
tipa.
Starp rami un vaku jabit uzstaditam blivgredzenam no kompozita vai PE materiala.
Liku vakam jabit piestiprindtam pie ramja ar engi, atverta stavokli (90°) jabiit nodroSinatai
liikas blok&¥ana pret nejausu aizcirSanos.
Peldosa tipa Suguna (keta) likas (VIATOP NIVEAU tipa Saint-Gobain raZoSanas, vai
analogs)

Tehniskas prasibas:

Likam jabit paredz&étam uzstadiSanai ields ar asfalta segumu ar intensivu autotransporta
kustibu. Vid&jam stiprumam jablit apm&ram par 30% vairak, neka paredzcts EN 124
prasibas.
Lika ar minimalo brivo atveri 610 mm.
Likas klase D400.
Ramia izméri:

augstums (dzilums) 200 mm (+ 10 mm,- 0 mm),

argjais diametrs — 815 mm (+/- 50 mm),

ramja apaksCjas dalas ar&jais diametrs — 1idz 670 mm (+/-5 mm)
Starp rami un viku jabilit uzstaditam elastomera trok$pa mazina$anas blivgredzenam, kuru
nepiecieSamibas gadijjuma var nomainit.
Liiku vakam jabiit piestiprinatam pie ramja ar engi, atvértd stavokli (90°) jabit nodroSinatai
likas blok&8anai pret nejausu aizcirSanos.
Nepiecieamibas gadijuma, raZotdjam janodro§ina iegadei visi nepiecieS8amie piederumi, kas
var biit nepiecie$ami uzstadi$anai, ki arT ekspluatacijas un apkopes laika, ieskaitot originglo
blivgjoso gumiju iegadi.
Kopgjam liikas ar rimi svaram jabut lidz 130 kg, ltikas vaka svars — 50 kg (+/- 3 kg).
Aku uzturganas un remonta optimizacijai, peldo§a tipa liku konstrukcijai jabit tadai, lai te
var biit uzstaditi kopa ar dzelzsbetona izlidzina8anu gredzeniem ar sekojo$u formu un
izméru:
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700

50 - 300

840 - 900

Nepeldosa tipa ¢uguna (keta) likas (REXESS vai PAMREX tipa Saint-Gobain raZoSanas vai
analogs)

- Lukam jabit paredzEtam uzstadi$anai ieldis ar grants vai asfalta segumu ar normalo vai
intensivo autotransporta kustibu. Videjam stiprumam jabtit apm@ram par 10% vairak, neka
paredz&ts EN 124 prasibas. Liikkam jabut izgatavotam vai pilnigi no kalama keta vai ar betona
pildijumu. To piem&roSanu jasaskano ar Pasititaju projeki€Sanas gaita.

- Luka ar minimalo brivo atveri 600 mm (+ 10 mm, -0 mm).

- Likas klase D400.

- Ramja izmeéri:

- augstums (dziJums) 100 mm,

- argjais diametrs — 850 mm (+/- 50 mm),

- Starp rami un vaku jabit uzstaditam blivgredzenam no kompozita vai PE materiéla.

- Liuku vakam jabiit piestiprindtam pie ramja ar engi, atverta stavokli (90°) jabiit nodro$inatai
likas blok&$ana pret nejausu aizcir§anos.

- NepiecieSamibas gadijuma, razotajam janodroSina iegadei visi nepiecie$amie piederumi, kas
var biit nepiecieS8ami uzstddiSanai, kd arf ekspluatdcijas un apkopes laika, ieskaitot originlo
blivéjo$o gumiju iegadi.

- Kopgjam likas ar rami svaram jabiit lidz 60 kg, likas vaka svars — 30 kg (+/- 3 kg) keta
lukam Iidz 110 kg, taja skaita lukas vaka svars — l1dz 80 kg — lGikam ar betona pildfjumu.

Visi materiiili un tehniskie risindjumi jasaskano buivprojekta izstrides gaita.
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