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Tehniskie noteikumi
objektam “Udensvada pievada biivnieciba Tukuma iela 23, 18.novembra iela 159,
Daugavpil”

1. Pirms projektéSanas darbu uzsak$anas, sagatavot topografisko uzmérfjumu ar vertikalajam atzimém,
pazemes inZeniertikliem un zemes iecirknu robeZam apjomos, kuri ir pietickami apliecindjuma kartes
veiksmigai izstradasanai.

2. Izstradat apliecindjuma karti atbilstodi LR MK Noteikumiem Nr.500 ,,Visparigie baivnoteikumi”, LR
MK Noteikumiem Nr. 551 ,,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu,
inZenierbiiviu biivnoteikumi”, ,,Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 _InZeniertiklu izvietojums”,
,,Biivniecibas likumam”, “Udenssaimniecibas pakalpojumu likumam" un citiem speka eso$ajiem
normativiem dokumentiem.

3. Saglabat eso3o tidensvada un kanalizacijas tiklu dro$ibu un dzilumu saskapa ar LBN 222-15, LBN
223-15 prasibam.

4. Izstradato apliecinajuma karti saskanot ar SIA ,,Daugavpils fidens” un tre$ajam personam, atbilstos3i

LR MK Noteikumu Nr.500 ,,Visparigie buivnoteikumi™ prasibam.

. Apliecinajuma karti saskanot ar visiem nekustama ipa§uma Tpa$niekiem, kuru intereses tiek skartas.

6. Udensapgades un kanalizacijas tiklu blivniecibas darbus var veikt persona, kas ir sertificéta
fidensapgades un kanalizacijas sistému bivdarbu vadiSanas un biivuzraudzibas joma vai
bilvkomersanta registra registréta persona, ar SIA ,,Daugavpils idens” tehnisko uzraudzibu (pirms
tranSejas aizbéranas SIA ,,Daugavpils fidens” parstavja izsaukums ir obligats).

7. Pieslég§anu esodiem tidensapgades un kanalizacijas tikliem veic tikai SIA ,,Daugavpils tidens”.

8. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.
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Udensvads

1. Tautas un Tukuma ielas pagalma paredzét jaunu tidensvada tiklu izbiivi L - ap 200 m, OD110 mm, ka
arT potencidlu abonentu pieslégsanai (daudzums 2 gab.) paredzet atzarojumus no udensvada ielas
tikliem lidz eku iek3gjiem tikliem, ka arl paredzét esoSo Gidensvada uzskaites mezglu parbiivi ekas
18.Novembra iela 159 un Tukuma iela 23.

2. Atslégt esoSos Gidensvada tranzita tiklus €ka Tautas iela 86, ka arT eéka Grodnas iela 34.

3. Noslégarmatiiras uzstadiSanas detalas precizét un saskanot ar SIA “Daugavpils tGdens” projekta
izstradasanas gaita.

4. Projekta paredzét marké&3anas plaksnisu uzstadisanu jauno aku un pazemes tipa ventilu atra3anai.

Udensvada ieguldi$anas dzilums — ne mazak par 2,0 m.

6. Paredz&t ievadu no polietiléna (PE u.tml.) caurulém.
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Pielikuma: shéma ar Gidensvada tikliem uz 1 Ip.
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