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Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestādes

energoefektivitātes paaugstināšana Strādnieku ielā 56, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome

Reģ.Nr.90000077325

REM_4011

Laistīšanas krāns
LK-1 D25

Laistīšanas krāns
LK-2 D25

-- REKONSTR. BŪVE

-- ESOŠIE ZĀLIENI

-- ESOŠIE KOKI

-- ĪPAŠNIEKA ZEMES ROBEŽA - 5232.00m²

  PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

-- IETVJU, LAUKUMU ROBEŽA

-- PROJEKTĒJAMĀ AIZSARGAPMALE 

-- DEMONTĒJAMĀS BŪVES

-- TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS ROBEŽA - 966.70m²

ĒKU, BŪVJU EKSPLIKĀCIJA
Nr. Nosaukums

Apbūves
platība, m² Piezīmes

1 2 3 4
1   REKONSTRUĒJAMĀ  ĒKA

692.75

2
  PROJEKTĒJAMIE IEEJAS MEZGLI

26.66

3   PROJEKT. IEEJAS MEZGLS AR PANDUSU 9.80

4   PAGALMA TERITORIJA -

5   PROJEKTĒJAM ĀS AIZSARGAPMALES
116.00

6   ESOŠĀS ĒKAS, BŪVES -

7   ESOŠAIS ZĀLAJS

-

ĢENERĀLPLĀNS AR ŪK TĪKLIEM UN ZIBENSAIZSARDZĪBU
M 1:500

Arhīva reģistrācijas Nr. Rasējuma marka Stadija Mērogs Lapa Lapas

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reg.Nr. 4827-R

Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

REM PRO
ARHITEKTU BIROJS

Amata nosaukums Vārds,uzvārds Paraksts Datums

Pasūtījuma Nr.

ĢP TP 1:500 2
K.BezzubovaIzstrādājā

Pasūtītājs:

2

V.Kladovščikova 10.2011.Būvproj. vad.

Ģenerālplāns ar Ū K tīkliem un zibensaizsardzību

(datums)

( sertifikāta Nr.)

( vārds un uzvārds)

( paraksts)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst

Latvijas būvnormatīviem, kā arī

citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Vera Kladovščikova

10-0855

10.2011.

10.2011.

ZK

-- PROJ. ZEMĒJUMA ELEKTRODS Ø 20/3000mm

-- PROJ. PLAKANDZELZIS 40x5mm
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Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj. plakandzelzis 40x5mm

Proj. plakandzelzis 40x5mm

     Uzmanību

    telekomunikācijas

PIEZĪMES 3:

1. Visus darbus izpildīt saskaņa ar "Elektroiestaišu uzbūves

noteikumiem" un "Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem", un citiem

normatīviem dokumentiem.

2. Plakandzelzi guldīt zemē, 0.5 dziļumā, 1.0m no ēkas pamatiem.

3. Zemējuma kontūra trase precizējama pie montāžas darbu

vekšanas.

4. Zemējuma kontūra pretestība  Rz<4om. Pēc mērijumu veikšanas,

nepieciešamības gadījumā iedzīt papildus zemējuma elektrodus.

5. Visas savienojumu vietas zem zemes jānotin ar pretkorozijas lentu.

PIEZĪMES 2:

PIEZĪMES 1:

PIEZĪMES 4:

Z

Z

-- LAISTĪŠANAS KRĀNS

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. plakandzelzis 40x5mm

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj. plakandzelzis 40x5mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja


