
1.

Nosaukums Mērv. Daudzums

2.
3.
4.

Laukuma platība
Celtniecības apjoms
Kopējā platība

Lietderīgas platība

kv.m

kub.m

kv.m

kv.m

1232,40
7729,00

Nr.

Tehniskie - ekonomiskie rādītāji

5. Normējamā platība

kv.m 1803,30

7,04
10,66 2,26 18,08

,7

0,7

0,7

B

Nr. Skices Nosaukums
Ug.
dr.
pak.

Mērv. Daudz. Piezīmes

kv.m

kub.m

1232,40

7729,00
Renovācija

Eksplikācija

U1

12,00

Esošie krūmi

Esošie koki

Zāliens

Esošā kanalizācijaK

Ū

1.

2. Esošās ēkas

Esošais segums no asfaltbetonaA

15. pirmskolas izglītības
 iestādes ēka

Esošais segums no cementac

Esošais segums no grantagr.

Projektējamais segums
 no bruģakmeņa
Projektējamais segums
 no betona kv.m

kv.m

122,00

B

bet.

ST Esošā siltumtrasse

Esošais ūdensvads

Esošais telefonu kabelis

Esošais elektrokabelis

Esošais elektrokabelis

Esošais kabelis

Esošais kabelis

Esošais segums no grantabet.

Z

Zemes kadastra Nr.05000051620
                 S= 1,1794 ha

B

Esošā lietusūdens kanal.LK

ĢP

1. Par 0,000 atzīmi 1. stāva grīdas līmenis.
2. Teritorijas labiekārtošanu un  apzaļumošanu veikt orientējoši esošai teritorijai.

1803,30

0.000 =116.00

ĢENERĀLPLĀNS AR ŪK TĪKLIEM UN ZIBENSAIZSARDZĪBU
M 1:500

Piezīmes 3:
1. Nosacītos apzīmējumus skat. lapā ŪKT-1.
2. Plāns izstrādāts, pamatojoties uz 05.09.2011.g

topogrāfisko plānu M1:500  (Firma "PARNAS").
3. Koordinātu sistēma LKS-92.
4. Augstuma atzīmes, piesaiates izmēri doti metros,
    bet diametri - milimetros .

Ģenerālplāns ar Ū K tīkliem un zibensaizsardzību

Laistīšanas krans
LK-1 D25

Sienas niša (esošā)

Laistīšanas krans
LK-2 D25

Sienas niša (esošā)

Laistīšanas krans
LK-4 D25

Sienas niša (esošā)

Laistīšanas krans
LK-3 D25

Sienas niša (esošā)

Šķērsojumus ar visiem inženierkomunikācijām
izpildīt ievērojot MK noteikumus Nr.1069.

Piezīmes 1:

Proj. plakandzelzis 40x5mm

PIEZĪMES 2:

1. Visus darbus izpildīt saskaņa ar "Elektroiestaišu

uzbūves noteikumiem" un "Elektrisko tīklu

aizsardzības noteikumiem",un citiem normatīviem

dokumentiem.

2. Plakandzelzi guldīt zemē, 0.5 dziļumā, 1.0m no

ēkas pamatiem.

3. Zemējuma kontūra trase precizējama pie

montāžas darbu vekšanas.

4. Zemējuma kontūra pretestība  Rz<4om.

Pēc mērijumu veikšanas, nepieciešamības

gadījumā iedzīt papildus zemējuma elektrodus.

5. Visas savienojumu vietas zem zemes jānotin

ar pretkorozijas lentu.

Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestādes

energoefektivitātes paaugstināšana Jātnieku ielā 66, Daugavpilī

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.

RASĒJUMA

MARKA

STADIJA MĒROGS LAPASLAPA

Pasūtījuma Nr.

AMATA NOSAUKUMS

Pasūtītājs:

Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

 ARHITEKTU BIROJS

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

REM PRO

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

2TP
1:500 2

REM_4211

SIA MGM PRO

Reģ.Nr.51503050951

K.BezzubovaIzstrādājā

I.Buka 10.2011.Būvproj. vad.

(datums)

( sertifikāta Nr.)

( vārds un uzvārds)

( paraksts)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst

Latvijas būvnormatīviem, kā arī

citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Ineta Buka

10-0676

10.2011.

10.2011.
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Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj. plakandzelzis 40x5mm

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. plakandzelzis 40x5mm

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mmProj.pieslēgums pie

zibenaizsardzības novadītāja

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. plakandzelzis 40x5mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj. plakandzelzis 40x5mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj.pieslēgums pie
zibenaizsardzības novadītāja

Proj. zemējuma elektrods
Ø20/L=3000mm

Proj. plakandzelzis 40x5mm

Proj. plakandzelzis 40x5mm

Z

Z

ZK
Proj. zemējuma elektrods
Ø20/3000mm

Proj. plakandzelzis 40x5mm


