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Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektéSanas darbu uzsak3anas, sagatavot topografisko uzmérijumu ar vertikalajam
atzimém, pazemes inZeniertikliem un zemes iecirknu robezam apjomos, kuri ir pietiekami
biivprojekta veiksmigai izstradasanai.

2. lIzstradat baivprojektu atbilstosi LR MK Noteikumiem Nr.500 .,Visparigie buvnoteikumi”, LR
MK Noteikumiem Nr. 551 ,.Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski
neklasificétu, inZenierbiivju bavnoteikumi”, ,Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14
Inzeniertiklu izvietojums”, ,.Bivniecibas likumam™ un citiem spéka esoSiem normativiem
dokumentiem.

3. Saglabat eso$o tidensvada un kanalizacijas tiklu drosibu un dzilumu saskana ar LBN 222-
15, LBN 223-15 prasibam.

4. Buvprojekta darba apjomos paredzét aku aug$€jo dalu virs parsegumiem nomainu (likas,
betona atbalsta gredzeni) un nepiecieS8amibas gadijuma paredzét eso$a parseguma nomainu
esosam hdensvada un kanalizacijas akam. Gadijumos, ja seguma atjauno$anas rezultata
kopégjais atbalstu un skatejas gredzenu augstums parsniedz 50 cm, nepiecieS$ams paredzét
eso$o aku rekonstrukciju.

5. Gadijuma, ja tiks atrastas kiegelu akas vai skataku uzgalvji, veikt idensvada un kanalizacijas
aku remontu (kiegelu skataku uzgalvju nomaina, kiegelu aku nomaina).

6. lzstradato biivprojektu saskanot ar SIA ,Daugavpils fidens™ un tre$ajam personam, atbilstosi
LR MK Noteikumu Nr.500 ..Visparigie blivnoteikumi”™ prasibam.

7. Projekta paredzet esosa Mendelejeva ielas Gdensvada d250 (kets) parbiivi, posma garums ap
440 m.

8. Magistralajiem ielas tdensvadiem jabiit izgatavotiem no kalama keta dzerama idens
caurulém, kuras atbilst EN 545:2003/4AC:2005 prasibam. Visi veidgabali un savienojo3as
detalas paredzétas no kalama keta, kam jaatbilst LVS EN 545:2003/AC:2005 prasibam.
Caurulém ir jabut markétam saskana ar EN 545:2002 standarta 4.6 pantu. Cauruleém,
veidgabaliem un aizbidniem jabut no viena izgatavotaja.

9. Rekomend@ts paredzét esosa Mendelejeva ielas kanalizacijas kolektora DN500 (betons,
posma garums ap 170 m) un spiedvada DN150 (kets, posma garums ap 220 m) parbivi.
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Nemot véra to, ka augstak minétie kanalizacijas tikli pieder PAS “Daugavpils siltumtikli”,
nepiecieSams pieprasit tehniskos noteikumus no kanalizacijas tiklu Tpasnieka.

10. Aku vakiem asfaltétas ielas seguma jabut peldosa tipa no kalama keta, tam jaatbilst LVS
EN124 prasibam, ka ari paredzét sléedzamus aku vakus.

11. P&c darbu beigam veikt kanalizacijas aku tiriSanu un kanalizacijas tiklu skaloSanu.

12. Lietus adenu no teritorijas novadiSanu paredz&t esoSos lietus idens kanalizacijas tiklos Visku
iela saskana ar DPPI “Komunalas saimniecibas parvaldes™ tehniskajiem noteikumiem.

13. Saskanota buvprojekta vienu eksemplaru (kopiju) iesniegt SIA “Daugavpils tdens”, ka ari
nodot to digitala veida.
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