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KĀPŅU TELPAS PLĀNS  (ASĪS  20-21/C-G)
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Tērauda loksne

 -50x5 L=500, sol. ~  500mm
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KĀPŅU TELPAS SIENAS (ASĪS 20-21/C-G)  NOSTIPRINĀŠANA

L.ANTONOVA

ĶIEĢEĻU SIENĀ PLAISAS NOSTIPRINĀŠANA
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1. Šo lapu skatīt kopā ar lapu BK/AU-2.

2. Pirms darbu uzsākšanas izmērus precizēt uz vietas.

SIENAS NOSTIPRINĀŠANA AR METĀL A STIEŅIEM.

Lai paaugstinātu sienas stabilitāti , tās nostiprina ar leņķa profilu uzliktiņu, slokšņu tērauda un

tērauda apaļstieņu sistēmu.

Ēkas (kāpņu telpas) stūros uz cementa javas uzstāda leņķa profilus. Ēkas katrā sienā no abām

pusēm uzstāda slokšņu tērauda uzliktņus, kas savā starpā savienoti ar skrūvēm. Pie stūra

leņķiem un tērauda uzliktņiem tiek piemetināta metāla uzmava, kuras abos galos ir iegriezta

vītne. Caur uzmavām ievilkts tērauda apaļstienis, kuru ar dinamometrisko atslēgu palīdzību

savelk. Savilkuma stiprumam ir jābūt 30-40kN.

Savilkšana tiek uzskatīta par pietiekošu, ja uz stieņiem nav ievērojamu ielieču un uzsitot tie

izdod tīru, augsta toņa skaņu.

Pēc savilkšanas ir jāveic plaisu aizdarīšana ar cementa - smilšu javu ar injekciju metodi.

Iepriekš visas plaisas iztītrīt un izskalot.

Ja darbu veikšanas laikā tiks konstatētas līdzīgas plaisas, to aizdarīšana jāveic ar analoģisku

metodi.

Pēc stiprinājumu uzstādīšanas visas esošās šuves un atveres sienā aizdara ar cementa javu.

Tērauda konstrukciju aizsardzībai pret koroziju tās jānoklāj ar gruntējumu un divas reizes

jānokrāso ar emalju vai eļļas krāsu.


