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Bērnu rotaļu laukuma izbūve Raipoles ielas 7A rajonā,

 zemes gabalā ar kadastra numuru 0500 008 0531, Daugavpilī

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"

Ģenerālais plāns,

raksturīģie griezumi

Ģenerālplāns

M1:250 RAKSTURĪ GIE GRIEZUMI:

Nr.p.k. Nosaukums Mērv. Daudz.

 Rotaļu laukuma Nr.1 SBR gumijas flīžu segums H-4cm

(sarkanais)
m2 102.0

 Rotaļu laukuma Nr.2 SBR gumijas flīžu segums H-4cm

(dzeltenais)
m2 111.0

Rotaļu laukuma Nr.3 SBR gumijas flīžu segums H-4cm

(sarkanais)
m2 114.0

 Rotaļu laukuma Nr.4 SBR gumijas flīžu segums H-5cm

(zaļais)
m2 133.0

 ļ m2 42.0

 m 290.0

 Impregnēta koka apmale 100.20.5 m 17.0

 Bruģa segums m2 180.0

 Atjaunojamais zāliens m2 500.0

 Priežu mulča fr.3/5cm m2 38.0

 Apstādījumi (parastā klinšrozīte, krāsa-dzeltena) m2 38.0

Rotaļu un sporta iekārtas gab. 15.0

 Soliņi gab. 9.0

 gab. 7.0

 Velonovietne gab. 1.0

 Informācijas stends gab. 4.0

GALVENIE RADĪTĀ JI:
PIEZĪMES:

1. Tehniskās dokumentācijas (paskaidrojuma raksts) generālais plāns ir izstrādāts uz

inženiertopogrāfiskā plāna pamata. Topogrāfiskā uzmērīšana veikta 2017.gadā.

2. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav nor ādīta cita

mērvienība), augstumu atzīmes, piesaistes uzrādīti metros.

3. Rotaļu laukuma ģeometrija ir izstrādāta, ievērojot teritorijas esošo situāciju un

saglabājot maršrutus gējēju pārvietošanai.

4. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsargjoslu prasības.

5. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai

uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

6. Rotaļu aprīkojums atbilst standarta LVS EN 1176 "Spēļu laukumu aprīkojums un

pārklājums" prasībām.

7. Rotaļu laukuma segums atbilst standarta LVS EN 1177 "Triecienus slāpējošā spēļu

laukumu virsmas" prasībām.

8. Aprīkojuma drošības zonas nedrīkst pārsniegt gumijas/smilts seguma robežas un

pārklāties.

9. Iekārtu pamatu montāžu veikt atbilstoši piegādātāja rekomendācijām.

10. Autoruzradzības kārtībā rotaļu iekārtu izvietojums var tikt precizēts.

11. Rotaļu laukuma būvniecībai ir iespējama aprīkojuma nomaiņa pret analogiem. Par

iekārtu analoģiem tiek uzskatītas iekārtas, kas pēc funkcionalitātes,  izmēriem,

drošības zonu izmēriem un iekārtu ražošanas materiāliem ir līdzvērtīgas

tehniskajā dokumentācijā minētajām.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS
DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.


