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1. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.DAĻA: “Bērnu rotaļu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana esošajos rotaļu laukumos”
1.Uzdevums:
Veikt atsevišķu avārijas stāvoklī esošo iekārtu nomaiņu esošajos rotaļu laukumos. 
Iekārtu demontāžu nodrošina pasūtītājs.

2.Garantijas laiks: 
2.1. divi gadi uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem;
2.2. garantijas apkalpošana - tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (maijs, septembris vai pēc nepieciešamības) uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

3.Nosacījumi: 
3.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem. 
3.2.Piegādātām rotaļu iekārtām, elementiem un detaļām jāatbilst standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai ekvivalentus dokumentus par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība”, kurā jābūt norādīts sertificētās rotaļu iekārtas kods un nosaukums.
3.3.Sertifikātiem vai citiem ekvivalentiem dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.
3.4.Piegādātām rotaļu iekārtām jāizskatās vienotā stilā pēc krāsām un pēc ražošanas tehnoloģijas, veidojot viendabīgu tēlu krāsu un formu ziņā.
3.5.Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.
3.6. Piedāvājumam pievienot katras iekārtas tehniskās pases kopiju ar iekārtas nosaukumu un kodu;
3.7.Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģijas aprakstu, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu teksta veidā.
3.8.Iekārtu izmēru pieļaujamā deviācija sastāda 10%.
3.9.Pretendentam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

4.Darbu izpilde:
4.1.Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.
4.2.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt DPPI KSP pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi. 
4.3.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (trīs) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.
4.4.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;
4.5.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.
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5.Bērnu laukuma iekārtu apraksts un darba apjoms:
	Nr. p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Iekārtas vizuālais izskats
	Iekārtas apraksts
	Iekārtas/drošības zonas izmēri
	Iekārtas vecuma grupa
(no…gadiem-līdz…gadiem)
	Iekārtas maksimālais krišanas augstums (m)
	Iekārtu daudzums
(gab.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.


	Dubultās šūpoles ar diviem sēdekļiem: sēdeklis grozs un parastais sēdeklis.

	

[image: 4142b]

	1. Iekārta sastāv no elementiem:
1.1. Koka statnes (L= 2,4 m) -4gab;
1.2. Metāla pārsedze -1gab;
1.3. Finiera rotājuma elementi - 4gab;
1.4. Koka statņu metāla cinkoti paliktņi- 4.gab;
1.5. Šūpoļu gumijas sēdeklītis “grozs” no 1 līdz 3 gadiem – 1gab;
1.6. Šūpoļu gumijas sēdeklītis no 3 līdz 12 gadiem – 1gab.

2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 3850 x 1760 x 2380 mm.

3.Iekārtas izejmateriālu un detaļu prasības: 
3.1. Konstrukciju nesošo vertikālo stabu biezums 100x100mm.  Stabi izgatavoti no līmētas priedes koka.
3.2 Visas konstrukcijas koka detaļas pārklātas ar videi draudzīgu krāsu divās kārtās.
3.3 Visas konstrukcijas metāla detaļas pārklātas ar pulverkrāsu vai cinkotas un krāsotas.


	
[image: 4142 plans]


	1-12 gadi
	1,4m
	15.00

	2.
	Karuselis ar sēdvietām.
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	1. Iekārta sastāv no elementiem:
1.1. Mitruma izturīga finiera rotējoša platforma-1gab;
1.2.Mitruma izturīga finiera sēdekļu komplekts -1.gab.;
1.3. Vārpsta ar pēdas gultni – 1gab;
1.4. Karkass pamatnei – 1gab;

2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm):1640 x 1640 x 600 mm.

3.Iekārtas izejmateriālu un detaļu prasības: 
3.1 Visas konstrukcijas koka detaļas pārklātas ar videi draudzīgu krāsu divās kārtās.
3.2.Visas konstrukcijas metāla detaļas pārklātas ar pulverkrāsu, vai cinkotas un krāsotas.
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	3-12 gadi
	0,6m
	12.00

	3.
	Slidkalniņš.

	


	1. Iekārta sastāv no elementiem:
1.1. Finiera sānu borti ar rokturiem– 2.gab;
1.2. Finiera borti ar rokturi – 1.kompl;
1.3. Kāpnes – 1.gab;
1.4. Finiera platforma – 1.gab;
1.5. Slīdvirsma – 1gab
1.6. Metāla kājas slīdvirsmai un kāpnēm – 4.gab;

2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 2450 x 578 x 1645 mm.

3.Iekārtas izejmateriālu un detaļu prasības: 
3.1. Nerūsējoša tērauda slīdvirsma vismaz 500mm platumā;
3.2 Visas konstrukcijas koka detaļas pārklātas ar videi draudzīgu krāsu divās kārtās. 
3.3 Visas konstrukcijas metāla detaļas pārklātas ar pulverkrāsu, vai cinkotas un krāsotas.
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	3-7 gadi
	0,95m
	13.00

	4.
	Šūpoles -balansieris 

	



	1. Iekārta sastāv no elementiem:
1.1. Dēlis – 1.gab;
1.2. Sēdekļi ar atzveltni – 2.gab;
1.3. Rokturi – 2.gab;
1.4. Prettrieciena gumija – 2.gab;
1.5. Rāmis – 1.gab;

2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 2510 x 420 x 873 mm.

3.Iekārtas izejmateriālu un detaļu prasības: 
3.1 Visas konstrukcijas koka detaļas pārklātas ar videi draudzīgu krāsu divās kārtās.
3.2 Visas konstrukcijas metāla detaļas pārklātas ar pulverkrāsu, vai cinkotas un krāsotas.
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	3-12 gadi
	1,2m
	13.00

	5.
	Atsper šūpoles divvietīgas 
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	1. Iekārta sastāv no elementiem:
1.1. Atspere (dubultā) – 1.gab;
1.2. Karkass pamatnei– 1.gab;
1.3. Metāla rokturi – 1.kompl.;
1.4. Sānu borti – 2.gab;
1.5. Grīda – 1.gab;
1.6. Sēdvirsma – 2.gab;
1.7. Atzveltne – 2.gab.

2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 1150 x 870 x 918 mm.

3.Iekārtas izejmateriālu un detaļu prasības: 
3.1 Visas konstrukcijas koka detaļas pārklātas ar videi draudzīgu krāsu divās kārtās.
3.2 Visas konstrukcijas metāla detaļas pārklātas ar pulverkrāsu, vai cinkotas un krāsotas.
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	4-7 gadi
	0,6m
	10.00





6.Darbu izpildes termiņš: iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas. 

7.  Izpildīto darbu pieņemšana:
7.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;
7.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:
7.2.1. apliecinošie dokumenti par piegādāto rotaļu iekārtas atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām ar norādītiem 	iekārtu kodiem;
7.2.2.iekārtu tehniskās pases;
7.2.3.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;
7.2.4.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanas un drošības noteikumiem;
7.2.5.aprīkojuma apkopes instrukcija;
7.2.6.izmantoto būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;
7.2.7.segto darbu akti.
7.3.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.
7.4.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.
7.5.Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un nodota ar aktu izpilddokumentācija ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

Sastādīja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Komunālās saimniecības pārvalde”
Tehniskā nodaļas vadītāja       			               	              	    O.Grigorjeva


2. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 2.DAĻA: “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Raipoles ielas 7A rajonā”

I	IEVADS
	Šis uzdevums sniedz Pasūtītāja nosacījumus bērnu rotaļu laukuma atjaunošanai mikrorajonā “Jaunforštate” dzīvojamo māju Raipoles ielā 7A, Minskas ielā 8 un Minskas ielā 6 tuvumā, Daugavpilī”. 
	Zemes gabals ar kadastra Nr.05000080531 pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai. Uz doto brīdi laukuma teritorija ir nelabiekārtota. 
	Saskaņā ar tehnisko dokumentāciju par  “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Raipoles ielas 7A rajonā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000080531, Daugavpilī” ir nepieciešams labiekārtot teritoriju, izveidot segumu rotaļu laukuma zonās, piegādāt un uzstādīt rotaļu aprīkojumu un labiekārtojuma elementus.		

II	UZDEVUMS
2.1.	Darbu apjoms.
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Vispārēja daļa
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana
	kompl.
	1.00

	2
	Demontāžas darbi
	 
	 

	2.1.
	Esošo objektu demontāža 
	gab.
	2.00

	2.2.
	Esošo pamatu demontāza 
	m3
	2.00

	3
	Būvlaukuma sagatavošanas darbi
	 
	 

	3.1.
	Teritorijas uzmērīšana un nospraušana 
	m2
	1250.00

	4
	Zemes klātne
	 
	 

	4.1.
	Augu zemes noņemšana vidēji 30cm biezumā un transportēšana uz atbērtni 
	m3
	207.00

	4.2.
	Teritorijas vertikālā planēšana ar grunts pievešanu 
	m2
	690.00

	4.3.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izmantojot piebērumam 
	m3
	273.00

	5
	Smilts seguma izbūves darbi
	 
	 

	5.1.
	Ģeotekstīla ieklāšana
	m2
	45.00

	5.2.
	Smilts maisījuma 0.2/2 seguma izveidošana  20 cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem (42m2)
	m3
	9.00

	6
	Bruģa pievedceļiņu izbūve
	 
	 

	6.1.
	Salizturīgas kārtas būvniecība 20cm biezumā (180m2)
	m3
	9.00

	6.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu  0/45 pamata nesošās kārtas h=15cm izbūve 
	m2
	180.00

	6.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu  2/8 pamata izpildizinošās kārtas h=3cm izbūve 
	m2
	180.00

	6.4.
	Betona bruģa izbūve (PRIZMA, 200x100x60, pelēks) bez fāzēm izbūve 6cm biezumā
	m2
	180.00

	7
	Gumijas seguma izbūve
	 
	 

	7.1.
	Salizturīgas kārtas būvniecība 20cm biezumā 
	m3
	92.00

	7.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu  0/45 pamata nesošās kārtas h=15cm izbūve 
	m2
	460.00

	7.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu  2/8 pamata izpildizinošās kārtas h=3cm izbūve 
	m2
	460.00

	7.4.
	SBR 0.5m*0.5m gumijas flīzes h=4cm izbūve 
	m2
	327.00

	7.5.
	SBR 0.5m*0.5m gumijas flīzes h=5cm izbūve
	m2
	133.00

	8
	Konstrukcijas
	 
	 

	8.1.
	Impregnētas koka apmales 100.20.5 uzstādīšana, nostiprinot ar koka tapam
	m
	17.00

	8.2.
	Betona apmales IA100.20.8  uzstādīšana (ieskaitot šķembu 0/45 pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā)
	m
	290.00

	8.3.
	Betona apmaļu CA100.22.15. (ieskaitot šķembu 0/45 pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā), t.sk.slīpas
	m
	13.00

	9
	Aprīkojuma  piegāde un uzstādīšana
	 
	 

	9.1.
	Atsperšūpoles divvietīgas
	gab.
	1.00

	9.2.
	Atsperšūpoles vienvietīgas
	gab.
	1.00

	9.3.
	Rotalu iekārta "Automašīna"
	gab.
	1.00

	9.4.
	Rotaļu komplekss 2.-5.g.
	gab.
	1.00

	9.5.
	Dubultās šūpoles
	gab.
	1.00

	9.6.
	Smilšu kaste
	gab.
	2.00

	9.7.
	Rotaļu komplekss 6.+g.
	gab.
	1.00

	9.8.
	Stieņi sedēšanai
	gab.
	1.00

	9.9.
	Velosipēdu novietne
	gab.
	1.00

	9.10.
	Batuts
	gab.
	1.00

	9.11.
	Šūpuļtikls
	gab.
	1.00

	9.12.
	Rotējošā "windserfing" iekārta
	gab.
	1.00

	9.13.
	Līdzsvara baļķis uz atsperes
	gab.
	1.00

	9.14.
	Līdztekas
	gab.
	1.00

	9.15.
	Vingrošanas komplekss
	gab.
	1.00

	9.16.
	Trīslimeņu atspiešanas stieņi
	gab.
	1.00

	9.17.
	Sols ar atzveltni
	gab.
	8.00

	9.18.
	Atkritumu urna 
	gab.
	7.00

	9.19
	Informācijas stends
	gab.
	4.00

	10
	Zāliena atjaunošana
	 
	 

	10.1.
	Augsnes sagatavošana zālājam ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	5.00

	10.2.
	Zālāju sēšana (vismaz 40g/m2)
	m2
	500.00

	11
	Apstādījumi
	 
	 

	11.1.
	Augsnes sagatavošana apstādījumiem ar 30 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.38

	11.2.
	Krūmu stadīšana (parastā klinšrozīte, dzeltena)
	m2
	38.00

	11.3.
	Mulčētas dobes ierīkošana ar smalkās frakcijas 3/5cm priežu mizu mulču uz augu zemes pamatā, h-5cm
	m2
	38.00

	12
	Būvgruži
	 
	 

	12.1.
	Būvgružu savākšana un iekraušana atkritumu konteinerā
	m3
	2.00

	12.2.
	Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija 
	kont.
	1.00



2.2.Piegādāt un uzstādīt bērnu rotaļu iekārtas, vingrošanas iekārtas un labiekārtojuma elementus rotaļu laukuma teritorijā, saskaņā ar tehniskās dokumentācijas GP-2.1 un GP-2.2 lapu. 
2.2.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem. 
2.2.2.Piegādātām rotaļu iekārtām, elementiem un detaļām jāatbilst standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai ekvivalentus dokumentus par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība”. 
2.2.3. Piegādātām vingrošanas iekārtām jāatbilst standartam LVS EN 16630:2015.
2.2.4.Sertifikātiem un/vai ražotāja tehniskajai dokumentācijai vai citiem ekvivalentiem dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.
2.2.5.Piegādātām rotaļu iekārtām un vingrošanas iekārtām jāizskatās vienotā stilā pēc krāsām un pēc ražošanas tehnoloģijas, veidojot viendabīgu tēlu krāsu un formu ziņā.
2.2.6.Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.
2.2.7.Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu teksta veidā.
2.2.8.Iekārtu izmēru pieļaujamā deviācija sastāda 10%.
2.3.Pretendentam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.
2.4.Darbus veikt saskaņā ar tehniskās dokumentācijas “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Raipoles ielas 7A rajonā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000080531, Daugavpilī” prasībām.







2.5.Bērnu laukuma iekārtu tehniskais apraksts un darba apjoms:
	Nr. p.k.
	Iekārtas nosaukums/ vizuālais izskats
	Iekārtas parametri
	Iekārtas apraksts
	Iekārtas vecuma grupa
(gadi)
	Iekārtu skaits
(gab.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Spēļu laukums līdz 6.g. (Laukums Nr.1)

	1.


	Atspēršūpoles divvietīgas:

[image: DAISY -  J844]
	Garums-1.10m; Platums-0.38m; Augstums-0.9m;
Krišanas augstums-0.5m. Drošības zona-7.5m2.
[image: DAISY -  J844]
	Rotaļu ierīce sastāv no pulverkrāsotas atsperes, kas tiek betonēta 0,7m dziļumā un sēdvirsmas, kuras norobežojošos elementus veido no laminēta saplākšņa HPL izfrēzētas attiecīgās tematikas (govs) tēls. Atsperšūpolei ir četri rokturi un četri kāju balsti, kas izgatavoti no plastmasas. 
	2+
	1

	2.
	Atspēršūpoles vienvietīgas:
[image:  J855]

	Garums-0.84m; Platums-0.30m; Augstums-0.77m;
Krišanas augstums-0.5m. Drošības zona-6.6m2.
[image:  J855]

	Rotaļu ierīce sastāv no pulverkrāsotas atsperes, kas tiek betonēta 0,7m dziļumā un sēdvirsmas, kuras norobežojošos elementus veido no laminēta saplākšņa HPL izfrēzētas attiecīgās tematikas (suns) tēls. Atsperšūpolei ir divi rokturi un divi kāju balsti, kas izgatavoti no plastmasas.
	2+
	1

	3.
	Rotaļu iekārta “Automašīna”:
[image:  J2614]
	Garums-1.50m; Platums-0.70m; Augstums-0.80m;
Krišanas augstums-0.35m. Drošības zona-15m2.
[image:  J2614]
	Rotaļu ierīce sastāv no cinkotiem pamatiem, kas tiek betonēti 0,7m dziļumā. Iekārtas korpus sastāv no frēzēta HPL un veido automašīnas formu ar sēdvietām vismaz diviem bērniem.
	2-6
	1

	4.
	Rotaļu komplekss 2.-5.g.:
[image: ]

	Garums-4.0m; Platums-3.25m; Augstums-2.80m;
Krišanas augstums-0.8m. Drošības zona-32m2.
[image: ]

	Rotaļu ierīce sastāv no divām 0,8 m augstām platformām, platformas  savā starpā savienotas ar kustīgo tiltu. Rotaļu kompleksā iekļauts nerūsējoša tērauda slidkalniņš un kāpnes. Rotaļu kompleksa konstrukcija  izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti koka brusu iekšpusē. Norobežojošie elementi  izgatavoti no augsta blīvuma polietilēna HDPE. Visas metāla daļas ir krāsotas ar pulverkrāsu un ir noturīgas pret laika apstākļiem un vandālismu. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām.  Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.7 m dziļumā. Kāpņu pakāpieni un platformu grīdas apdarinātas ar abrazīvu materiālu. Izmantotā virve ir armēta.
	2-5
	1

	5.
	Dubultās šūpoles:
[image: ]
	Garums-3.3m; Platums-1.87m; Augstums-2.28m;
Krišanas augstums-1.2m. Drošības zona-19m2.
[image: ]

	Konstrukcija ir izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar UV izturīgām krāsām. Šūpoļu sēdekļi ar divpunktu piekari. Šūpolēs jābūt divu veidu sēdekļiem - vienam zīdaiņu, otram bērniem vecumā no 3 gadiem. Sēdekļiem jābūt izgatavotiem no gumijas. Komplektācijā ietilpst ķēdes un armētas virves piekare (augstums 2.50 m), eņģes un citi savienojumi, kuros tiek iekārts sēdeklis. Ķēdes ir izgatavotas no 6 mm diametra nerūsējošā tērauda. Šūpoļu pārliktnis izgatavots no nerūsējošā tērauda. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.70 m dziļumā. Visi pamati atrodas zem zemes. 
	1+
	1

	6.
	Sols ar atzveltni:
[image: ]
	Garums-2.0m; Platums-0.62m; Augstums-0.83m;
[image: ]
	Ierīces konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek krāsoti.
	-

	1

	7.
	Atkritumu urna:
[image: ]
	Garums-0.44m; Platums-0.44m; Augstums-0.60m;
[image: ]
	Ierīces konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek krāsoti. Urnai paredzēts metāla ieliktnis.
	-
	1

	8.
	Informācijas stends:
[image: ]
	Garums-0.90m; Platums-0.06m; Augstums-1.50m;
[image: ]
	Ierīces pamatkonstrukcija- karsti cinkots un/vai krāsots metāls, informācijas plāksne-metāls vai cits materiāls ar pretvandalisma risinājumiem. Informācijas stends- divpusējs.
	-
	1

	
	
Smilšu kastu laukums (Laukums Nr.5)

	1.
	Smilšu kaste:
[image: ]
	Garums-2.0m; Platums-2.0m; Augstums-0.24m;
Krišanas augstums-0.24m. Drošības zona-9.0m2.
[image: ]
	Ierīces konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi.
	2+
	2

	2.
	Sols ar atzveltni:
[image: ]
	Garums-2.0m; Platums-0.62m; Augstums-0.83m;
[image: ]
	Ierīces konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek krāsoti.
	-

	3

	3.
	Atkritumu urna:
[image: ]
	Garums-0.44m; Platums-0.44m; Augstums-0.60m;
[image: ]
	Ierīces konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek krāsoti. Urnai paredzēts metāla ieliktnis.
	-
	1

	
	
Spēļu laukums no 6.g. (Laukums Nr.4)

	1.
	Rotaļu komplekss 6+.g.:
[image: IXO METAL 2532 -  J2532M]
	Garums-18.05m; Platums-7.36m; Augstums-3.0m;
Krišanas augstums-3.0m. Drošības zona-98.5m2.
[image: ]

	Rotaļu iekārta sastāv no deviņiem lakota, cinkota tērauda stabiem 125mm diametrā, 3030 mm garumā, iekļaujot zem zemes betonējamo daļu 700mm. Pelēka, granulēta apdare, lai palielinātu pretestību pret skrāpējumiem. Savstarpējie stiprinājumi izgatavoti no monolītas plastmasas. Iekārta iekļauj: Diviem, vienādiem nerūsējošā tērauda AISI 304 nošļūkšanas stieņiem, 40mm diametrā, 4200mm garumā, iekļaujot zem zemes betonējamo daļu 700mm. Vertikālas alpīnisma rāpšanās siena. Vertikālās alpīnisma sienas caurules ir 40mm diametrā un tās ir savienotas ar monolītas plastmasas stiprinājumiem. Virvju siena kas savērpta no DIN 12mm armētas virves, kas savstarpēji savienoti ar monolītiem plastmasas stiprinājumiem. Platformas, kura tiek izgatavotas no 12.5mm bieza, strukturēta, neslīdoša materiāla (HPL). Nostiprināšana sniedz lakoti cinkotu tērauda balsti, kas atrodas zem platformām.
Stiprinājumi ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda un ir aizsargāti ar poliamīda anti-vandālisma vāciņiem. Arkveida tilta- rokgājēja, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda ar plastmasas stiprinājumiem.  
	6+
	1

	2.
	Stieņi sēdēšanai:
[image: ][image: HIGH SEATING -  J2825]

	Garums-1.5m; Platums-1.3m; Augstums-1.20m;
[image: ]
	Stieņi sēdēšanai . Nerūsējošais tērauds – DIN40mm, plastmasas savienojumi. Tērauda kājas nostiprinātas gruntī (iebetonētas).
	-
	1

	3.
	Velosipēdu novietne:
[image: ]
	Garums-3.07m; Platums-0.38m; Augstums-1.0m;
[image: ]
	Velosipēdu novietne paredzēta 4 velosipēdiem. Materiāls- nerūsējošais tērauds AISI 306, DIN 33 mm.
	-
	1

	4.
	Sols ar atzveltni:
[image: ]
	Garums-2.0m; Platums-0.62m; Augstums-0.83m;
[image: ]
	Ierīces konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek krāsoti.
	-

	1

	5.
	Atkritumu urna:
[image: ]
	Garums-0.44m; Platums-0.44m; Augstums-0.60m;
[image: ]
	Ierīces konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek krāsoti. Urnai paredzēts metāla ieliktnis.
	-
	2

	6.
	Informācijas stends:
[image: ]
	Garums-0.90m; Platums-0.06m; Augstums-1.50m;
[image: ]
	Ierīces pamatkonstrukcija- karsti cinkots un/vai krāsots metāls, informācijas plāksne-metāls vai cits materiāls ar pretvandalisma risinājumiem. Informācijas stends- divpusējs.
	-
	1

	
	
Dinamisko spēļu laukums (Laukums Nr.2)

	1.
	Batuts:
[image: ]
	Garums-2.0m; Platums-2.50m; Augstums-0.04m;
Krišanas augstums-0.5m. Drošības zona-27.0m2.
[image: ]
	Iebūvēts batuts publiskai lietošanai. Iekārta sastāv no cinkota metāla kastes, kurā iestiprinātas 98 cinkotas atsperes. Akselerācijas virsma izgatavota no plastmasas detaļu pinuma. Pinumu kopā satur valcētas tērauda troses DIN 5mm.
	5-14
	1

	2.
	Šūpuļtīkls:
[image: ]
	Garums-4.66m; Platums-1.20m; Augstums-2.45m;
Krišanas augstums-1.38m. Drošības zona-25m2.

[image: ]
	Šūpuļtīkls iekārts divos nerūsējošā tērauda stabos, DIN114. Šūpuļtīkls sastāv no plastmasas pinuma, ka galos stiprina koka korpusa detaļas.
	3-14
	1

	3.
	Rotējošā “windserfing” iekārta:

[image: ][image: RODEOBOARD -  J3501]
	Garums-0.84m; Platums-0.84m; Augstums-1.50m;
Krišanas augstums-0.55m. Drošības zona-23m2.
[image: RODEOBOARD -  J3501]
	Rotējošo platforma, kuru veido divi HPL diski, kas dod iekārtai ļoti cietu pamatu. Pretslīdēšanas, alumīnija virsma nodrošina labu noturēšanās spēju rotācijas laikā. Svārstību sistēma balstās uz trīs, ļoti izturīgām tērauda atsperēm (35SCD6 grade tērauds), kas aprīkotas ar anti-slazds notures detaļām. Gumijas rokturis, kas parklāj nerūsējošā terauda trubu, sniedz labu saķeri. Stiprinājumi ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda un ir aizsargāti ar poliamīda anti-vandālisma vāciņiem.
	8+
	1

	4.
	Līdzsvara baļķis uz atsperes:
[image: ]
	Garums-1.5m; Platums-0.30m; Augstums-0.46m;
Krišanas augstums-0.41m. Drošības zona-5m2.
[image: ]
	Līdzsvara baļķis uz atsperes sastāv no divām pulverkrāsotām tērauda atsperēm, kas tiek betonētas 0,7m dziļumā. Stāvēšanas virsma izgatavota no abrazīva mitrumisturīgā saplākšņa.
	5-14
	1

	5.
	Sols ar atzveltni:
[image: ]
	Garums-2.0m; Platums-0.62m; Augstums-0.83m;
[image: ]
	Ierīces konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek krāsoti.
	-

	1

	6.
	Atkritumu urna:
[image: ]
	Garums-0.44m; Platums-0.44m; Augstums-0.60m;
[image: ]
	Ierīces konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek krāsoti. Urnai paredzēts metāla ieliktnis.
	-
	1

	6.
	Informācijas stends:
[image: ]
	Garums-0.90m; Platums-0.06m; Augstums-1.50m;
[image: ]
	Ierīces pamatkonstrukcija- karsti cinkots un/vai krāsots metāls, informācijas plāksne-metāls vai cits materiāls ar pretvandalisma risinājumiem. Informācijas stends- divpusējs.
	-
	1

	
	
Vingrošanas laukums (Laukums Nr.3)

	1.
	Līdztekas:
[image: ]
	Garums-2.12m; Platums-0.73m; Augstums-2.0m;
Krišanas augstums-1.5m. Drošības zona-19m2.
[image: ]

	Iekārta izgatavota no auksti velmēta nerūsējošā tērauda diametrā 114 mm (balsti) un 33,7 mm horizontālie stiprinājumi.  Plastmasas stiprinājums diametrā (ārējo) 176 mm. Kompleksa stiprinājums-tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas).
	14+
	1

	2.
	Vingrošanas komplekss:
[image: ]

	Garums-4.09m; Platums-3.0m; Augstums-2.65m;
Krišanas augstums-2.4m. Drošības zona-50m2.
[image: ]
	Iekārta izgatavota no auksti velmēta nerūsējošā tērauda diametrā 114 mm (balsti) un 33,7 mm horizontālie stiprinājumi.  Plastmasas stiprinājums diametrā (ārējo) 176 mm. Kompleksa stiprinājums-tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas).
	14+
	1

	3.
	Trīslīmeņu atspiešanas stieņi:
[image: ]
	Garums-4.5m; Platums-0.15m; Augstums-1.0m;
Krišanas augstums-0.8m. Drošības zona-21m2.

[image: ]
	Iekārta izgatavota no auksti velmēta nerūsējošā tērauda diametrā 114 mm (balsti) un 33,7 mm horizontālie stiprinājumi.  Plastmasas stiprinājums diametrā (ārējo) 176 mm. Kompleksa stiprinājums-tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas).
	14+
	1

	4.
	Sols ar atzveltni:
[image: ]
	Garums-2.0m; Platums-0.62m; Augstums-0.83m;
[image: ]
	Ierīces konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek krāsoti.
	-

	2

	5.
	Atkritumu urna:
[image: ]
	Garums-0.44m; Platums-0.44m; Augstums-0.60m;
[image: ]
	Ierīces konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta koka, krāsota UV izturīgās krāsās. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek krāsoti. Urnai paredzēts metāla ieliktnis.
	-
	2

	6.
	Informācijas stends:
[image: ]
	Garums-0.90m; Platums-0.06m; Augstums-1.50m;
[image: ]
	Ierīces pamatkonstrukcija- karsti cinkots un/vai krāsots metāls, informācijas plāksne-metāls vai cits materiāls ar pretvandalisma risinājumiem. Informācijas stends- divpusējs.
	-
	1



3.  DARBU IZPILDE
3.1.Pirms darbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.
3.2.Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā.
3.3.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldes pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi. 
3.4.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.
3.5.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;
3.6.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.
3.7.Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;
3.8.Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.
3.9. Pirms darbu uzsākšanas pielietotos materiālus saskaņot ar Pasūtītāju.
	
	4.  GARANTIJAS LAIKS
4.1. Trīs gadi uz visu aprīkojumu un veiktajiem darbiem;
4.2. Garantijas apkalpošana – trīs gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz iekārtām un veiktajiem darbiem.

	5.  DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
5.1.Pilnībā izpildītus darbus jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas. 
	
	6.  IZPILDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA
6.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;
6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:
6.2.1. apliecinošie dokumenti par piegādāto rotaļu iekārtu atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām;
6.2.2. apliecinošie dokumenti par piegādāto vingrošanas iekārtu atbilstību LVS EN 16630:2015 prasībām;
6.2.3.iekārtu tehniskās pases;
6.2.4.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;
6.2.5.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanas un drošības 	noteikumiem;
6.2.6.aprīkojuma lietošanas un apkopes instrukcija;
6.2.7.būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;
6.2.8.segto darbu akti;
6.2.9.izpilduzmērijumi digitālā un papīr veidā;
6.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.
6.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.
6.5. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

Sastādīja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Komunālās saimniecības pārvalde”
Tehniskās nodaļas vadītāja							O.Grigorjeva


3. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3.DAĻA: “Bērnu rotaļu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu rotaļu laukumos”

1.Uzdevums:
Veikt bērnu rotaļu aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs 2018.gadā.

2.Nosacījumi: 
2.1.Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem. 
2.2.Piegādātām rotaļu iekārtām, elementiem un detaļām jāatbilst standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai ekvivalentus dokumentus par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība”, kurā jābūt norādīts sertificētās rotaļu iekārtas kods un nosaukums. 
2.3.Sertifikātiem vai citiem ekvivalentiem dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.
2.4.Piegādātām rotaļu iekārtām jāizskatās vienotā stilā pēc krāsām un pēc ražošanas tehnoloģijas, veidojot viendabīgu tēlu krāsu un formu ziņā.
2.5.Piedāvājumam jāpievieno katras iekārtas rasējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.
2.6.Piedāvājumam pievienot katras iekārtas tehniskās pases kopiju ar iekārtas nosaukumu un kodu;
2.7.Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģijas aprakstu, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu teksta veidā.
2.8.Iekārtu izmēru pieļaujamā deviācija sastāda 10%.
2.9.Pretendentam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi un palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.
3.Darbu izpilde:
3.1.Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.
3.2.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt DPPI KSP pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi. 
3.3.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (trīs) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.
3.4.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;
3.5.Rotaļu iekārtu uzstādīšanu veikt tikai pēc iekārtu izvietojuma saskaņošanas ar pasūtītāju.3.6.Neuzsākt darbus nākošajā pirmskolas izglītības iestādē, kamēr pilnā apjomā netiks pabeigta rotaļu iekārtu uzstādīšana iepriekšējā pirmskolas izglītības iestādē;
3.7.Pēc darbu pabeigšanas objektā pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

4.Bērnu rotaļu iekārtu apraksts un darba apjoms:
	Nr. p.k.
	Iekārtas nosaukums/ iekārtas vizuālais izskats
	Iekārtas elementu minimālais skaits
	Iekārtas/materiālu apraksts
	Iekārtas/drošības zonas izmēri
	Iekārtas vecuma grupa
(no…gadiem-līdz…gadiem)
	Iekārtas maksimālais krišanas augstums (m)
	
Iekārtu kopējais skaits un uzstādīšanas vietas


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Līdzsvara taka: [image: 111]



	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Platformas – 7 gab;
2) Pamatbalsti – 7 gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 14 elementiem.
	Iekārtas apraksts: 
Līdzsvara taka sastāv no atsevišķiem elementiem, kas kopumā veido vienu figūru. Iekārtu var izmantot sēdēšanai un līdzsvara trenēšanai. Elementu augstums-regulējams: 15, 30, 45 cm.
Materiālu apraksts:
Balsti izgatavoti no cinkota metāla, pulverskrāsoti. Platformas izgatavotas no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE) ar pret slīdošām virsmām. Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
35cm x 35cm;
Drošības zonas izmēri:
335cm x 335cm.
[image: 123]

	1-8
	0,45
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (7.pii*)
2 gab. (23.pii*)
4 gab. (18.pii*)
1 gab. (5.pii*)

Kopā: 9 gab.



	2
	Spēļu mājiņa Nr.1:
[image: ]

	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Pamatbalsti-4 gab;
2) Dekoratīvi sānu paneļi-4 gab.
3) Spēļu elementi:
-logs-2 gab;
-taurenis-1 gab;
-riņķu griešanas spēle-1 gab;
-iluminators-3 gab;
-spēle koks-1 gab;
-spēle labirints-1 gab;
-kustīgais kaķis-2 gab;
-puzzle spēles elementi-3 gab;
-auguma mērītajs-1 gab;
-pulkstenis-1 gab;
-kustīgais taurenis-1 gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 25 elementiem.
	Iekārtas apraksts: 
Spēļu mājiņa sastāv no 4 pamatbalstiem un 4 dekoratīviem spēļu sānu paneļiem. Katrā dekoratīvā panelī ir taustes elementi. Elementu vizuālais izskats neatkārtojas. Papildus elementi – logs, durvis, pulkstenis, ģeometriskās formas, atzīmes bērna auguma noteikšanai un t.t.
Materiālu apraksts: Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
109cm x 112cm;
Drošības zonas izmēri:
409cm x 412cm.
[image: ]




	1-7
	-
	2 gab. (1.pii*)
1 gab. (5.pii*)
3 gab. (14.pii*)
1 gab. (7.pii*)
3 gab. (18.pii*)
1 gab. (17.pii*)

Kopā: 11 gab.



	3
	Spēļu mājiņa Nr.2:

[image: ]

[image: ]

	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 4 gab;
2) Dekoratīvi sānu paneļi – 6 gab;
3) Palodze – 2 gab.
4) Spēļu elementi:
-logs-1 gab;
-kustīgais elements-1 gab;
-iegravēti taktīlie elementi-5 gab;
-iluminators-1 gab;
-tāfele-1 gab;
-sirsniņa-2 gab;
-taustekļu spēle-2 gab;
-spēļu uzlikas - 3 gab;

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 28 elementiem.
	Iekārtas apraksts: 
Iekārta sastāv no 4 pamatbalstiem, 6 dekoratīviem spēļu sānu paneļiem, 2 palodzēm. Elementu vizuālais izskats neatkārtojas. 
Materiālu apraksts: Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi un bīdāmie elementi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.

	Iekārtas izmēri:
122cm x 122 cm;
Drošības zonas izmēri:
422cm x 422 cm.


[image: ]
	1-7
	0,94
	2 gab. (17.pii*)
2 gab. (18.pii*)
1 gab. (23.pii*)
1 gab. (7.pii*)
3 gab. (14.pii*)

Kopā: 9 gab.






	4
	Spēļu ekskavators:

[image: ]



	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti-8 gab;
2) Dekoratīvi sānu paneļi-5 gab;
3) Spēļu elementi:
-logs-2 gab;
- iluminators-2 gab;
-taustekļu spēle-2 gab;
-pulkstenis-1 gab;
-ciparu spēle-2 gab;
-tāfele zimēšanai-1 gab;
-stūre-1 gab;
-spēle labirints-2 gab;
-riņķu griešanas spēle-1 gab;

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 27 elementiem.
	Iekārtas apraksts: 
Iekārta vizuāli atgādina ekskavatoru, tā sastāv no 8 pamatbalstiem un 5 dekoratīviem sānu paneļiem, kas veido ekskavatora formu. Paneļos iestrādātas dažādas spēles un bīdāmi elementi. Katrā dekoratīvā panelī ir taustes elementi. Elementu vizuālais izskats neatkārtojas.
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi no15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.

	Iekārtas izmēri:
200cm x 113 cm;
Drošības zonas izmēri:
500cm x 413 cm.


[image: ]
	1-7
	0,69
	1 gab. (1.pii*)
3 gab. (14.pii*)
3 gab. (7.pii*)
2 gab. (23.pii*)
2 gab. (18.pii*)
1 gab. (9.pii*)
5 gab. (5.pii*)

Kopā: 17 gab.




	5
	Spēļu veikals:

[image: ]

[image: ]






	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 8 gab.
2) Dekoratīvi sānu paneļi – 8 gab.
3) Spēļu elementi:
-logs-2 gab;
- iluminators-2 gab;
-ciparu spēle-2 gab;
-spēle labirints-2 gab;
-puzzle spēles elementi-3 gab;
-tāfele zimēšanai-1 gab;
-soliņš-1 gab;

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 29 elementiem.
	Iekārtas apraksts: 
Iekārta vizuāli atgādina veikalu – puse ir paredzēta zēniem (autoserviss) un puse meitenēm (ziedu salons), tā sastāv no 8 pamatbalstiem un 8 dekoratīviem sānu paneļiem, kas veido veikala ieejas formu. Paneļos iestrādātas dažādas spēles un bīdāmi elementi. Katrā dekoratīvā panelī ir taustes elementi, pie viena no paneļiem ir piestiprināti cipari, pie cita tāfele, pie trešā, dažādi ģeometriski elementi. Elementu vizuālais izskats neatkārtojas.
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
222cm x 120cm;
Drošības zonas izmēri:
522cm x 420cm.
[image: ]

	1-7
	0,25
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (17.pii*)
1 gab. (23.pii*)
2 gab. (7.pii*)

Kopā: 5 gab.




	6
	Rotaļu iekārta „Lielais labirints”:















	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 19 gab;
2) Dekoratīvi sānu paneļi – 15 gab;
3) Divslīpņu jumtiņš-1 gab;
4) Lete – 1 gab;
5) Spēļu elementi:
-iluminators-1 gab;
-pasaules karte-1 gab;
-hipnotizējošais aplis-1 gab;
-banka-1 gab;
-skaitīklis ar 45 bīdāmiem elementiem-1 gab;
-iegravēti burti-5 gab;
-spēle labirints-1 gab;
-taurenis-1 gab;
-spēle ar 9 rotējošiem elementiem-1 gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 49 elementiem.
	Iekārtas apraksts: 
Iekārta sastāv no 19 pamatbalstiem, 15 dekoratīviem sānu paneļiem starp tiem un jumtiņa. Paneļi savā starpā neatkārtojas. Virs četriem no minētajiem pamatbalstiem ir divslīpņu jumtiņš.
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi un lete no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), jumtiņš no UV izturīga poliestera, logs no izturīga pret vandālismu 5 mm stikla šūnu polikarbonāta.
Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
337cm x 255cm;
Drošības zonas izmēri:
637cm x 555cm.
[image: ]

	1-8
	0.8
	2 gab. (1.pii*)
1 gab. (27.pii*)
1 gab. (23.pii*)
2 gab. (5.pii*)

Kopā: 6 gab.


	7
	Rotaļu iekārta „mazais labirints”:

[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti - 13 gab;
2) Dekoratīvi sānu paneļi-6 gab;
3) Divslīpņu jumtiņš - 1 gab;
4) Līšanas caurule-1 gab;
5) Lete – 1 gab;
6) Spēļu elementi:
-iluminators-1 gab;
-spēle ar 9 rotējošiem elementiem-1 gab;
-taurenis-1 gab;
-spēle labirints-2 gab;
-logs-1 gab;
-skaitīklis ar 45 bīdāmiem elementiem-1 gab;

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 29 elementiem.
	Iekārtas apraksts: 
Iekārta sastāv no 13 pamatbalstiem, 6 dekoratīviem sānu paneļiem starp tiem, jumtiņa un 1 līšanas caurules. Katrā panelī ir iestrādātas spēles vai iegravēti burti. Paneļi savā starpā neatkārtojas. Virs četriem no minētajiem pamatbalstiem ir divslīpņu jumtiņš.
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi un lete no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), jumtiņš no UV izturīga poliestera, logs no izturīga pret vandālismu 5 mm stikla šūnu polikarbonāta, caurule no zema blīvuma polietilēna (LDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
335cm x 185cm;
Drošības zonas izmēri:
635cm x 485 cm.
[image: ]
	1-8
	0,69
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (7.pii*)

Kopā: 2 gab.


	8
	Slīdkalniņš „krokodils”

[image: ]








	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 4 gab;
2) Dekoratīvi sānu paneļi – 2 gab;
3) Līšanas caurule – 1 gab;
4) Slidkalniņš – 1 gab;
5) Kāpnes – 1 gab;

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 9 elementiem.
	Iekārtas apraksts: 
Iekārta vizuāli atgādina krokodilu. Iekārta sastāv no 4 pamatbalstiem, 2 dekoratīviem sānu paneļiem, kāpnēm, viena slidkalniņa un 1 līšanas caurules starp paneļiem. Katrā panelī ir iegravēti zīmējumi. 
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti un slidkalniņa virsma izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi no augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), līšanas caurule no zema blīvuma polietilēna (LDPE), kāpnes  no 18mm augsta blīvuma polietilēna  (HDPE) ar pretslīdes virsmu. Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
217cm x 57cm.
Drošības zonas izmēri:
566cm x 356cm.

[image: ]
	1-7
	0,59
	2 gab. (1.pii*)
2 gab. (17.pii*)
1 gab. (18.pii*)
4 gab. (23.pii*)
1 gab. (7.pii*)
3 gab. (14.pii*)
2 gab. (5.pii*)
1 gab. (9.pii*)

Kopā: 16 gab.







	9
	Rotaļu komplekss ar alpinisma sienu:

[image: ]

	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts – 1 gab;
2) Papildbalsts – 3 gab;
3) Virvju tīkliņš – 1 gab;
4) Alpīnisma siena (8 kāpšanas elementi)- 1 gab;
5) Panelis ar logu – 1 gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 7 elementiem.
	Iekārtas apraksts: 
Iekārta sastāv no 1 pamatbalsta ar 3 papildbalstiem. Starp pamatbalstu un palīgbalstiem ir izvietoti 2 paneļi un 1 virvju tīkliņš. Vienā panelī ir izvietoti  8 kāpšanas elementi (4 elementi katrā pusē), otrā panelī izveidots logs. 
Materiālu apraksts: Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, panelis no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), kāpšanas elementi no krāsainā poliestera, virvju tīkls no polipropilēna virves ar 16mm tērauda serdi. Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
193cm x 170cm;
Drošības zonas izmēri:
493cm x 470cm.

[image: ]
	1-8
	1,04
	2 gab. (1.pii*)
1 gab. (23.pii*)
2 gab. (7.pii*)
3 gab. (5.pii*)

Kopā: 8 gab.




	10
	Rotaļu komplekss ar slīdkalniņu:

[image: ]

[image: ]

	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 4 gab;
2) Dekoratīvi sānu paneļi – 4 gab;
3) Izliekts tiltiņš – 1 gab;
4) Slidkalniņš – 2 gab;
5) Spēļu elementi:
-logs- 4  gab;
-virvju tīkls-1 gab;
-iegravēti taktīlie sikspārņi - 4 gab;
-labirints-1 gab;
-kustīgie elementi-2 gab;
-spēle luksofors-1 gab;

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 24 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 4 pamatbalstiem,  6 dekoratīviem sānu paneļiem, viena izliekta tiltiņa, diviem slidkalniņiem un viena virvju tīkla. Katrā dekoratīvā panelī ir taustes elementi. Elementu vizuālais izskats neatkārtojas.
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti un slidkalniņa virsma izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi un bīdāmie elementi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), tiltiņš no pretslīdes augsta blīvuma polietilēna 18mm bieza (HDPE), virvju tīkls no polipropilēna virvēm, 16 mm ar tērauda serdi. Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
428cm x 224 cm;
Drošības zonas izmēri:
778cm x 574cm.

[image: ]
	1-8
	0,9
	1 gab. (5.pii*)

Kopā: 1 gab.


	11
	[image: ]Spēļu vilciens:


[image: ]


	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts – 6 gab;
2) Līšanas caurule – 1 gab;
3) Dekoratīvi sānu paneļi – 8 gab;
4) Jumtiņš – 1 gab;
5) Platforma – 1 gab;
6) Spēļu elementi:
-logs - 4 gab;
-kustīgie elementi-4 gab;

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 25 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta vizuāli atgādina lokomotīvi. Iekārta sastāv no 6 pamatbalstiem, vienas līšanas caurules, trīs sānu paneļiem, kas veido lokamotīves kabīni, jumtiņa. Elementu vizuālais izskats neatkārtojas.
Materiālu apraksts: Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi un bīdāmie elementi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), caurule no zema blīvuma polietilēna (LDPE), platforma no10mm augstspiediena lamināta  (HPL) ar pretslīdes virsmu, jumtiņš no UV izturīga poliestra, ovālie logi  no izturīga pret vandālismu 8 mm stikla šūnu polikarbonāta. Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
94cm x 196cm;
Drošības zonas izmēri:
394cm x 496cm.


[image: ]
	3-12
	0,75
	1 gab. (18.pii*)
1 gab. (23.pii*)
1 gab. (7.pii*)

Kopā: 3 gab.



	12
	Rotaļu komplekss ar rotējošiem elementiem:
[image: ]


	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts - 6 gab;
2) Sānu panelis-3 gab;
3) Grīdas pretslidošās platformas – 2 gab;
3) Divslīpņu jumtiņš-1 gab;
4) Lete – 1 gab;
5) Spēļu elementi:
-spēle ar 9 rotējošiem elementiem-1 gab;
-taustekļu elementi-3 gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 17 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 6 pamatbalstiem, 3 dekoratīviem sānu paneļiem starp tiem, vienu spēļu paneli ar 9 rotējošiem elementiem, divslīpņu jumtiņa, 2 grīdas platformām un letes.
Materiālu apraksts:
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi un lete no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), jumtiņš no UV izturīga poliestra, grīdas panelis no pretslīdes 18mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
161cm x 110cm;
Drošības zonas izmēri:
461cm x 410cm.

[image: ]
	1-8
	0,1
	1 gab. (7.pii*)

Kopā: 1 gab.


	13
	Rotaļu komplekss ar tiltiņu:[image: ]
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	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts – 8 gab;
2) Sānu panelis – 4 gab;
3) Slidkalniņš – 1 gab;
4) Kāpnes – 1 gab.
5) Tiltiņš ar margam – 1 gab;
6) Divslīpņu jumtiņš – 2 gab;
7) Lete - 2 gab.
8) Spēļu elementi:
-taustekļu elementi-4 gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 23 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no astoņiem pamatbalstiem,  diviem divslīpņu jumtiņiem, četriem sānu paneļiem, viena slidkalniņa, kustīga tiltiņa starp platformām ar virvju margām, kāpnēm ar sānu paneļiem, kas veido margas.
Materiālu apraksts:
Pamatbalsti un slidkalniņa virsma izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI304; paneļi,  letes no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), tiltiņa margas no 16mm polipropilēna virves ar  tērauda serdi. Jumtiņš no UV izturīga poliestra, tiltiņa un kāpņu platformas izgatavotas no18mm bieza augsta blīvuma polietilēna (HDPE) ar pretslīdes virsmu. Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
235cm x 378cm;
Drošības zonas izmēri:
585cm x 678cm.

[image: ]
	1-8
	0,59
	1 gab. (7.pii*)

Kopā: 1 gab.
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	[image: ]Lielais rotaļu komplekss:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts – 12 gab;
2) Sānu panelis – 7 gab;
3) Slidkalniņš – 2 gab;
4) Kāpnes – 1 gab;
5) Virvju tiltiņš ar margām – 1 gab;
6) Divslīpņu jumtiņš – 2 gab;
7) Grīdas platformas – 6 gab;
8) Spēļu elementi:
-taurenis-1 gab;
-spēle telefons-2 gab;
-spēle labirints-1 gab;
-taustekļu elementi-5.gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 40 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 12 pamatbalstiem,  diviem divslīpņu jumtiņiem, kāpnēm ar sānu paneļiem, kas veido margas, viena slīpa virvju tiltiņa, kas savieno divas platformas, diviem izliektiem sānu paneļiem un no 2 slidkalniņiem.
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti un slidkalniņa virsma izgatavotas no nerūsējošā tērauda AISI304, dekoratīvie paneļi un bīdāmie elementi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), izliektie sānu paneļi un skaļruņi no cinkotas, pulverkrāsotas tērauda loksnes, tiltiņš ar margām no 16mm polipropilēna virves ar tērauda serdi, jumtiņi no UV izturīga poliestera, kāpnes no 18mm bieza augsta blīvuma polietilēna (HDPE) ar pretslīdes virsmu.
Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
365cm x 344cm;
Drošības zonas izmēri:
665cm x 744cm.

[image: ]
	1-8
	0,59
	1 gab.(9.pii*)
1 gab.(27.pii*)

Kopā: 2 gab.
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	Rotaļu komplekss ar hipnotizējošu apli:


	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts - 6 gab;
2) Sānu panelis-4 gab;
3) Grīdas pretslidošās platformas – 2 gab;
3) Divslīpņu jumtiņš-1 gab;
4) Lete – 1 gab;
5) Spēļu elementi:
-spēle ar 9 rotējošiem elementiem-1 gab;
-taustekļu elementi-3 gab.
-hipnotizējošais aplis-1 gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 19 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 6 pamatbalstiem, 4 dekoratīviem sānu paneļiem starp tiem, vienu spēļu paneli ar 9 rotējošiem elementiem, hipnotizējošo apli, divslīpņu jumtiņa, 2 grīdas platformām un letes.
Materiālu apraksts:
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi un lete no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), jumtiņš no UV izturīga poliestra, grīdas panelis no pretslīdes 18mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
161cm x 110cm;
Drošības zonas izmēri:
461cm x 410cm.

[image: ]
	1-8
	0,1
	1 gab. (23.pii*)

Kopā: 1 gab.
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	Lidzsvara baļķis:[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 2 gab;
2) Šķērsbalsts– 1 gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 3 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 2 pamatbalstiem un 1 horizontāla, kvadrātveida sķērsbalsta. 
Materiālu apraksts: 
Balsti un šķērsbalsta pamats izgatavots no cinkota metāla, pulverskrāsots.  Šķērsbalsta virsma izgatavota no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna (HDPE) ar pretslīdes virsmu.
	Iekārtas izmēri:
12cm x 203cm;
Drošības zonas izmēri:
312cmx 503cm.
[image: ]

	3-12
	0,3
	1 gab. (17.pii*)

Kopā: 1 gab.
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	Grozs bumbas spēlēm:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts – 1 gab;
2) Grozs – 1 gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 2 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no viena pamatbalsta un groza ar 4 caurumiem. Metot bumbu grozā, nevar paredzēt, no kura cauruma bumba izkritīs -“Pārsteiguma grozs”.
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsts izgatavots no cinkota metāla, pulverskrāsots, grozs no UV izturīgā un krāsotā poliestera.




	Iekārtas izmēri:
110cm x 110cm;
Drošības zonas izmēri:
710cm x 710cm
[image: ]
	3+
	-
	1 gab. (17.pii*)
1 gab. (5.pii*)
1 gab. (23.pii*)
1 gab. (18.pii*)

Kopā: 4 gab.
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	Rotaļu komplekss:
[image: ]

[image: ]


	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts – 8 gab;
2) Līšanas caurule – 1 gab;
3) Kāpnes – 1 gab;
4) Slidkalniņš – 1 gab;
5) Sānu paneļi – 3 gab;
6) Grīdas platforma – 1 gab;
7) Jumtiņi – 2 gab;
8) Spēļu elementi:
-labirints-1 gab;
-hipnotizējošais aplis-1 gab;
-logs-1 gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 20 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 8 pamatbalstiem, 3 sānu paneļiem, 1 līšanas caurules, kāpnēm, slidkalniņa, 1 grīdas platformas, 2 jumtiņiem.  Virs četriem no minētajiem pamatbalstiem ir divslīpņu jumtiņš, virs līšanas caurules ir vienslīpņu jumtiņš.
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), jumtiņi no UV izturīga poliestera, līšanas caurule no zema blīvuma polietilēna (LDPE),  kāpnes un grīdas platforma no 18mm augsta blīvuma polietilēna  (HDPE) ar pretslīdes virsmu. Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
353cm x 244cm;
Drošības zonas izmēri:
653cm x 594cm.

[image: ]
	3-12
	0,7
	1 gab. (23.pii*)

Kopā: 1 gab.
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	Multifunkcionālā smilšu kaste:
[image: ]
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts – 40 gab;
2) Līšanas caurule – 1 gab;
3) Dekoratīvi sānu paneļi – 7 gab;
4) Grīdas platformas – 4 gab;
5) Smilšu kastes platformas – 6 gab;
6) Līdzsvara platformas – 4 gab;
7) Kāpnes ar margām – 1 gab.
8) Slidkalniņš – 1 gab;
9) Mājiņa-1 gab;
10) Spēļu elementi:
-iluminators-2 gab;
-tāfele-1 gab;
-spēle ar bīdāmiem elementiem-1 gab;
-banka-1 gab;
-hipnotizējošais aplis-1 gab;
-skaitīklis ar 45 bīdāmiem elementiem-1 gab;
-spēle labirints-1 gab;
-stūre-1 gab;
-pulkstenis-1 gab.

Kopējo elementu skaits ne mazāk par 75 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no astoņstūrveida smilšu kastes, 40 pamatbalstiem. Ap centrālo smilšu kasti ir piestiprināti un izvietoti papildelementi, kā 4 grīdas platformas ar dažādiem spēļu paneļiem, mājiņa ar slidkalniņu un kāpnēm. Smilšu kastes vienu virsmu veido līšanas caurule. Ārpus smilšu kastes ir izvietoti 4 līdzsvara elementi. Smilšu kastes iekšpusē izvietota tāfele. Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti un slidkalniņa virsma izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, paneļi un bīdāmie elementi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE), jumtiņš no UV izturīga poliestera, puslodes logs no izturīga pret vandālismu 5 mm stikla šūnu polikarbonāta, līšanas caurule no zema blīvuma polietilēna (LDPE), kāpnes, platformas  no 18mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE) ar pretslīdes virsmu. Pamati stiprināmi zemē.

	Iekārtas izmēri:
660cm x 578cm;
Drošības zonas izmēri:
1010cm x 878cm.

[image: ]
	1-8
	0,59
	1 gab. (27.pii*)

Kopā: 1 gab.
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	Spēļe „telefons”:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts – 2 gab;
2) Dekoratīvais panelis – 2 gab;
3) Caurule – 1 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 5 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta vizuāli atgādina puķi. Komplektā ir divas iekārtas, kuras savā starpā ir savienotas ar 3m garu cauruli. Caurule ir ierakta zemē. Iekārta pilda telefona funkciju.
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no cinkota metāla, pulverskrāsoti, paneļi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.

	Iekārtas izmēri:
38cm x 51cm;
Drošības zonas izmēri:
338cm x 351cm.
[image: ]
	3-12
	-
	1 gab. (27.pii*)
1 gab. (1.pii*)
1 gab. (7.pii*)
1 gab. (23.pii*)

Kopā: 4 gab.
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	Attīstošs panelis “labirints”:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 2 gab;
2) Dekoratīvs panelis-1 gab;
3) Iegravēts labirints-1 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 4 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 2 pamatbalstiem un paneļa starp tiem, kurā ir iegravēts labirints. 
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, panelis no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
13cm x 90 cm;
Drošības zonas izmēri:
313cm x 390 cm
[image: ]
	1-7
	-
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (14.pii*)


Kopā: 2 gab.
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	Attīstošs panelis “karte”:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 2 gab;
2) Dekoratīvs panelis-1 gab;
3) Iegravēta karte-1 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 4 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 2 pamatbalstiem un paneļa starp tiem, kurā ir iegravēta karte. 
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, panelis no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
13cm x 90 cm;
Drošības zonas izmēri:
313cm x 390 cm
[image: ]
	1-7
	-
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (23.pii*)
1 gab. (14.pii*)

Kopā: 3 gab.
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	Attīstošs panelis “cipari”:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 2 gab;
2) Dekoratīvs panelis-1 gab;
3) Bīdāma ciparu spēle – 2 gab.
4) Iegravēts zīmējums-1 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 6 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 2 pamatbalstiem un paneļa starp tiem, kurā ir iegravēti zīmējumi un atrodas ciparu spēle. 
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, panelis no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
13cm x 90 cm;
Drošības zonas izmēri:
313cm x 390 cm
[image: ]
	1-7
	-
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (18.pii*)
1 gab. (23.pii*)
1 gab. (7.pii*)
1 gab. (14.pii*)
1 gab. (7.pii*)
1 gab. (9.pii*)

Kopā: 7.gab.
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	Attīstošs panelis “dinamisks labirints”:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 2 gab;
2) Dekoratīvs panelis ar dinamisku labirintu – 1 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 3 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 2 pamatbalstiem un paneļa starp tiem, kurā atrodas labirints. 
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, panelis no15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
13cm x 90 cm;
Drošības zonas izmēri:
313cm x 390 cm
[image: ]
	1-7
	-
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (23.pii*)
1 gab. (14.pii*)

Kopā: 3 gab.
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	Attīstošs panelis “augļi”:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 2 gab;
2) Dekoratīvs panelis ar augļiem – 1 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 3 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 2 pamatbalstiem un paneļa starp tiem, kurā ir iegravēti augļi. 
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, panelis no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
13cm x 90 cm;
Drošības zonas izmēri:
313cm x 390 cm
[image: ]
	1-7
	-
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (18.pii*)
1 gab. (14.pii*)

Kopā: 3 gab.
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	Attīstošs panelis “auguma mērītājs”:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 2 gab;
2) Dekoratīvs panelis ar auguma mērītāju – 1 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 3 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 2 pamatbalstiem un paneļa starp tiem, kurā ir iegravēti 4 dzīvnieki un cipari no 55cm līdz 160cm, sadaļas ar intervālu 5 cm. Panelis paredzēts bērna auguma noteikšanai un skaitļu apguvei. 
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, panelis no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
13cm x 90 cm;
Drošības zonas izmēri:
313cm x 390 cm.
[image: ]
	1-7
	-
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (27.pii*)
1 gab. (14.pii*)
1 gab. (17.pii*)

Kopā: 4 gab.
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	Attīstošs panelis “loģika”:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 2 gab;
2) Horizontāli stieņi – 5 gab;
3) Spēle ar 9 rotējošiem elementiem – 1 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 8 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no diviem pamatbalstiem un trīs horizontāliem stieņiem starp tiem. Uz katra stieņa ir 3 rotējošie elementi. 
Materiālu apraksts:
Pamatbalsti un stieņi izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, rotējošie elementi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
13cm x 90 cm;
Drošības zonas izmēri:
313cm x 390 cm.
[image: ]
	1-7
	-
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (14.pii*)
1 gab. (27.pii*)

Kopā: 3 gab.
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	Attīstošs panelis “skaitīšana”:

	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 2 gab;
2) Horizontāli stieņi – 3 gab;
3) Krāsaini skaitīkļi – 45 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 50 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no diviem pamatbalstiem un trīs horizontāliem stieņiem starp tiem. Uz katra stieņa ir 15 krāsaini, bīdāmi skaitīkļi. 
Materiālu apraksts:
Pamatbalsti un stieņi izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI 304, krāsainie skaitīkļi no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
13cm x 90 cm;
Drošības zonas izmēri:
313cm x 390 cm.
[image: ]
	1-7
	-
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (27.pii*)
1 gab. (17.pii*)
1 gab. (18.pii*)
1 gab. (23.pii*)
1 gab. (7.pii*)
1 gab. (14.pii*)
1 gab. (9.pii*)

Kopā: 8 gab.
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	Attīstošs panelis “pulkstenis”:

	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 2 gab;
2) Dekoratīvs spēļu panelis – 1 gab;
3) Grozāma bulta – 2 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 5 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no diviem pamatbalstiem un paneļa starp tiem, kurā ir iegravēti cipari, apļi un pieskrūvētas divas bultiņas, veidojot pulksteni.  
Materiālu apraksts:
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI304, panelis un bultiņas no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
 
	Iekārtas izmēri:
13cm x 90 cm;
Drošības zonas izmēri:
313cm x 390 cm
[image: ]
	1-7
	-
	1 gab. (1.pii*)
1 gab. (27.pii*)
1 gab. (18.pii*)
1 gab. (14.pii*)

Kopā: 4 gab.
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	Attīstošs panelis “muzikālais”:

	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsti – 2 gab;
2) Muzikāls panelis – 1 gab;

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 3 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no diviem pamatbalstiem un muzikālā paneļa starp tiem. 
Materiālu apraksts:
Pamatbalsti izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI 304, panelis no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.

	Iekārtas izmēri:
13cm x 90 cm;
Drošības zonas izmēri:
313cm x 390 cm
[image: ]
	1-7
	-
	1 gab. (27.pii*)

Kopā: 1 gab.
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	Galdiņš:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts – 1 gab;
2) Platforma – 1 gab;
Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 2 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no viena pamatbalsta un platformas ar trīs caurumiem, kopā veidojot galdiņu. 
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsts izgatavots no cinkota metāla, pulverskrāsots, panelis no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
55cm x 55 cm;
Drošības zonas izmēri:
355cm x 355cm.
[image: ]
	1-7
	0,55
	3 gab. (18.pii*)
1 gab. (7.pii*)
2 gab. (14.pii*)
2 gab. (17.pii*)

Kopā: 8 gab.
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	Attīstošs panelis “stūre”:
[image: ]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Cauruļveida pamatbalsts – 1 gab;
2) Dekoratīvs spēļu panelis – 1 gab;
3) Spēļu stūre – 1 gab;
4) Grozāma bultiņa - 2 gab;
5) Bīdāmi elementi – 2 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 7 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no 1 pamatbalsta un paneļa, pie kura ir piestiprināta stūre, divas grozāmas bultiņas, izgrieztas divas pusapļu līnijas, pa kuriem var bīdīt papildelementus.
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsts izgatavots no cinkota metāla, pulverskrāsots, panelis, stūre, bultiņas no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
50cm x 65 cm;
Drošības zonas izmēri:
350cm x 365 cm.
[image: ]
	1-7
	-
	1 gab. (23.pii*)
2 gab. (7.pii*)
1 gab. (9.pii*)
2 gab. (5.pii*)
 1 gab. (14.pii*)
1 gab. (18.pii*)
1 gab. (27.pii*)

Kopā: 9 gab.
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	Smilšu kaste Nr.1:
[image: sm]

	Iekārta sastāv no elementiem:
1)Pamatbalsti-4 gab;
2) Sāņu paneļi – 4 gab;
3) Dekoratīvas virsmas sēdēšanai – 4 gab;

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 12 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no četriem balstiem, sānu paneļiem un četrām sēdvirsmām, kopā veidojot smilšu kasti. 
Materiālu apraksts: 
Pamatbalsti izgatavoti no cinkota metāla, pulverskrāsoti, paneli no 15mm bieza augsta blīvuma polietilēna  (HDPE). Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
200cm x 200 cm;
Drošības zonas izmēri:
300cm x 300 cm.

	1+
	0,3
	6 gab. (17.pii*)
12 gab. (14.pii*)

Kopā: 18 gab.
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	Smilšu kaste Nr.2:
[image: Smilšu kaste]
	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Metāla stūrīši-4 gab;
2) Sānu dēļi – 8 gab;
3) Dēļi sēdēšana i– 4 gab;

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 16 elementiem.
	Iekārtas apraksts:
Iekārta sastāv no četriem metāla stūrīšiem, sānu dēļiem un četrām sēdvirsmām, kopā veidojot smilšu kasti. 
Materiālu apraksts: 
Stūrīši izgatavoti no cinkota metāla, koka dēļi-divreiz krāsoti.
	Iekārtas izmēri:
200cm x 200cm;
Drošības zonas izmēri:
300cm x 300 cm.

	1+
	0,3
	9 gab. (1.pii*)

Kopā: 9 gab.
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	Līdzsvara čūska:

	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Pamatkonstrukcija – 1 gab;
2) Līdzsvara dēlis ar zīmējumu-1 gab.

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 2 elementiem.
	Iekārtas apraksts: 
Līdzsvara čūska sastāv no metāla pamatkonstrukcijas un līdzsvara dēlīša ar raksturīgu zīmējumu.
Materiālu apraksts:
Visas konstrukcijas metāla detaļas ir cinkotas un krāsotas, koka detaļas pārklātas ar videi draudzīgu krāsu divās kārtās.
Pamati stiprināmi zemē.
	Iekārtas izmēri:
234cm x 88 cm;
Drošības zonas izmēri:
534cm x 385 cm


	1-6
	0,3
	2 gab. (27.pii*)

Kopā: 2 gab.
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	Nojume:[image: ]
[image: ]

	Iekārta sastāv no elementiem:
1) Gumijas flīžu grīda ar bortakmeņiem – 1 gab;
2) Sienas – 3 gab;
3) Jumts – 1 gab;
4) Abpusējs atpūtas sols-1 gab;
5) Mantu kaste ar aizslēdzamu slēdzeni -1 gab;
6) Spēļu elementi:
-Tāfele ar krītiņu kasti-1 gab;
- Kustīgā rotaļa (bumbieris)-1 gab;
- Divpusējs panelis (lomu spēle) -1 gab; 
- Skaitīkļi-1 gab;
-Virtuves galds ar plīti-1 gab;
- “Zobrati”-1 gab;
- Pulsktenis-1 gab;
-Atmiņas spēle – 1 gab;
- Alfabēts - 1 gab;
- Labirints” -1 gab;
- Mūzikas instruments-2 gab;
- Matemātikas spēle-1 gab;
- Ēnu spēle - 1 gab;
- Zviedru siena-1 gab;

Kopējo rotaļu elementu skaits ne mazāk par 22 elementiem.

	Iekārtas apraksts:
Nojume – krāsaina un daudzfunkcionāla. Izglītības centrs, kas paredzēts augstas intensitātes lietošanai. Lielais nojumē izvietoto elementu skaits piemērots vairāku desmitu bērnu nodarbināšanai vienlaikus jebkuros laika apstākļos - pasargā bērnus no vēja, lietus, intensīvas saules un sniega rotaļu laikā. 
Nojume sastāv no pamata metāla konstrukcijas ar teksturālu pulverkrāsojumu, daudzkrāsainām norobežojošajām plāksnēm, kas ir izvietotas trīs plaknēs – papildinātas ar attīstošiem elementiem. 
Iekārtā tiek uzstādīts gumijas segums (biezums 40 mm, lokšņu (500 x 500 mm vai 1 000 x 1 000 mm) pa visu nojumes iekšējo perimetru, kā arī 0.50 m pa ārējo perimetru. Iekārtas lielāka apgaismojuma iegūšanai, jumta segumā tiek lietotas ONDULINE loksnes ar trīs krāsu lietojumu plus caurspīdīgās loksnes.
Materiālu apraksts:
-Norobežojošie elementi no augsta blīvuma politilēna (HDPE).
-Tāfele no mitrumizturīga saplākšņa ar papildus abrazīvu pārklājumu krīta lietojumam.
-Pamata konstrukcija un vingrošanas stieņi – pulverkrāsošana – strukturēta virsma.
Nojumes metāla konstrukcija un vingrošanas iekārtas stieņi - nerūsējošā tērauda kvadrātprofila (100 x 100 mm) trubas, kas tiek apstrādātas ar tekstūrveida pulverkrāsojumu  (biezuma pārklājumu 30 – 50 mikroni), kas metāla detaļas pasargā no ķīmiskas iedarbības, fizikālām – mehāniskām īpašībām. 
Plāksnes ar attīstošajiem elementiem – no augsta blīvuma politilēna (HDPE). 
Tāfele - mitrumizturīgs saplākšnis ar abrazīvu apdari krīta zīmējumiem. Vingrošanas konstrukcija un mantu kastes karkass - impregnēts, sauss līmēts priedes koks, krāsots ar ūdens bāzes krāsām. Skrūvju vietas-segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.
Nojumes stiprinājums – “pēda” tiek pieskrūvēta pie iepriekš sagatavotiem betona (500 x 500 x 1 000 mm) klučiem ar speciāliem mehāniskās lieljaudas enkuriem. 
Visi pamati atrodas zem zemes. Nojumē tiek ieklāts gumijas segums 40 mm biezs (loksnes) pa iekšējo un 0.50 m pa ārējo perimetru. 
	Iekārtas izmēri:
660cmx463cmx315cm;
Gumijas seguma izmēri (ieskaitot bortakmeņus):
772cm x 516cm.

[image: ]

[image: ]


[image: ]
	2+
	-
	1 gab. (11.pii*)

Kopā: 1 gab.



*-pirmsskolas izglītības iestāde.

5.Darbu izpildes termiņš: iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

6.Garantijas laiks: 
6.1. pieci gadi uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem;
6.2.garantijas apkalpošana - divas reizes gadā (aprīlis, augusts vai pēc nepieciešamības) visam garantijas laikam.

7.  Izpildīto darbu pieņemšana:
7.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;
7.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros (katrai pirmskolas izglītības iestādei atsevišķs sējums trijos oriģinālos eksemplāros), saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:
7.2.1. apliecinošie dokumenti par piegādāto rotaļu iekārtas atbilstību LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām ar norādītiem iekārtu kodiem;
7.2.2.iekārtu tehniskās pases;
7.2.3.iekārtu tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;
7.2.4.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu lietošanas un drošības noteikumiem;
7.2.5.aprīkojuma apkopes instrukcija;
7.2.6.izmantoto būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;
7.2.7.segto darbu akti;
7.3.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.
7.4.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.
7.5.Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un nodota ar aktu izpilddokumentācija ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

Sastādīja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Komunālās saimniecības pārvalde”
Tehniskās nodaļas vadītāja       			                                 		O.Grigorjeva
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