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OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

Bērnu rotaļu laukuma izbūve Raipoles ielas 7A rajonā,

 zemes gabalā ar kadastra numuru 0500 008 0531, Daugavpilī

SKA projekts
projekts

SKA
Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202

tālr. 26367042
 skaprojekts@inbox.lv

DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"

Objekta izvietojuma shēma,

esošās situācijas attēls,

vispārīgie dati .

ESOŠĀS SITUĀCIJAS ATTĒLS

VISPĀRĪGIE DATI:

1. Tehniskā dokumentācija objektam “ Bērnu rotaļu laukuma izbūve Raipoles ielas 7A rajonā,

zemes gabalā ar kadastra numuru 0500 008 0531, Daugavpilī ” ir izstrādāta pamatojoties uz

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” tehnisko

specifikāciju un tehniskajiem noteikumiem.

2.Projektējamā teritorija atrodas daudzdzīvokļu māju Raipoles ielā 7A, Minskas ielā 8 un

Minskas ielā 6 tuvumā, Daugavpilī.

3.Esošais laukuma reljefs gandrīz līdzens, teritorija nav labiekārtota, esošais segums- dabīgas

izcelsmes zālājs.

4.Par laukuma nulles atzīmi tiek pieņemta vidējā teritorijas atzīme +/-50mm.

5.Ūdens novadīšana no laukuma teritorijas tiek nodrošināta ar slīpumiem līdz 3%.

6.Laukuma nospraušanai un aprīkojuma piesaistei tiek piedāvāts izmantot DWG failu koordinātēs.
7 .Rotaļu laukuma teritorijai tiek paredzēts gumijotais f līžu sēgums ar betona apmalēm.

8.Rotaļu laukuma p ieejas ceļiņu segums - bruģis. Ceļiņ i  vienlacīgi savienos mikrorajona

nozīmigus objektus tādos virzienos, kuros  bija izmīdīts zāliens gājēju pārvietošanai.

9.Laukuma aprīkojuma piesaistei un vizualizācijai tiek izmantoti atsevišķu kompāniju piedāvājumi,

kam ir informatīvs raksturs.

10.Rotaļu laukuma būvniecībai  ir iespējama aprīkojuma nomaiņa  pret analogiem. Par iekārtu

analogiem tiek uzskatītas iekārtas, kas pēc funkcionalitātes, drošības zonu izmēriem un iekārtu

ražošanas materiāliem ir līdzvērtīgas tehniskajā dokumentācijā minētajām.

11 .Rotaļu laukuma aprīkojuma stiprināšanai un montāžas tehnoloģijai jāatbilst ražotāja

rekomendācijām.

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr. NOSAUKUMS PIEZĪMES

GP-0
Objekta izvietojuma shēma, esošās situācijas

attēls, vispārīgie dati
1.lapa

GP-1 Ģenerālais plāns, raksturīģie griezumi 1.lapa

GP-2.1 Rotaļu laukuma iekārtu eksplikācija 1.lapa

GP-2.2 Rotaļu laukuma iekārtu eksplikācija 1.lapa

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Apzimējums NOSAUKUMS

MK Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi

MK Nr.1620 Noteikumi par būvju klasifikāciju

MK Nr.253 Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi

CS 2017 Ceļu specifikācijas 2017

LVS EN 1176 Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums

LVS EN 1177 Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas


