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NOSACIJUMI HIGIENAS PRASIBU

IEVEROSANAI/TERITORIJAS PLANOJUMAM
Daugavpilt

AD. D% . B OGS, Nr. AA- \5\\3\\«% S\

Daugavpils pilsétas dome
K. Valdemara iela 1,
Daugavpili,

LV-5401

1. Objekta nosaukums: Energoefektivitates paaugstina§ana Daugavpils pilsétas
paSvaldibas e€ka Siguldas iela 24, Daugavpili

2. Objekta adrese: Siguldas iela 24, Daugavpils, zemes gabals ar kadastra Nr. 050 000
60605

3. Objekta ipaSnieks: Daugavpils pilsétas pasvaldiba, reg. Nr. 90000077325, K.
Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401, IpaSumtiesibas apliecino$s dokuments — Daugavpils
pilsétas zemesgramatas nodalijums Nr. 3726

4. lesniegtie dokumenti: 1. 2016.gada 10. augusta pieteikums Nr. 24900;
2. Zemesgramatas aplieciba, kopija;
3. Buvju tehniskas inventarizacijas lietu kopsavilkums;
4. ProjektéSanas uzdevums — tehniska specifikacija.

5. Apsekojums veikts: 18.08.2016. VI Latgales kontroles nodalas vides veselibas
analitike Madara Kivrina

6. Konstatéts: Ekas ar kadastra apzimé&jumiem 05000060605001 un 05000060605003
atrodas Siguldas iela 24, Daugavpili uz zemes gabala ar kadastra Nr. 050 000 60605. Ekas ir
paredzets parbiivét un izveidot Daugavpils Pensionaru socilas apkalposanas teritoriala centra
filiali. Ekai, ar kadastra apzZimg&jumu 05000060605001, ir trTs virszemes stavi un pagrabstavs.
Parbtvet ir paredz&ts daju §is &kas. Ekas pirmaja stava ir paredzéta administracija, medicinas
un sociala personala telpas un virtuve, otraja stava paredzétas istabas klientiem, kuri dalgji sevi
var apkalpot, fizioterapijas telpa, medikamentu glabatava, friz€tava, bibliotéka, pirts, personala
sadzives istaba, bet ekas tresaja stava ir paredz&tas istabas guloSiem klientiem un pirts. Visos
tris €kas stavos ir paredzeti sanmezgli, trauku mazgatavas paligtelpas. Eka ir paredzéts izbavét
liftu un pac€laju. Pagrabstava paredzéts izvietot siltummezglu un elektrosadales telpu. Eka, ar
kadastra apzim&umu 05000060605003, ir paredz&tas velas mazgaSanas, zavésanas,
gludinasanas telpas, sanmezgls un noliktava.

NOSACIJUMI

1. Objekta projekteSanu veikt atbilstosi Daugavpils pilsétas teritorijas planojuma un

apbiives noteikumiem, lai tas neapdraudétu blakus esosas biives, cilvéku drosibu un neraditu
kaitgjumu cilvéku veselibai.

2. Buvniecibas darbiem izmantot Latvijas vai Eiropas Savienibas sertificétus un nekaitigus

cilvéka veselibai, dzivibai un videi materialus.
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3. Autostavvietu skaitu pakalpojumu objektos ierikot atbilstosi Daugavpils novada
teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumu 213. punkta prasibam, ka ari paredzét stavvietu
velosipédu novietosanai.

4. Pie ieejas paredzet telpu vai vietu ritepkréslu novietoSanai, paredzét vietu iemitnieku
pastaigu laukumam.

5. Piebraucamajiem celiem teritorija un ta tieSaja apkartng, kur parvietojas transports,
atkritumu savakSanas konteineru laukumam un autotransporta stavvietas laukumam jabit
klatiem ar cieto segumu (asfalts, brugis, blietéta smilts u.c.), kas nerada augsnes fizikalo
piesarnojumu. Paredzét sadzives atkritumu konteineru izvietofanu (20 m attaluma no &kas
logiem).

6. Ekas telpu minimalo augstumu no gridas lidz griestiem paredzét ne mazak par 2,7 m,
horizontalo komunikaciju un tehniskajas telpas - 2,45 m, iznemot telpas, kuram noteiktas citas
prasibas;

7. NodroSinat telpu pieejamibu personam ar ierobezotam funkcionalam spg&jam:

- argja pieeja neslidoSus cieta seguma piebrauk3anas celus, kuru platums ir ne mazaks ka
1,2 m;

- argjas uzbrauktuves, iekStelpu, ka arT viesnicu un sanatoriju numuros, pandusu kapums
gajéju celos nedrikst parsniegt 1:20 (5%);

- @rtas ieklUSanas un parvietodanas iesp&jas publiskaja &ka, ka arl piemérotu
paligaprikojumu atseviskas telpas (pieméram, tualetés);

- durvju veértnes vismaz 1,2 m plasas, koridorus ar brivo platumu vismaz — 1,5 m;

- ja starp €ku un ietvi, vai starp telpam ir limenu starpiba, ierikot pandusu. Minimalais
pandusa platums — 1,2 m. Pandusu apriko ar apmalém visa to garuma vismaz 0,10cm
augstuma. Pandusam abas pus@s paredz&t margas divos limenos ar augstumu 0,70m un 0,90m
no gridas ITmena.

- Ja pandusa garums parsniedz 10m, paredz vismaz vienu atpiitas laukumu, bet ne retak ik
péc 6m. Atputas laukuma minimalais garums 1,20m, ja $aja vieta uzbrauktuve maina virzienu,
atputas laukuma garums nav mazaks par 1,50m.

- paredzet pasaZieru liftu vai izmanto citu risindgjumu, kas biitu piemérots personim ar
invaliditati patstavigai lietoSanai.

- minimalie lifta kabines izméri 1,1 m x 1,4 m. Lifta kabiné nodro$ina audio informaciju
par lifta darbibu. Lifta izsaukuma pogas un vadibas panela pogu apzimé&jumu nodrogina Braila
raksta vai taktila veida.

- lifta paredz&t margas un nodrosinata iespgja apsésties.

- tualetes telpu, kas pieejama ritenkréslu lietotajiem. Tualetes kabines minimalam
platumam jabut 1,6 m, bet minimalam garumam — 2.2 m, klozetpoda prieksa paredz brivu
manevrésanas laukumu 1,5 m diametra.

- ritenkreslu lietotajiem paredzétaja tualeté ierikot palidzibas pogu (1,20m augstuma no
gridas Itmena), lai personas ar invaliditati nepiecieSamibas gadijuma var izsaukt palidzibu.

8. Sanitari tehnisko iekartu minimalo skaitu aprékina atbilstosi LR MK 2000.gada
12.decembra noteikumu Nr.431 , Higiénas prasibas socialas apriipes institiicijam” 1. pielikuma
prasibam.

9. No telpam, kuras pastavigi uzturas cilvéki, tualetes atdala ar priekstelpu. Tualetei vai
tas priekStelpai jabiit aprikotai ar roku mazgatni (izlietni), nodrosinat roku mazgajamos
lidzeklus un roku susinasanas iespéju.

10.  Gaitenos margas ierikot viena pus€, kapnés — abas pusés.

11. Pensionaru socialas apkalpo3anas centrd telpu sastavu, platibas un aprikojumu
paredzet atbilstosi LR MK 2000.gada 12.decembra noteikumu Nr.431 ,Higiénas prasibas
socialas aprilpes institiicijam” 1. pielikuma un pasiititaja prasibam, bet obligati jabt:

- dzivojama istabas — gulamtelpas atbilstosi klientu skaitam;

- sadzives telpas un paligtelpas;

- virtuve, &amtelpa un &diena sadales telpa katra stava;

- sanitaras telpas iemitniekiem;
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- personala telpas (tualetes, dusas, garderobes).

12. Dzivojama istaba — gulamtelpa un gulamtelpa paredzét vietas ne vairak ki se$am
personam.

13. Telpu uzkopsanas vajadzibam ierikot iidens nemsanas kranu 0,5m augstuma no gridas
Iimena, ka arT noteku netiro idenu savaksanai.

14. Paredzet telpu uzkopSanas inventara, tiriSanas un dezinfekcijas lidzek]u novietosanai.

15. Paredzet darbiniekiem sadzives telpas (atpitas telpas, tualetes, dusas telpas) un to
minimalo skaitu un iekartojumu atbilstosi higiénas prasibam. Gérbtuvé katram darbiniekam
paredzé&t ne mazak ka 0,75 m? lielu platibu.

16. Paredzet telpas velas mazgasanai, zavésanai un gludinasanai.

17. Iekstelpu apdarei un aprikojumam paredzét viegli tiramus un dezinfic&jamus
materialus. Projekta noradit informaciju par iektelpu apdarei izmantojamiem materialiem,
atbilstosi telpu funkcionalajai nozimei. Apdares materialiem jabit viegli kopjamiem:

- grida gluda, Gdensnecaurlaidiga, viegli tirama un dezinficgjama;
- sienas gludas, Gidensnecaurlaidigas, viegli tirimas;

- griesti viegli tirami;

- durvis un logi ir viegli tTrami.

18. Paredzet ventilacijas sistémas telpas saskana ar funkciondlo nozimi, nodroginot
atbilstoSus mikroklimata raditajus (gaisa kustibas atrumu, gaisa relativo mitrumu, gaisa
temperatiru). Telpas projekté dabiskas ventilacijas sistémas un paredz dabigo védinasanu:
atveramus logus, logus ar TpaSiem ventilgjamiem ramjiem vai Tpasas ailas arsienas. Tualetés
védinaSanu paredz&t caur dabigds nosiices kanaliem, kurus pievieno kopéjai ventilacijas
sist€émai katru atseviska kanala.

19.  Publisko &ku telpas ventilacijai, atbilstosi telpu pielietojuma veidam, janodroS$ina
izvadama gaisa daudzumi: publisko tualesu telpas — 90 m> uz 1 tualeti.

20. Darba vietas un dzivojamas telpas nodrosina ar dabisko apgaismojumu un apriko ar
maksligo apgaismojumu ta, lai kopgjais apgaismojums biitu pietickams nodarbinato drosibai
un veselibai, nemot véra 28.04.2009. LR MK Nr. 359 “ Darba aizsardzibas prasibas darba
vietas” 2.pielikuma prasibas un LR MK 2000.gada 12.decembra noteikumu Nr.43 1 ,Higiénas
prasibas socialas apriipes institlicijam” 3.pielikuma prasibas. Dabigo apgaismojumu var
neparedze€t tualetés, higiénas telpas un dusas telpas, ka arf citas cilveku islaicigas uzturéSanas
telpas.

21. Partikas bloka paredzét sekojosas telpas ar atbilstodu aprikojumu: partikas aprites
telpas (partikas uzglabasanas un apstrades telpas), personila telpas (personala gérbtuve,
tualete, duSas telpa), inventara un trauku mazgaSanas telpa, taras glabasanas telpa,
administracijas telpa vai vieta, dezinfekcijas lidzek]u un apkopes inventara glabasanas telpa
vai vieta. Paredzet katra stava &diena sadales telpu un atsevisku trauku mazgasanas telpu.

22. Telpas jaizvieto ta, lai ievérotu tehnologiskas pliismas principu. Izslédzot plismu
krustoSanas iesp&jamibu izejvielu piegadg, gatavas produkcijas izsniegSana.

23.  Paredzet atsevisku razoSanas notekiidenu un sadzives notektidenu kanalizacijas tiklu.
RaZoSanas notekiidenu kanalizacijai pievienot sanitari-tehniskas ierices un uztvergjus (pirms
notekiidenu ievadisanas kopé&ja kolektora uzstadit tauku uztvergjus).

24. Medicinas kabinetu skaitu un aprikojumu paredzét atbilstosi LR MK 20.01.2009.
noteikumiem Nr. 60 ,Noteikumi par obligatajam prasibam arstniecibas iestidém un to
struktdrvienibam™ un pasititaja prasibam.

25. Pirts telpu sastavu un platibas paredzét atbilstosi pasutitdja prasibam, bet obligati
jabit:

- priekStelpai ar garderobi;

- tualetes telpam,;

- mazgatavai ar Gdens kraniem aukstajam un karstajam @idenim un dusas lericém;

- lavas telpai;

- personala telpas;

- saimniecibas telpas (tTras velas glabasanai, mazgasanas un dezinfekcijas lidzeklu, ka art
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telpu uzkopsanas inventara, pirts inventara novieto$anai.

26. Frizétavas telpu sastavu un aprikojumu paredzét atbilstodi LR MK 27.01.20009.
noteikumiem Nr. 71, Noteikumi par higiénas prasibam frizétavam™ un pasiititaja prasibam.

27. Nodrosinat nepartrauktu aukstd un karsta tidens padevi. Dzerama tdens kvalitatei
jaatbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 235 , Dzerama tidens obligatas nekaitiguma un
kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba”. Karsta tidens temperatiira &kas telpas —
tdens izdales vietas — ne zemaka par 55 °C un ne augstaka par 70 °C.

28. Paredzet objekta piegulo3as teritorijas labiekartosanu.

29. Rekomend&jam VI Latgales kontroles nodalai iesniegt projektu higieniskai
novertésanai.

Produktu un tirgus uzraudzibas un kontroles
departamenta Latgales kontroles nodalas vaditaja / 0 Ludmila Vainina

Madara Kivrina, , 67819671
madara.kivrina@vi.gov.lv
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DAUGAVPILS
UDENS Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Daugavpils ddens”
Vienotais registracijas Nr.41503002432 Talrunis + 371 654-44565 AS “Swedbank”
PVN registracijas Nr.LV41503002432 Fakss ~ + 371 654-25547 konta Nr. :
Udensvada iela 3, Daugavpils e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv LV65HABA0001408050860
LV-5401
Daugavpill
c/(g ﬂg W é‘? Nr. /B '// /ég Daugavpils pilsétas dome
(/! Reg.Nr. 90000077325
Uz Nr. Kr.Valdemara iela 1, Daugavpill
gavp
LV - 5401

TN objektam “Energoefektivitates
paaugstinasana Daugavpils pilsétas
pasvaldibas eka Siguldas iela 24, Daugavpili”

Tehniskie noteikumi

. Pirms projekteSanas darbu uzsik¥anas, sagatavot topografisko uzmérijjumu  ar

vertikdlajam atzZImém, pazemes inFeniertikliem un zemes iecirknu robezam apjomos, kuri
ir pietiekami projekta veiksmigai izstradasanai.

. Izstradat buvprojektu atbilstosi LR MK Noteikumiem Nr.500 ,Visparigie

bivnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 ,,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas,
gazes un citu, atseviski neklasificétu, inZenierbiivju bivnoteikumi”, LBN 208-15
“publiskas biives”, LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba”, LBN 222-15 ,,Udensapgades
bives”, LBN 223-15 ,Kanalizacijas biives”, LBN 221-15 ,,Eku iek$&jais fidensvads un
kanalizacija”, ,Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 ,InZeniertiklu izvietojums”,
,,Bivniecibas likumam” un citiem spéka esoSiem normativiem dokumentiem.

. Izstradato buvprojektu saskanot ar SIA ,Daugavpils Gidens” un citiem inZeniertiklu

turétdgjiem un tre$ajam personam, atbilstosi LR MK noteikumu Nr.500 ,,Visparigie
biivnoteikumi”.

. Saskanota blivprojekta vienu eksemplaru iesniegt SIA *Daugavpils idens”, ki arl nodot

to digitala veida.

UDENSAPGADEI

. Objekta piesleégdanu paredzt SIA ,,Daugavpils tdens” PE idensapgades keta tikliem

D200 mm un esoda udensvada kamerd Siguldas iela 24 teritorija. PieslégSanas vieta
paredz&t noslédzoSo armatiru un fidensméritaju mezglu. UzstadiSanas detalas precizét un
saskanot ar STA “Daugavpils Gdens” bivprojekta izstradadanas gaita.

_ Udensvada ievadu (diametrs) ieprojektet péc aprékina, saskana ar LBN 222-15

. Udensapgades biives”, LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba” normam.



(8]

Paredzét ievadu no polietilena (PE, HDPE u. tml.) caurulém.

4. Caurulém (ar diametru Dn 100mm un vairak) ir jabtit no augsta blivuma polietiléna,
jaatbilst LVS EN 12201-2:2003 standarta prasibam.

levada ielik3anas dzilumu paredzét saskana ar LBN 222-15 normam.

Paredzét ievadu no polietiléna (PE, HDPE u. tml.) caurulém.

7 Udensvada ievada ielik§anas dzilums, saskana ar LBN 222-15 normam.

o

KANALIZACIJAI

1. Iztirit un veikt esoias kanalizacijas skalodanu, parbaudit esoso kanalizacijas tiklu un aku
tehnisko stavokli, nepieciesamibas gadijuma parlikt.

2. Kanalizacijas tiklus (diametrs) ieprojektet pec aprékina, saskana ar LBN 223-15 normam.

3. Ierikot izvadu no plastmasas caurules (PVC, PP un tml.).

4. Pievienojot eku kanalizacijas tikliem, €ka paredzét sadzives kanalizacijas védinaSanu.

5. Jaunajam akam, ja projekt&taji paredz tas no dzelzsbetona, jabiit veiktai hidroizolacijai no
abam pusém.

6. Lukam ir jabiit izgatavotam no kalama keta un jaatbilst EN124 standarta prasibam.

7. Ednicas razo$anas kanalizacijas izlaidé paredzet tauku uztvérgju saskana ar LBN 223-15

un noteikumiem Nr.34 “Par piesarnojoso vielu emisiju Gdeni” un paredzét kontroles
paraugu nemsanas aku.
8. Lietus kanalizacijas novadisanai TN pieprasit DPPI KSP (Saules iela 5 a).

SIA “Daugavpils tidens”
Valdes loceklis G.Kolendo

Cizevska 65422552, 29359519
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PaSvaldibas akciju sabiedriba 18. novembra iela 4, Nordea Bank AB Latvijas filiale

""Daugavpils siltumtikli" Daugavpili, LV-5401, Norékinu konts

Vienotais registracijas numurs: 41503002945 Talrunis +371 654-07533 LV87 NDEA 000 0082040907
Fakss ~ +371 654-07555 Bankas kods NDEALV2X

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Daugavpili

2016. gada "Q". augusta

Uz 2016.gada 8.augusta Nr.1.2.-6/1521

Daugavpils pilsétas domes
Priek$seédétaja vietniekam
P.Dzalbes kungam
K.Valdemara iela 1,
Daugavpili, LV-5401

Par tehnisko noteikumu nosutisanu
Nosutam Jums tehniskos noteikumus (turpmak - TN) Nr.2-007-16 objektam
»Energoefektivitates paaugstinaSana Daugavpils pilsétas pasvaldibas ¢ka Siguldas iela

24, Daugavpili”.

Pielikuma: TN Nr.2-007-16
Ar cienu,
Tehniska direktora p.i. V. Mjagkihs

Borovskis 65407560

SANEMTS

/. 08. 2016
e Nr 2663/4.2.-C

© PAS "Daugavpils siltumtikli"



_ 3.4-1.NOT.4.v1
DAUGAVP".”’LTUMT’KH Tehniskie noteikumi No 05.01.2015.
Lpp.1.no 1

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.2-007-16

Objekts: ,Energoefektivitates paaugstinaSana Daugavpils pilsétas pasvaldibas eka Siguldas

iela 24, Daugavpili”.

1.ProjekteSanas objektiem pienemt sekojosus siltumnesgjus:
1.1. apkurei, karsta tidens apgadei — karstu Gideni.

2. Siltuma avots: SC2, Silikatu iela 8, Daugavpili.
2.1. karsts idens MW  t=110- 65 °C ar nogriezumu pie 95 °C

3. Projekte3anas objekta savienosanas punkts:
3.1. siltumtrase Siguldas iela

4. Udens tiklu orientgjo3ais dinamiskais spiediens pieslégsanas vieta.
4.1. turpgaitas caurulvada: 6.8 bar
4.2. atgaitas caurulvada: 3.8 bar

5. Pasititajam ir pienakumi:

5.1. Aprekinat siltumapgadei patéreto siltuma energiju stunda, ievérojot pasakumus objekta
energoefektivitates paaugstinaSanai un saskapa ar projekteSanas uzdevumu.

5.2. Pirms projekteSanas darbu uzsak3anas, izgatavot topogrifisko uzmérijumu ar vertikalajam
atzimém, inZeniertikliem un zemes robeZu iecirkpiem apjomos, kuri ir pietiekami projekta
veiksmigai izstradasanai.

5.3. leprojektét un uzbuvéet siltuma trasi no savieno$anas punkta Iidz 3 stavu ekas Siguldas iela 24
siltummezglam. Siltumtiklu lik§anu izpildit ar bezkanala metodi, izmantojot iepriek§ izoletus
caurulvadus. Siltumtiklu caurulu diametru pienemt aprekinot eso$o un perspektivo slodzi.

5.4. Siltumtrases iegrieSanas vietas paredzét atslédzoSo armatiru un armatiru nolieSanai vai
atgaisoSanai.

5.5.  NepiecieSamibas gadijuma, siltumtikla lik§anas projektu saskanot ar zemes IpaSniekiem.

5.6. 3 stavu eka, siltumtrases ievada un pie arsienas paredzét siltuma mezgla iertkoSanu. Siltummezgla
paredzét: spiediena krituma regulatoru, siltummainus, siltumapgades sistemas automatizaciju,
siknu, nepiecieSamos kontroles meéraparatus uzstadiSanu. Paredzet siltumenergijas siltumskaititaja
izveli un uzstadiSanas vietu uz siltumtikla piederibas robeZas. Siltumskaititaja uzstadi¥anu veiks
PAS ,,Daugavpils siltumtikli”.

5.7.  leprojektet un uzbuvét siltuma trasi no siltumenergijas uzskaites punkta (3 stavu eka) Iidz velas
mazgaSanas @€kas Siguldas iela 24 siltummezglam (1 stavu gka). Velas mazgaSanas &kas
siltummezgla paredzet modernas ierices uzstadiSanu.

5.8.  Visam siltumapgades sistemam paredzét neatkarigo pieslégsanas shemu.

5.9. Izstradat perspektivo objektu siltumapgades shému un iepriek§ saskapot ar PAS “Daugavpils
siltumtikli”. Shéma ir janorada:

€kas nosaukumi;

siltumslodzes katrai ekai;

siltumtrases ar diametriem un likSanas veidu;
siltummezglu izvietojumi.

5.9. NepiecieSamibas gadijuma ieprojektet jaunas iek3gjas siltumapgades sistemas atbilstoSi speka
esoSajiem normativajiem aktiem un saskana ar projekté$anas uzdevumu.

5.10. Projektu pilna apjoma saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”. Pec saskapoSanas, 2 eksemplari
tieck nodoti kontrolei.

5.11. Pec celtniectbas un montazas darbu pabeigsanas pieaicinat PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavi
darbu piepem3anai.

5.12. Tehniskie noteikumi ir speka Iidz 2018. gada 16. augustam.

Tehniska direktora p. i. V. Mjagkihs

Glabasanas termin3: 1idz nomainai

© PAS “Daugavpils siltumtikli” ~



LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS PILSETAS PASVALDIBAS IESTADE
“KOMUNALAS SAIMNIECIBAS PARVALDE”

Reg. Nr. 90009547852, Saules iela SA, Daugavpili, LV-5401, talrunis 654-763 14, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv. www.daugavpils.lv

Daugavpili

2016.gada 15.augusta Nr. 4-12/106

Daugavpils pilsétas dome
K. Valdemara iela 1
Daugavpili, LV — 5401

Tehniskie noteikumi objektam:

“Energoefektivitates paaugstinaSana Daugavpils pilsétas paSvaldibas eéka Siguldas iela 24,

s w

Daugavpili”

Pirms projektéSanas darbu uzsaksanas, izgatavot topografisko uzmérfjumu ar vertikalajam atzimém,
inZeniertikliem, zemes gabalu robezam, ielu sarkanam liijam.

Pieslégumu ielam projektésanu veikt saskana ar Visparigiem buvnoteikumiem (MK noteikumi Nr.500),
LBN prasibam, Daugavpils pilsétas domes 2013.gada 10.oktobra (prot. Nr.23, par.9) SaistoSiem
noteikumiem Nr.23 “InZenierkomunikaciju un transporta bivju aizsardzibas noteikumi”, Aizsargjoslu
likumu un attiecigo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Veicot izbiives darbus, saglabat eso$us pazemes inZeniertiklus, ka arT péc iesp&jas kokus un zalienus.
Koku cir$anu (ja ir nepiecieSams) saskanot ar DPPI “Komunalas saimniecibas parvalde” mezzini.
Projekta dokumentaciju saskanot ar visiem ieinteres€tiem dienestiem.

Projekta paredzét buivmaterialu pievesanas un blivgruzu izveSanas satiksmes organizéSanu, biivgruzu
glabasanas un utilizacijas vietas noteik$anu.

Projekta paredzét visu bojato zalienu un segumu atjaunosanu atbilstosi pilsétas pasvaldibas SaistoSajiem
noteikumiem Nr.23.

Nodrosinat celtniecibas biivgruzu (atkritumu) novaksanu ievérojot Atkritumu apsaimniekoSanas likuma
prasibas, noslédzot attiecigu ligumu ar komersantu, kuram ir attieciga atlauja $adu darbibu veikSanai.

Tehnisko noteikumu deriguma termins — 24 ménesi no izsniegsanas briza.

Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestades
,Komunalas saimniecibas parvalde” W
vaditdja vietnieka p.i. A. Dzerins

2649)1.2 -6



Akciju sabiedriba “Sadales fikis”
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Smerla iela 1, Riga, LV-1180, Latvija
Talr. 80200403, fakss (+371) 67728508, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikis.lv

Daugavpili Daugavpils pilsétas domes
prieks$seédetaja vietniekam
16.08.2016. Nr. 30EF10-11.01/609 P Dslbem

Uz 08.08.2016. Nr. 1.2-6/1521 K.Valdemara iela |,

Daugavpili, LV-5401
Tehniskie noteikumi

Objektam ,,Energoefektivitates paaugstina¥ana Daugavpils pilsétas pasvaldibas
eka Siguldas iela 24, Daugavpil”

1. Izstradajot projektu, ievérot prasibas, ko nosaka ,,Aizsargjoslu likums”.

2. Projekta jaizce| eso$o un perspektivo elektroapgades objektu aizsardzibai un
ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu attéloanai izmantot attiecigo kartes
meérogu.

3. Projektu saskanot ar AS ,,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas dajas Daugavpils
nodaju A.Pumpura iela 5, Daugavpili, talr.65480281, 65480445.

4. NepiecieSamibas gadijuma paredzet esoso AS ,,Sadales tikls” elektroietaisu parbuvi
arpus apbuves laukuma. Parbiives nepieciesamibas gadijuma vérsties ar pieteikumu jebkura
AS ,Latvenergo” Klientu apkalposanas centra (Turpmak - KAC) ar pieprasijumu tehnisko
noteikumu izsniegSanai elektroietaisu parbiivei.

5. Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma, darbus ar cel$anas mehanismiem 30
metru josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada, pirms darba saksanas saskano ar attiecigo
elektrisko tiklu Tpasnieku vai valditaju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 | 1.punkts).

6. Objekta elektroapgades ierikosanai ar iesniegumu vérsties jebkura AS ,Latvenergo”
KAC, saskapa ar ,,Sistémas piesléguma noteikumiem elektroenergijas sistémas dalibniekiem”
(Sabiedrisko pakalpojumu regulé$anas komisijas padomes 2016.gada 17.marta lémums
Nr.1/6).

7. Buvdarbu veikSanu ar mehanismiem vai zemes rakSanas darbu izpildi
elektroparvades liniju aizsardzibas josla veikt saskana ar ,,Aizsargjoslu likumu” un saskanot
ar AS ,,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas dalas Daugavpils nodaju A.Pumpura iela 5,
Daugavpilr .

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisku parakstu un satur laika zimogu.

Austrumu Ekspluatacijas dalas vaditajs Edgars Soldans
SANEMTS

Vadims Masans 65480445 Daugavpils pilsétas DOME
17.08.2016

Reg. Nr.1.2.-7/968
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/541/1079

Daugavpils
Datums: 24.08.2016 Pamatojums:  09.08.2016. pieteikums TN sanems$anai
Pieprasitajs: Daugavpils pilsétas dome Kontakttalrunis: 29441553
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Siguldas iela 24, Daugavpili.

Kadam nolﬁka_m izsniegti tehniskie noteikumi:
Ekas parbuvei, tehniska projekta izstradei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Planotaja darbu zona atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikacijas: sakaru kanalizacija
ar instaletiem sakaru kabeliem ,sakaru kabelis zemé, sakaru skapis un iekSéja sakaru
tikls.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1.  Projektu izstradat uz topografiska plana méroga 1:500,kur jabdat wuznestam visam sakaru

- komunikacijam. Projekta paredzét pasakumus SIA Lattelecom eso$So sakaru komunikaciju aizsardzibai, |
to funkcionalitates un piek|uves saglabasanai saskana ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru
likumu.

2. Skeérsojuma vietas ar apakSzemes sakaru komunikacijam darbus veikt ar rokam, nepielietojot
mehanismus, nodrosinot aizsardzibu esosajai sakaru apakszemes kabe|u saimniecibai.
Jebkadu darbu veikSana tikai SIA Lattelecom parstavja klatbatné (talr. 26412736).

3. Ekas projekta paredzét trasi kabela ieguldi$anai no kanalizacijas ievada lidz gala iekartas vietai (virs
piekartiem griestiem, kanalos zem apmetuma, mini kanalos, pa sienu u.c.). Paredzét trasi abonentu
kabela guldiSanai no gala iekartas Iidz klienta iekartas piesléguma vietai.

. 4.  lekséjo tiklu izbavi no telekomunikaciju sadales punkta lidz katrai telefonizéjamai vietai veikt atbilstosi |
Eiropas standarta EN 50174-2 "Informacijas tehnologijas — Kabe|sistému ierikosana" prasibam.
5. ' Jatehnisku iemeslu dé| 1.punkta minétais nav iespéjams, tad ir jaizstrada tehniskais projekts par esoso
sakaru komunikaciju parbavésanu.
Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks saskanots tikai tad, ja pasatitajs par sakaru
, komunikaciju parbiavésanu noslégs vienosanos ar SIA Lattelecom.
. 6.  Tikla parslégsanas darbu veikSana atlauta tikai SIA Lattelecom grupas uzpémumam SIA Citrus |
. Solutions. ParslégSanas darbu veikSanai, pirms parvietoSanas darbu sakuma noslégt ligumu. |
Liguma noslég$anai vérsties SIA Citrus Solutions Rézekné, Maskavas iela 5, talr. 64648003; 29340546.

7. TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdoSanas datuma. Papildus nepiecieSama tehniska informacija sanemama
Daugavpill, Valkas iela 3, talr. 65455120.
| Elektronisko sakaru tiklu projektéSanas, celtniecibas un montazas darbu veik$anai kontaktéties ar klientu
| attiecTbu vaditaju R.Stramkalu talr.: 64648003; 29340546.

Piezimes: Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. dalu elektronisko sakaru tiklu péc

nekustama ipasuma ipasnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama ipaSuma
Ipasnieka vai valditaja lidzekliem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

2 SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavpils grupas parstavi
Daugavpili, Valkas iela 3, talr. 65455120.
Péc darbu veikSanas izpilddokumentacija nododama
SIA Lattelecom PPUD ARNN Daugavpils grupas parstavi
Daugavpili, Valkas iela 3, talr. 65455120.

Tehniskos noteikumus sagatavoja Aleksejs Prudnikovs
SIA Lattelecom:
amats, talrunis: Liniju uzraudzibas inzenieris 65455120
Datums: 24.08.2016

Paraksts:



