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1. "OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Piesléguma pieprasitajs: Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestade "Komunalas saimniecibas parvalde"
Talr: 65476314, 29297901

1.2. Piesledzamas elektroietaises atraSanas vieta:
Zemes vientbas kadastra apzim&jums: 05000010029
Koordinatas — X: 194575 Y: 656917

1.3. Piesledzama objekta raksturojums: Cits

1.4. Piesléguma raksturojums: Jauns piesleégums

1.5. Tehniskie raditaji:
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| Esplanades parks, Daugavpils Kopa nepiecieSams |0 0 0 16 25 400/230 3
Atlauts 0 0 0 16 25 400/230 3
1.6. Buvprojekta veids un izbuaves kartas:
Tehniska sheéma. Viena izblves karta.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM.
2.1. BaroSanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 30 - Daugavpils
10 kV Linija F-18
Kapacitativa zemessléguma strava: | (¢) =312.1 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods: 435 - Daugavpils ETR
Nr. |__SP.FP VS P &
l. SP-6D F-129 - TP-426 KS-2-0,4kV - L-10

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.4. Transformatoru apakSstacijas:
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
2.5.1. No esosas TP-426 KS-2-0,4kV L-10 lidz ievada uzskaites sadalnei ieprojektét 0,4k V kabelu ITniju. Kabela
Skersgriezumu un tipu noteikt projektesanas gaita. Veikt visus nepieciesamos aprekinus (dU, Iissl.);
2.5.2. Paredzét artipa ievadsadalni ar 2 elektroenergijas skaititajiem 1US-2/63 tipa. Uzskaites sadalnes
novietojumu paredzgt arpus €kas un iezogotas teritorijas AS "Sadales tikls" darbiniekiem brivi pieejama vieta.
Novietojuma vietu saskanot ar nekustama Tpasuma ipasniekiem un Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites
dala Daugavpils iecirkni (Bauskas iela 2, Daugavpili).
2.6. ElektroietaiSu piederibas un apkalpes robeza:

uz Lietotaja kabellTnijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalné.

Par kontakta stavokli atbild: Piegadatajs
2.7. Pargjas prasibas:
2.7.1. Tehnisko shému var izstradat blvkomersantu registra registréti projektésanas komersanti
(http://www.abc.lv/?id=new_specialisti&template=abc_raksts_bk2&article=sertificetie_elektroietaisu_specialisti
_2 projekte), kuru kontaktinformaciju var atrast interneta majas lapa
https://bis.gov.Iv/bisp/lv/specialist_certificates.
2.7.2. Tehniskas shémas sastavs: atbilsto$i 30.09.2014. MK noteikumiem Nr.573 " Elektroenergijas parvades un
sadales buvju biivniecibas kartiba", ,,Visparigajiem btivnoteikumiem", papildinot ar robezakta shemu. Robezakta
shému izstradat uz atseviskas lapas, saskanot ar Lietotdju un Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dalas
uzraudzibas dalas Daugavpils iecirkni (Bauskas iela 2, Daugavpill).
2.7.3. Tehniskas shémas gratisko daju izpildit uz topografiska plana. Topografijas m&rniecibas darbi tiek veikti
uz uzmeérisanas materialu pamata Latvijas geodézisko koordinatu sistéma (LKS — 92 TM) un Baltijas augstumu
sistéma saskana ar Latvijas bavnormativu LBN 305-01 "Geodgziskie darbi blivnieciba". Celtniecibas —montazas




darbu apjomu specifikacijas izstradat atbilstosi AS ,.Sadales tikls" klasifikatoram, kur§ apstiprinats ar
13.01.2015. rikojumu Nr.51, materidlu specifikacijas izstradat atbilstosi AS "Sadales tikls" klasifikatoram, kur§
apstiprinats ar 07.03.2016. rikojumu Nr.94. Paraugu var pieprasit elektroniski vadims.isajevs@sadalestikls.lv.
2.7.4. Tehnisko shemu saskanot Austrumu Ekspluatacijas dalas Daugavpils nodala (A.Pumpura iela 5,
Daugavpili), Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dajas Daugavpils iecirknt (Bauskas iela 2, Daugavpili),
Austrumu Kapitalieguldijumu dalas Ttklu attistibas nodala (A.Pumpura iela 5, Daugavpili), saskanot Austrumu
Kapitalieguldijumu dala (26.kab. A.Pumpura iela 5, Daugavpill) un ar visam ieinteresétam iestadém un zemes
ipasniekiem. Saskanojot projektu ar zemes TpaSniekiem, Projektétajam japiedava katram Tpa$niekam noslégt
Servitlita [Tgumu.
2.7.5. Izstradatas un saskanotas Tehniskas shémas divus originala eksemplarus un divas kopijas iesniedzamas
papira formata. Viena Tehniska shéma iesniedzama elektroniska veida uz kompaktdiska (Tehniska shema pilna
apjoma ar iesken&tiem visiem skanojumiem un piezimém no skanotdjiem - *.pdf formata, grafiska dala -*.dwg
(AutoCAD) formata., darbu apjomu un materialu specifikacija- *.xls (Excel) formata ).
2.7.6. Visi projekt@sanas darbi javeic saskana ar MK noteikumiem, ,,Visparigajiem bavnoteikumiem", LBN
202-15 "Bivprojekta saturs un noformésana”, LBN, LEK ar visiem grozijumiem un citiem spéka esosiem
normativiem dokumentiem.
2.8. Biuvprojekta izstrades termins:

16.12.2016
2.9. Buvprojekta iesniegSanas vieta:

Tehniskas shemas dokumentaciju iesniegt Austrumu Kapitalieguldijumu dalas Tiklu attistibas nodalai
(26.kab. A.Pumpura icla 5, Daugavpilt).

3. PAPILDUS INFORMACIJA.

- Pacuzskaites 0,4 kV tiklus projekte un izbiivé Lietotdjs par saviem [idzekliem.

Sistemas lietotdjs, kura elektroietaisem nav pielaujami elektroenergijas piegades partraukumi, veic
papildpasakumus nepieciesama elektroapgades droSuma sasniegSanai, uzstadot neatkarigus energijas
avotus, piesaistot parvietojamos elektroenergijas razosanas generatorus. Sistémas lietotajs, kura
elektroietaisém saimnieciskas darbibas nodrosinasanai (jlitigas automatikas, elektroniskas ierices,
pieméram, dators) nav pielaujamas Tslaicigas standartam atbilstogas sprieguma novirzes, nepiecieSama
elektroapgades drosuma sasniegSanai veic papildpasakumus, uzstadot nepartrauktas baro$anas avotu
(UPS).

* Noteikumos lietotie iesp&jamie satsinajumi:
ZS - 1idz 1kV elektrotikls;
EPL — elektroparvades Iinija;
GVL, GL — gaisvadu linija;
KL — kabelltnija;
SP, FP —sadales (fidera) punkts;
TA, TP — transformatora apaksstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotikls;
A/ST. - 110/6-20kV barosanas apaksstacija.

Izstradaja: Isdjevs Vadims, tel. 65480424

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir dergs bez paraksta



