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1. Visparigas zinas par bavi

1.1. | Buves veids 1211 Viesnicu ékas
1.2. | Apbaves laukums (m?) 410,2

1.3. | Bavtilpums (m°) 3118

1.4. | Kopéja platiba (m?) 642,5

1.5. | Stavu skaits \ngzzr;is_l L

1.6. | Zemesgabala kadastra numurs 05000293602
17 Zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha -

lauku teritorijas)

1.8. | Baves iepriekSéjais Tpasnieks

1.9. | Blves paSreiz€jais 1pasnieks Daugavpils pilsétas

pasvaldiba
1.10. | Bavprojekta autors
Bavprojekta nosaukums, akceptéSanas
1.11.
gads un datums
112, BlOves nodoSana ekspluatacija (gads un 1958
datums)
1.13. | Buves konservacijas gads un datums
114. Blves renoylécuas (kaplité!_é remonta), 2011 - 2013
rekonstrukcijas, restauracijas gads
115 Baves inventarizacijas plana numurs, Nr.05000293602012 - 02

izsniegSanas gads un datums No 13.06.2001.

2. Situacija

2.1. | Zemesgabala izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam

(Atlauta izmantoSana, faktiska izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apblves
noteikumiem un normativo aktu prasibam)

Saskana ar Daugavpils pilsétas teritorijas planojumu skola atrodas sabiedrisko
objektu apbaves teritorija;
Faktiska izmantoSana atbilst teritorijas planojumam.

2.2. | Blves izvietojums zemesgabala

(Sarkana Iinija, apbives [nija, apgratinajumi, blves novietnes raksturojums)

Zemes gabals uz kura atrodas Daugavpils logopédiska internatskola (skolas €ka;
gulamkorpusi, €dnicas €kas u.c.) ir izvietots gar Vainodes ielas sarkano [niju — gar
ielu ta garuma 312 metri, bet dzilums — 166 metri (kopé&ja platiba virs 5 Ha);

Apsekojama édnicas €ka atrodas zemes gabala vidus dala starp gulamkorpusiem
un skolas éku; €ka atrodas vistuvak iebrauktuvei no Vainodes ielas puses — aiz
édnicas atrodas automasinu stavlaukums, bet édnicas vajadzibam piebrauc
apkalpojo$as automasinas;

2.3. | Baves planojums




2. Situacija

(L1dz8ingjais buves izmantoSanas veids, blves planojuma atbilstiba buves izmantoSanas veidam)

Blves vésturiskais planojums nav mainijies un uz apsekoSanas bridi ta tiek
izmantota ka édnica skoléniem un personalam,;

Eka ir bvéta talajos piecdesmitajos gados ka édnicas éka;

Ekas neso$as sienas ir gan garensienas, gan $kérssienas, bet édnicas édamzales
un blakus esos$as virtuves (arT attiecigi pagrabstava) apjomu veido kiegelu kolonnu
tikls ar dzelzsbetona rigeliem;

Ekas pagrabstava ir izvietotas noliktavas, kopéjais siltummezgls un paligtelpas
(vesturiski pagrabstava atradusies arT kopé&ja katlu telpa) ; pirmaja stava izvietotas
divas édamzales, virtuve un paligtelpas;

Ekas izméri plana 18,2 x 22,54 metri;

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto o
= _ S s A o Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem o

- : : - - _ y o o nolietojums
buves elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo aktu (%)
prasibam

3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi 15
(Segums, materials, apdare)
Asfaltbetona piebrauktuve un laukumi;

3.2. | Bérnu rotallaukumi, atpatas laukumi un sporta laukumi
(Segums, materials, aprikojums)
Nav

3.3. | Apstadijumi un mazas arhitektdras formas
(Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, ddensbaseini, skulptiras)
Nav

3.4. | Nozogojums un atbalsta sienas 15

(Veids, materials, apdare)

Metala Zogs uz metala stabiem visapkart zemes gabalam;

4. Buves dalas

(letver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstoSi apsekoSanas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko3anas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto | Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviSkiem bdves | nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, blves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

4.1. | Pamati un pamatne 50

(Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenaza, bives
aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu. Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums;
geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolito
augstuma atzimju noteikSanai. Zemes virsas absollto atzimju robezas izpéte teritorija. Veiktie lauka
un kameralie geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes, limetnosana, laboratorijas
analize, to apjomi. Nogulumu veidi grun3u izpétes areala, gruntis, kas veido €kas pamatni, to
apléses pretestiba)

Lentveida betona un dzelzsbetona pamati zem arsienam un iekSsienam;




4. Buves dalas

(letver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

pagrabstava sienu biezums vismaz 60 cm;
Stabveida dzelzsbetona pamati zem mara kolonnam €kas vidl pagrabstava;
SésSanas vizuali nav redzamas;

Pagrabstava sienas no monolita dzelzsbetona — bijusas katla telpas arsiena
mirkusi, atslanojies betona slanis, redzama neliela plaisa pagrabstava siena,
nolobijies krasojums; daudzas logailu gaismas akas aizasfaltétas, bet ailu
aizpildijjums vésturiskais, nolietojies, uz apsekoSanas bridi neaizvérti logi —
kondensats zem gaismas akas ,parseguma’;

Parejas telpas redzama mitruma iedarbiba no arpuses;

Cokols siltinats ar 5 cm tdensizturigo putupolistirolu;

Nepietieckama pamata sienu aizsardziba pret mitrumu — ko vél palielina
nesakartota lietus atvades sisttma un nepareizi izbavéta aizsargapmale ap
pagrabstava perimetru — no betona bruga;

4.2. | NesoS$as sienas, ailu sijas un parsedzes 45

(Pagraba un virszemes nesoSo sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas shémas. Galveno
plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalo$a un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu
bldvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira stipribas apléSu rezultati.
KontrolzondeSanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojoSie
raditaji)

Neso$as garensienas un Skérssienas — silikatkiegelu (béninos redzami arm mala
kiegeli) biezums 55 cm (bez siltumizolacijas);

Konstruktiva shéma nesoSajam sienam sekojoSa — no é€dnicas galvenas ieejas
sakas divas nesosas sienas (arsiena un iekSsiena) ar laidumu 6 metri, bet blakus
apjoma nesoSas arsienas un divas kolonu rindas ar neso$am sijam novietotas
perpendikulari Sim sienam — tatad tris 6 metri gari laidumi (arsiena, kolonnas un
sijas édamzales vidu un sijas, kolonnas un sijas starp édamzali un virtuvi un atkal
arsiena);

2011. - 2013. gada sienas nosiltinatas ar 10 cm biezu akmens vates slani, uz kura
uzlikta siets un fasades apmetums un krasojums;

Vizuali no iekStelpam plaisas vai deformacijas nav saskatamas;

Parsedzu konstrukcija nav redzama (iesp€jams stiegrots betons), bet balstijuma
vietas ir bez bojajumiem;

4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas 45

(Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials)

Stiegrotas kiegelu miara (nelielda apmetuma atseguma redzami piecdesmito gadu
mala kiegeli) kolonnas (67x 67 cm) un monolitas dzelzsbetona sijas pagrabstava;

Stiegrotas kiegelu mara kolonas (58 x 60 cm) un dzelzsbetona monolitas sijas 1.
stava édnicas un virtuves telpas;

Plaisas nav redzamas;

4.4. | PasSnesoSas sienas 45

(PasSnesoso sienu konstrukcija un materials)

Silikatkiegelu midra ékas sienas dalas uz kuram nebalstas parsegums - iznemot
iespéjams stiegrotu arsienas mara dalu, uz kuras balstitas dzelzsbetona sijas
édamzale un virtuvé (talaka arsiena édamzalé no ieejas);

SiltinaSana un apdare, skatit punktu 4.4.




4. Buves dalas

(letver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Hidroizol.
50,
siltinajuma
-20

4.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija

Horizontala hidroizolacija apmierinosa;
Pagrabstava betona sienu vertikala hidroizolacija nestrada — iekStelpas no mitruma

sienam nogajis krasojums un arT apmetums, atdalijies monolita betona virsmas
fragments;

Jumta parbuves laika uz béniniem ir uzbérta beramvate, slanis pietiekoSs, bet ir
problémas (skatit punktu 4.8);

Arsienam 10 cm bieza akmens vates siltumizolacija;
Cokolam 5 cm bieza putupolistirola siltumizolacija;

Vid. 45;
telpas
4.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi Nr.28 un
Nr.32 —
65%

(Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. NesosSo
elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie cé€loni.
Plaisu atverumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojo$as konstrukcijas. Betona stipriba.
Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (majas piepes) un koksngrauzu bojajumi.
KontrolzondéSanas un atsegSanas rezultati. Nestspéjas parbaudes apléSu rezultadti. Skanas
izolacija)

Pagrabstavam dzelzsbetona parsegums, laidums 6 metri;
Balstas uz monolitam dzelzsbetona sijam un pagraba sienam;

BijuSaja katla telpa (telpa Nr. 28) ir atrodams stiegrojuma un iebetonéto metala
profilu korodejis atsegums gandriz visa laiduma; virs parseguma atrodas virtuves
telpa ar iekartam;

Saja telpa un blakus telpa (Nr.32) dzelzsbetona parsegums ir spécigi vajinats ar
inZenierkomunikaciju izvadiem caur parsegumu — redzams partraukts un korodgjis
stiegrojums;

Uz apsekosSanas bridi tada situacija ar augstakminéto pagrabstava parsegumu ir
bistama konstrukcijai un virs ta un zem ta stradajosiem cilvékiem;

Steidzami nepiecieSams $o telpu (Nr.28 un Nr.32) parseguma pagaidu
pastiprinajums, iespéjams metala konstrukcijas;

1.stavam ari monolits dzelzsbetona parsegums ar laidumu 6 metri; balstijums
saskana ar aprakstito konstruktivi shému punkta 4.2.

Plaisas un deformacijas nav novérojamas;

4.7. | Baves telpiskas noturibas elementi 45

Kiegelu arsienas, iek$éjas mira kolonas un dzelzsbetona sijas, monolitais
dzelzsbetona parsegums, art pagrabstava palielinatais sienu biezums iekS§sienam,;

Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta Segums
4.8. ) _ s 30, konstr.
segums, lietusidens novadsistéma 60

(Jumta konstrukcijas, ieseguma un ddens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials.
Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iesp&jamie céloni. Gaisa
apmaina, temperatdras un gaisa mitruma reZzims béninos. Tehniska stavokla novértéjums kopuma
pa atseviSkiem konstrukciju veidiem)




4. Buves dalas

(letver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Ekai vésturiski izbavéts Cetrslipu jumta koka konstrukcijas;

Koka konstrukcijas ir apzagéti Skautni;

Spares tiek balstitas uz marlatu, koka ,kréslu” un kores savienojumu no cetram
pusém - izmantojot diagonalo spari; koka “krésla” aug$éjo kopturi slipi balsta
,<atgazni”, kuri stiprina augséjo koka siju, bet nenodroSina koka karkasa stabilitati
2011. - 2013. gada ir uzklatas metala jumta segums, zem kura ir antikondensata
pléve un jauns latojums; nezinamu iemeslu dé| ir atstats vésturiskais latojums, kur$
neveicina kondensata noslidéSanu uz jumta karnizi;

Nav ierikota jumta seguma piraga ventilacija un ari nepietiekama béninu ventilacija
- viens neliels jumta lodzins uz 400 kvm;

Béninos atrodama veésturiskd ventilacijas sisttma — horizontalie kanali ar
pievienojumu vertikalajiem kanaliem, sistéma ir nolietojusies un daléji sabrukusi —
bojatais gaiss nonak béninos;

Rezultata uz apsekoSanas bridi béninos ir tropu mikroklimats - koka konstrukcijas
ir siltas un slapjas (ara gaisa temperatira varéja bat + 2 [ildz +4 gradi), gaiss ir silts
un mitrs, antikondensata pléve ir samirkusi no abam pusém; koka spares un vecais
latojums ir apaudzis ar nezinamu séntti; vizuadli redzams pastiprinats koka
konstrukciju trupéjums;

Neatliekami pasakumi mikroklimata uzlabo$anai — minimala jumta ventilacijas
atjaunoSana — korés pargriezt antikondensata plévi, iespéju robezas atlaut gaisam
tikt no karnizém, noizolét ventilacijas kanalus, ierikota ventilacijas atveres jumta
seguma vismaz katra slipuma; notirit peléjumus un séniti, apstradat koka
konstrukcijas ar pretpeléjuma vielu no béninu puses; pastiprinat (nomainit)
trupéjusas spares, demontét trupéjusas vecas koka latas;

ligtermina nepiecieSama ventilacijas sisttmas modernizacija un, |oti iesp&jams,
jumta koka konstrukciju nomaina un arf jumta seguma nomaina;

Lietus ddens satekas un notekas atjaunotas, tomér Gdens galu gala nonak gruntt
caur betona bruga apmali;

4.9. | Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini 15

(Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials)

Virs centrala ieejas atrodams metala stiprinajumos metala divslipu jumting virs
sliekSna ar pacelamo mehanismu cilvékiem ar ipasam vajadzibam;

4.10. | Kapnes un pandusi 45

(Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu
stavoklis kapnu elementu iebuves vietas. Lieveni un pandusi. Avérijas, pagraba, ugunsdzeéséju
kapnes un paligkapnes)

Monolita dzelzsbetona kapnu laidumi uz pagrabstavu; gan arpuses, gan no
iekSpuses;
Nolietojusies, bet ekspluatéjami — pakapienu apdare morali un tehniski novecojusi;

4.11. | Starpsienas 45

(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija)

Apmestas kiegelu 12 cm un 25 cm biezas starpsienas pagrabstava;
Apmestas 12 cm biezas kiegelu mira starpsienas ékas pirmaja otraja stava;
Skanas izolacija nepietiekosa;

4.12. | Gridas Vid.50

(Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija)




4. Buves dalas

(letver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Morali un fiziski novecojusas, virtuvé pat ellas krasojums;
Edamzalé uz foajé — maksliga betona mozaika, pasreiz jau grati kopjama;
Pagrabstava betona gridas, nolietojusas pilnigi;

PVC 15,
4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas iekSdurvim
-60

(Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iekSdurvju un vartu materials, veidi un
konstrukcijas, jumtini un markizes)

Ardurvis un logi PVC 2011. — 2013. gada nomainiti kvalitativi;

lek8durvis visas morali un fiziski novecojusas; pastiprinatas ekspluatacijas dél |oti
nolietotas - parasta apdare - ellas krasojums;

Pagrabstava atrodamie koka logi ekspluatacijai neder;
Pagrabstava durvis spécigi nolietotas;

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dumeni

(Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba
ugunsdroSibas prasibam)

Nav

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba

(Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali, So materialu
atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam.
Konstrukciju un materialu tehniskd stavokla novértéjums ugunsizturibas robezu un pretdimu
aizsardzibas aspekta)

Béninu telpas koka konstrukcijas neatbilst Sodienas pretuguns aizsardzibas veidu
normativo aktu prasibam;

4.16. | Ventilacijas Sahtas un kanali 55

Vesturiski €kas iekStelpas un arm uz apsekoSanas bridi pastav horizontalie un
vertikalie (iesp&jams tikai caur parsegumu) ventilacijas kanali zem griestiem, ar
dekorativam atverém; ekspluatacijas laika ir paraléli pieblvéti jauni — skarda
ventilacijas kanali;

Materials koks un skards, apkart kalku apmetums;

Béninos atrodami horizontalie ventilacijas kanali, kuri saiet uz diviem vertikaliem
kanaliem ar izvadu uz jumta seguma;

Uz apsekosSanas bridi béninu horizontalie ventilacijas kanali ir daléji pussagrauta
stavoklr; vertikalie ir nolietojusies;

Ventilacijas kanalu tehniski neapmierino$a stavokla dé| bojatais gaiss daléji nonak
béninos;

Ventilacijas sistéma, kas atrodama virtuvé, ir ar piespiedu nostkSanu, kas béninos,
iespéjams, palielina bojata gaisa daudzumu;

Kopuma ventilacijas sistéma ir neefektiva un novecojusi, nepiecieSama parbave;

4.17. | Liftu Sahtas

Nav

4.18. | lekSeja apdare un arhitektdras detalas 50

(lekséjo virsmu apdares veidi)

Griesti — balsinati;




4. Buves dalas

(letver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Sienas — balsinatas, krasotas.
Arhitektlras detalas neeksisté;
Kopuma apdare novecojusi un nolietojusies;

4.19. | Aréja apdare un arhitektiras detalas 15

(Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials)

2011. - 2013. gada ekas renovacijas laika fasade un cokols ir siltinati un krasoti;
Ekas kop&jais aréjais izskats ir masdienigs un gaumigs;
Arhitektiras detalas neeksisté;

4.20. | Citas baves dalas

Nav

5. lekSgjie inzeniertikli un iekartas

(letver tikai tos iekS€jos inzeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstoSi apsekoSanas

uzdevumam)
Apsekosanas objekta vai apseko$anas priek8meta nosaukums. Iss konstatéto o
= 2 o oo _ Tehniskais

bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviSkiem bives Co

) - - h - - - nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem un bdves dalam. Atbilsttba normativo aktu (%)
prasibam

Auksta UOdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,
5.1. = o _ ~ . P ' 60

sanitartehniska iekarta, Gdens patérina skaititaji

(lekSeja auksta Odensvada ievadi, idens méritajs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens
tiklda un citi raditgji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekidenu
novadiSanas veids un attiriSanas iespéjas)

Morali un fiziski novecojusas sistémas;
Pagrabstava parseguma nestspéju pazeminosSas komunikaciju izlaides;
Telpas santehniskas ietaises lietoSanas kartiba;

Karstd ddens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
udensmaisitaji, zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie tdens
silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas patérina skaititaji
un citi elementi

5.2. 40

(lekséja karsta Gdens Udensvada sistema, tikla shéma, caurulvadi un sukni. Siltuma patérin$ karsta
Udens sagatavoSanai. Udens silditaja novietojums)

Vietam elektriskie tdenssilditaji;
Caurulvadi térauda un PVC sanitarajas telpas;

Ugunsdzésibas udensvads, automatiskas sistémas un

2 pretdumu aizsardzibas sistémas

(lekSejas ugunsdzésibas Udensvada sistémas veids, tikla shéma, caurulvadi, siknu iekartas,
ugunsdzésibas krani, Slitenes un stobri. Hidrauliskd parbaude. Automatiskds ugunsdzésibas
sistémas veids. Uguns dzé$anai lietojamas vielas. Udensvada ievadi, tikla shéma, caurulvadi,
ietaises un suknu iekartas. Automatiskas vadibas nodroSinajums. Automatiskds ugunsdroSibas
sisttmas nodroSindjums ar rezerves elektroapgadi. lekartu un ietaiSu atbilstiba standartiem.
Blokéjums ar citam sistémam. Sistemu kalpo$anas ilgums. Pretdimu aizsardzibas veidi, gaisa vadi,
ietaises un iekartas. Rezerves elektroapgade, automatiska vadiba, blokéjums ar citam sistémam.
Sistemas kalpoSanas ilgums)

5.4. | Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu S0




5. lekséjie inzeniertikli un iekartas

(letver tikai tos iek$€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstoSi apsekoSanas
uzdevumam)

izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika
un citi elementi

(Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas tvertne. Sistémas
kalpoSanas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Bives siltuma zudumi.
Vietéjas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda)

Centralizéta Gdens apkures sistéma ar augséjo sadali;
Pievads no édnicas pagrabtelpas sadales;
Novecojusi un neefektiva;

Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,

5.5. ; .
siltuma regulatori

60

(Centralapkures sildkermeni, kalpoSanas ilgums)

Sildkermeni — pagajusa gadsimta ¢uguna radiatori; kalpoSanas ilgums vismaz 60
gadi;
Tiek patéréts liels karsta apkures tdens daudzums ar neefektivu atdevi;

5.6. | Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekarta

(Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistéma, iekartas un citi elementi)

Skatit punktu 4.16.

5.7. | Atkritumu vadi un kameras

(Sauso atkritumu vadu skaits €ka, materials; savakSanas kameras, atkritumu lUkas, védinaSana un
citi elementi)

Nav

Gazesvadi un iekartas, gazes Udenssilditaji, gazes apkures

>8. katli, gazes patérina skaititaji

(Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatira)

Nav

5.9. | Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises 55

(Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalo$as elektroietaises, baroSanas pievadi
liftam, siltummezglam, dezdrapgaismojumam, pretdimu aizsardzibai, citam iekartam un ietaisém.
Spéka patérétaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas mérijjumu rezultati, avarijas un
evakuacijas apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezemé&jums un
zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mérijumu rezultati. Siltummezgla nodroSinajums ar
rezerves elektroapgadi)

Eka ir pieslégta centralizétiem elektroapgades tikliem;

Pagrabtelpa atrodas Abavas ielas 1 centralais elektrokabela ievads un sadalijums
uz citam ékam zemes gabala; tehniski un morali nepielaujama vizuala stavoklr,
Nemdisdienigs un neefektivs apgaismojums;

Citas elektrosadales iekartas novecojusas;

5.10. | Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas 25

(lekartas veids, nodroSindjums ar rezerves elektroapgadi)

Uzstadita ugunsdroSibas signalizacija;

5.11. | Vajstravas tikli un ietaises

(Vajstravas ietaiSu uzskaitijums, centralizétds pazinoSanas sistémas, to veidi, nodroSinajums ar
rezerves elektroapgadi)




5. lekséjie inzeniertikli un iekartas

(letver tikai tos iek$€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstoSi apsekoSanas
uzdevumam)

5.12. | Lifta iekarta

(Liftu skaits un izmantoSanas veids, celtspéja, atraSanas vieta; kabine, Sahtas priekSlaukums.
Montazas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais stavoklis)

Nav

5.13. | Citas ietaises un iekartas 50

Virtuves tehnologiskas iekartas ar lielu elektroenergijas patérinu un, iespé&jams,
svaru un vibracijam;
Morali un tehniski novecojusas;

6. Aréjie inzeniertikli

(letver tikai tos aréjos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstoSi apsekoSanas uzdevumam)

Apseko3anas objekta vai apseko3anas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto | Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviSkiem blves | nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

6.1. | Udensapgade

(Udensapgades avots, Gdens kvalitate, aréjas ugunsdzésibas tdensapgades veids, tikla shéma,
caurulvadi. Hidranti)

No pilsétas tikla;

6.2. | Kanalizacija

(Aréjas kanalizacijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietgjas

kanalizacijas attiriSanas ietaises. Lietusudens kanalizacija un lietusidens noteku sistémas izvadi,
caurulvadi, vietéjas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices)

Kanalizacijas sistéma — uz centralizétam attiriSanas iekartam;

6.3. | Drenazas sistémas

Nav

6.4. | Siltumapgade

(Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta)

No pilsétas centralizétiem siltumapgades tikliem;

6.5. | Gazes apgade

(Gazes apgades avots, pagalma gazesvada traséjums, pievienojuma vieta)

Nav

6.6. | Zibensaizsardziba

6.7. | Citas sistémas




7. Kopsavilkums

7.1. | Baves tehniskais nolietojums

Biaves tehnisko radrtaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinadSanas
pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bavi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé,
ka ar1 cilvéku darbibas del. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi,
kas ir avarijas un pirmsavarijas stavokli. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno neso$o
konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma, piemeérotiba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to
turpmakajai ekspluatacijai.

Baves planojuma un iekartojuma, ka art izmantoSanas apstak|u atbilstiba masdienu labiekartojuma
prasibam

Blves tehniskais nolietojums atbilst tadas kapitalitates blvju vidéjam tehniskajam
nolietojumam, pienemot bives kalpoSanas laiku no 120 lidz 150 gadiem;

Pamatkonstrukciju nolietojums apméram 45 %, inZeniertiklu — vismaz 60 %;

Nesen veiktajos atjaunoSanas buvdarbos pielautas kludas, kas nelabveligi ietekmé
bdvkonstrukciju ekspluataciju — neatjaunota ventilacijas sistéma; jumta seguma
ventilacijas un béninu ventilacijas neatjaunoSana; U4dens nonakSana uz
pagrabstava sienam,;

Ednicas gara ekspluatacijas laika (gandriz 60 gadi) un nekvalitativas atjauno$anas
rezultata jumta koka konstrukcijas ir spéciga trup&juma stavokli, tiek zaudéta koka
konstrukciju nestspéja un pie palielinatam slodzém uz jumta seguma (sniegs,
slapj$ sniegs) tas var zaudét noturibu un iebrukt;

7.2. | Secinajumi un ieteikumi

(Apstakli, kuriem pievérSama Tpasa vériba bivprojekté$ana vai renovacijas, rekonstrukcijas vai
restauracijas darbu veikSana. NepiecieSamie pasakumi (renovacija, rekonstrukcija, restauracija)
blves turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi)

1. Neatliekami veicami pasakumi:

1.1 Pagrabstava dzelzsbetona parseguma pagaidu pastiprinadSana telpas Nr.28 un
Nr.32 (bijusT katlu telpa un tas priekstelpa)

1.2 Punkta 4.8. ,Jumta elementi...” minétie pasakumi jumta koka konstrukciju
nestspéjas nezaudesanai;

2. Ekas ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinadanas novér$anai javeic
sekojosi pasakumi:

2.1. Pagrabstava parseguma atjaunosana;

2.2. Ventilacijas sistémas atjaunoSana telpas un béninos;

2.3. Jumta kopéja nesoso konstrukciju stavokla uzlabosana;

2.4. Jumta seguma ventilacijas un béninu ventilacijas atjaunoSana;

2.5. Vertikalas hidroizolacijas atjaunoSana pagrabstava arsienam;

2.6. Lietus Gdens novadiSanas sakartoSana pie cokola;

2.7. Pagrabstava sienas apmetuma atjaunoSana un tas stavokla novérosana;

3. Ekas turpmakas ekspluatacijas efektivai nodrosinasanai japievers
uzmaniba sekojosiem darbiem,;

3.1. Jumta konstrukcijas koka dalu apstrdde ar pretuguns sastavu; ari ar
prettrup&juma vielam;

3.2. Apkures sistémas un sildkermenu nomaina un modernizacija;
3.3. Udensvada, karsta Gidensvada un kanalizacijas sistémas atjauno$ana;
3.4. Energoefektiva apgaismojuma ieriko$ana; ieskaitot spéka kabelu un sadales




7. Kopsavilkums

mezglu nomainu;
3.5. lek&éjas apdares, ieskaitot gridas, durvis, sanitaras iekartas utt. atjaunosana;
3.6. Virtuves iekartu nomaina uz modernakam un energotaupigakam;

Tehniska apsekosana veikta 2017.gada 4. decembri

(izpilditaja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, sertifikata numurs))




TEHNISKA APSEKOSANA

DEFEKTU FOTO FIKSACIJA

DAUGAVPILS LOGOPEDISKAS INTERNATSKOLAS EDNICA
Abavas iela 1, Daugavpils

Kad. Apz. 0500 029 3602 012



PAGRABSTAVS, COKOLS

Att. C -1, Lietus Gdens nonaksana uz bruga pie pagraba arsienas

Att. P -2, Drupusi pagrabstava siena



Att. P -3. BijusT katla telpa — redzams parseguma stiegrojuma un térauda profila
korodéjums

Att. P-4, Komunikaciju izejas caur dzelzsbetona parsegumu



Att. P -6, Kopéja elektrosadale pagrabtelpa (zem novecojusas kanalizacijas caurulem)



Att. P- 8, Plaisajusi pagraba arsiena, nepiecieSama novérosana



1 STAVS

Att. 1-10, Edamzales ventilacija un apgaismojums



Att. 1-11, lekSdurvis un grida nelielaja édamzales priekstelpa

Att. 1 -12, Novecojis un neefektivs cuguna radiators



JUMTS

Att. J -14, Peléjums un sénite uz sparém un vecajam latam (vietu skatit kartogramma)



Att. P -16, Kondensata piles zem antikondensata pléves, samirkusi spare



Att. P- 17, Mirkstosa antikondensata pléve;

Att. P -18, Jumta kore bez ventilacijas



Att. P -20, Sénites izplatiSanas



— |

Att. Att. J-13, J -14,
J-15, J-16, J-17,
J-18, J-19 un J-20
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