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DAUGAVPILS
UDENS Sabiedriba ar ierobezotu atbildiby “Daugavpils Gdens”
Vienotais registracijas Nr.41503002432 Talrunis  + 371 654-44565 AS “Swedbank”
PVN registracijas Nr.LV41503002432 Fakss 4371 654-25547 konta Nr.
Udensvada iela 3, Daugavpils e-pasts konwkti@daugavplls.udens.lv LV65HABA0001408050860
LV-5401
Daugavpili
VO Z0/* Nr. /5 '17/ 1244 Daugavpils pilsétas dome
Reg.Nr. 90000077325
Uz Nr. Kr.Valdemara icla 1, Daugavpilr
LV -5401

TN objekta “Atkiatais peldbaseins Tervetes jelg 29,
Daugavpili” projektésanai

Tehniskie noteikumi

. Pirms projektssanas darbu  uzsikianas, izgatavot topografiskos uzmeérijumus ar
vertikalam atzimém, Ppazemes inZeniertikliem un zemes iecirkgu robezam apjomos, kuri ir
pictickami bivprojekta veiksmigai izstradaanai.

2. Izstradat biivprojektu atbilstosi LR MK Noteikumiem Nr.500 » Visparigie biivnoteikumi”,
LR MK Noteikumiem Nr. 551 ,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu,
atseviski neklasificatu, inZenierbiivju bivnoteikumi”, LBN 208-15 “Publiskas biives”,
LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba”, LBN 222-15 ,,Odensapgades biives”, LBN 223-15
»Kanalizicijas biives”, LBN 221-15 ~Eku iek$&jais  Gidensvads un kanalizicija”,
»Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 »InZeniertiklu izvietojums”, , Biivniecibas

3. Izstradato biivprojektu saskapot ar SIA »Daugavpils {idens” un citiem inZeniertikly
turétdjiem un tredajam personam, atbilstodi LR MK noteikumu Nr.500 » Visparigie
bivnoteikumi”,

4. Saskapota bivprojekta vienu eksemplaru iesniegt SIA "Daugavpils tidens”, ka arf nodot
to digitala veida,

5. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

UDENSAPGADE]
1. Pieslég3anu veikt pie jiem SIA »Daugavpils iidens” tidensvada tikliem Dn 200 mm
keta caurulém Tervetes iela.

noslédzo3o armatiiry projektdjamad  Gdensvada akz starp Udensvada ievadiem.
Uzstadidanas detalas precizét un saskanot ar SIA “Daugavpils Gidens” biivprojekta
izstradas
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3. Uz tdensvada pievada piederibas robezas izbuvet fidensméritaju aku, kurd var iebavet
{idens patérina uzskaites mezglu komercuzskaites méraparata uzstadiSanai. UzstadiSanas
deta]as precizét un saskanot ar SIA “Daugavpils idens” buvprojekta izstradasanas gaita.

4. Udensvada ievadu (diametrs) ieprojektét péc aprékina, saskana ar LBN 222-15 normam.

5. Paredzét ievadu no polietiléna (PE, HDPE u. tml.) caurulém.

6. Caurulém (ar diametru Dn 100mm un vairak) ir jabit no augsta blivuma polietiléna,
jaatbilst LVS EN 12201-2:2003 standarta prasibam.

7. levada ielik3anas dzijums paredzét saskana ar LBN 222-15 normam.

KANALIZACIJAI

1. Objekta pieslégsanu paredzét kanalizacijas tikliem D 300mm un kanalizicijas aka

Térvetes iela.

Kanalizacijas tiklus (diametrs) ieprojektét pec aprekina, saskapd ar LBN 223-15 normam.

Baseina iztukstofanas gadijumi nodrofindt vienmérigu Gdens nolailanu no baseina

kanalizicija, ar pliismu ne vairak par 15 Us.

4. Kafejnicas ra?oanas kanalizacijas tikliem paredz&t tauku uztvéréju, saskapa ar LBN 223-
15 un noteikumiem Nr.34 “Par piesarpojodo vielu emisiju Gdeni”. Lidz saimnieciski
fekalas kanalizicijas piesléganai paredzét kontroles aku kanalizécijas notekiidequ
analizu nem&anai. Kontroles akai jabiit no dzelzsbetona, Dn 1000mm.

5. Jaunajam akam, ja projektétdji paredz tas no dzelzsbetona, jabiit veiktai hidroizolacijai no
abam pusém.

6. Gadijumi, ja nepiecielams, ieprojektét sikpu iekartu. Pirms pieslég3anas pateces
kanalizacijas tikliem paredz&t spiediena dz&3anas aku.

7. Lakam ir jabiit izgatavotam no kajama keta un jaatbilst EN124 standarta prasibam.

8. Ierikot izvadu no plastmasas caurules (PE, PVC, PP u. tml.).
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. Pievienojot &ku kanalizicijas tikliem, &ka paredz&t sadzives kanalizicijas védinasanu.
0. Lietus kanalizacijas novadidanai TN pieprasit DPPI KSP (Saules iela 5 a).

SIA “Daugavpils idens”

Valdes loceklis G.Kolendo
p-i. A. Semjonovs

Cizevska 65422552, 29359519
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