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NOSACIJUMI HIGIENAS PRASIBU

IEVEROSANAI/TERITORIJAS PLANOJUMAM
Daugavpili

AD DA YRR Nr. 5 3- /\5\\05g\ Cc\\%%

Daugavpils pilsétas dome
K. Valdemara iela 1,
Daugavpils,

LV-5401

1. Objekta nosaukums: Atklata peldbaseina izbve Térvetes iela 29, Daugavpili

2. Objekta adrese: Tervetes iela 29, Daugavpils, zemes gabals ar kadastra Nr.
05000292603

3. Objekta ipaSnieks: Daugavpils pilsétas pasvaldiba, reg. Nr. 90000077325,
K.Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401, ipaSumtiesibas apliecinoss dokuments —Daugavpils
pilsétas zemesgramatas nodalijums Nr. 5299

4. Iesniegtie dokumenti: 1. 2017.gada 09.janvara iesniegums Nr. 1.2-6/35;
2. Zemesgramatas aplieciba, kopija;
3. Zemes robezu plans, kopija;
4. ProjektéSanas uzdevums;
5. Situacijas plans.

5. Apsekojums veikts: 11.01.2017. Veselibas inspekcijas Sabiedribas veselibas
uzraudzibas un kontroles departamenta Latgales kontroles nodalas vides veselibas analitike
Madara Kivrina

6. Konstatéts: Atklata peldbaseina izbave paredzeta Térvetes iela 29, Daugavpili, uz
zemes gabala ar kadastra Nr. 05000292603. Saja vieta jau agrak ir bijis atklata tipa peldbaseins
ar paligekam, $is degradgjosas ekas pirms buvniecibas uzsaksanas paredzéts nojaukt. Blakus
apbuvgjamai teritorijai atrodas meZs, tuvaka dzivojama maja atrodas 50 m attdluma un
apmeéram 300 m attaluma atrodas pamesta viesnicas éka.

Paredzets izbiivét sporta peldbaseinu 50x21 m lieluma ar 8 celiniem, kam blakus
paredz€tas skatitaju tribines ar aptuveni 200 sédvietam, bérnu peldbaseinu 20x10 m lieluma,
ekas un paligekas nepiecieSama apjoma baseinu funkciongsanai, kuras paredzéts izvietot
registratiiru, garderobes, gérbtuves, sanmezglus, sadzives telpas, inventdra telpas, tehniskas
telpas ar iekartam, kafejnicu, vingro$anas un trenaZieru telpas, medicinas kabinets, masazas
kabinets u.c. Prognoz&jamais apmeklétaju skaits vienlaicigi ir [idz 300 cilvékiem. Zemesgabals
ir nodroSinats ar iespgju pieslégties idensvadam, kanalizacijai un siltumtikliem. Paredzéta ari
teritorijas labiekartosana.

NOSACIJUMI

1. Objekta projekiesanu veikt atbilstosi Daugavpils pilsétas teritorijas planojuma un
apbiives noteikumiem, lai tas neapdraudétu blakus esosas bives, cilvéku drosibu un neraditu
kait€&jumu cilvéku veselibai.
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2. Buvniecibas darbiem izmantot Latvijas vai Eiropas Savienibas sertificétus un nekaitigus
cilvéka veselibai, dzivibai un videi materialus.

3. Veikt teritorijas plano$anu péc funkcionalam zonam:

- autotransporta zona: piebraucamie celi, automasinu stavvieta;

- saimniecibas zona: laukums atkritumu savaksanas konteineriem ar cietu segumu 20 m
attaluma no &ku logiem;

- pieauguso atpitas zona;

- bérnu atpiitas zona;

- sporta zona;

- kafejnicai pre¢u piegades zona.

4. Autostavvietu skaitu pakalpojumu objektos ierikot atbilstosi Daugavpils novada
teritorijas izmantoSanas un apbuves noteikumu 213. punkta prasibam.

5. Piebraucamajiem celiem teritorija un ta tieSaja apkartné, kur parvietojas transports,
atkritumu savakSanas konteineru laukumam un autotransporta stavvietas laukumam jabiit
klatiem ar cieto segumu (asfalts, brugis, blietéta smilts u.c.), kas nerada augsnes fizikalo
piesarnojumu.

6. Eku telpu minimalo augstumu no gridas lidz griestiem paredz&t ne mazak par 2,7 m,
horizontalo komunikaciju un tehniskajas telpas - 2,45 m, iznemot telpas, kuram noteiktas citas
prasibas.

7. Eku, paligeku un telpu sastavu un planojumu paredzét atbilstosi pasiititaja prasibam.

8. Nodrosinat vides pieejamibu personam ar ierobezotam funkcionalam sp&jam:

- argja pieeja neslidosus cieta seguma piebrauksanas celus, kuru platums ir ne mazaks ka
1,2 m;

- argjas uzbrauktuves un iek3telpu pandusu kapums gaj&ju celos nedrikst parsniegt 1:20
(5%);

- @rtas iekliSanas un parvietoSanas iesp&jas publiskaja eka, ka ari piemérotu
paligaprikojumu atseviskas telpas (pieméram, tualetés);

- durvju vértnes vismaz 0,9 m plasas, koridorus ar brivo platumu vismaz — 1,5 m;

- Jja starp €ku un ietvi, vai starp telpam ir [imenu starpiba, ierikot pandusu. Minimalais
pandusa platums — 1,2 m. Pandusu apriko ar apmalém visa to garuma vismaz 0,10cm
augstuma. Pandusam abas pusés paredz&t margas divos [imenos ar augstumu 0,70m un 0,90m
no gridas limena.

- paredzet vismaz vienu pasazieru liftu vai izmanto citu risindgjumu, kas batu piemérots
personam ar invaliditati pastavigai lictoSanai, ja publiskas €kas ir paredzétas augstakas par
vienu stavu.

- minimalie lifta kabines izméri ir 1,1m x 1.4m. Lifta kabiné nodrosina audio informaciju
par lifta darbibu (stavs, brauksanas virziens), Lifta izsaukuma pogas un vadibas panela pogu
apzim&jumu nodrosina Braila raksta vai taktila veida.

- paredzet tualetes telpu, kas pieejama ritepkréslu lietotajiem. Tualetes kabines minimalam
platumam jabat 1,6 m, bet minimalam garumam — 2.2 m, klozetpoda prieksd paredz brivu
manevrésanas laukumu 1,5 m diametra.

9. Apmekletajiem sanitaro iekdrtu minimalo skaitu paredzét atbilstosi LBN 208-15
“Publiskas biives” 3. pielikumam, paredzét sanitaras iekartas cilvékiem ar kustibu
traucgjumiem.

10. No telpam, kuras pastavigi uzturas cilveki, tualetes atdala ar priekstelpu. Tualetei vai
tas priekstelpai jabut aprikotai ar roku mazgatni (izlietni), nodrosinat roku susinaanas iespgju.

11. Telpu uzkopSanas vajadzibam ierikot Gidens nemsanas kranu 0,5m augstuma no gridas
Iimena, ka ari noteku netiro Gidenu savaksanai.

12. Projekta paredz&t progresivus tehniskos risindgjumus un miisdienigas iekartas;
maksimali mehaniz&t darbibu; projekta noradit informaciju par iekstelpu apdarei
izmantojamiem materialiem, atbilstosi telpu funkcionalai nozimei. Apdares materialie jabiit
viegli kopjamiem:

- grida gluda, idensnecaurlaidiga, viegli tirama un dezinficgjama,
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- sienas gludas, Gidensnecaurlaidigas, viegli tiramas,
- griesti viegli tirami,
- durvis un logi ir viegli tirami;

13. Paredzet ventilacijas un apkures sistémas telpas saskana ar funkciondlo nozimi un
16.06.2015. MK noteikumu Nr.310 ,Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 231-15
"Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija"” prasibam, nodroginot atbilstosus
mikroklimata raditajus (gaisa kustibas atrumu, gaisa relativo mitrumu, gaisa temperaturu).

14. Telpas paredz dabigo védinasanu: atveramus logus, logus ar Tpasiem ventiléjamiem
ramjiem vai Ipasas ailas arsienas.

15. AtseviSku mehaniskas vilkmes ventilaciju paredzét sanitartehniskajas telpas, apkopéjas
telpa, dezinfekcijas un mazgasanas lidzek]u glabasanas telpa.

16. Publisko &ku telpas ventilaciju paredzét atbilstodi telpu pielietojuma veidam,
janodros$ina izvadama gaisa daudzumi: pubhsko tualesu telpas — 90 m® uz 1 tualeti, svaiga
gaisa padeves absolutals minimums ir 15 m’/h uz cilveku, minimalo gaisa apmainu sporta
nodarbibu telpas — 80 m*/h uz cilveku.

17. Nodrosinat troksna atbilstibu 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 ., ITok$na novértésanas
un parvaldibas kartiba™ prasibam, lai negativi neietekmétu darbiniekus un blakus eso$o maju
iedzivotaju dzives apstak|us.

18. Darba vietas nodrosina ar dabisko apgaismojumu un apriko ar maksligo apgaismojumu
ta, lai kopgjais apgaismojums bitu pietickams nodarbinato drosibai un veselibai, nemot véra
28.04.2009. LR MK Nr. 359 * Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” 2.pielikuma prasibas.
Dabigo apgaismojumu var neparedzgt tualetés, higi€nas telpas un dusas telpas, ka arf cités
cilveku 1slaicigas uzturésanas telpas.

19. Nodrosinat nepartrauktu auksta un karsta tidens padevi. Dzerama tudens kvalitatei
jaatbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 235 , Dzerama tdens obligatas nekaitiguma un
kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba”. Karsta adens temperatira &kas telpas —
Udens izdales vietas — ne zemaka par 55 °C un ne augstaka par 70 °C.

20. Paredzet darbiniekiem sadzives telpas (atputas telpas, tualetes un dusas telpu) un to
iekartu minimalo skaitu un 1ekartosanu atbilstosi higi€nas prasibam. Gérbtuvé katram
darbiniekam paredz&t ne mazak ka 0,75m? lielu platibu.

21. Paredzet objekta pieguloias teritorijas labiekartosanu.

Kafejnicai:
22. Kafejnicas telpu sastavu un planojumu paredzét atbilstosi Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulai (EK) Nr. 852/2004 un pasititaja prasibam, bet obligati jabiit:
- vituves — razo$anas telpa;
- zale apmeklétajiem;
- noliktavas telpa vai vieta;
- tualete apmeklétajiem, t.sk. arT cilvekiem ar kustibu trauc&jumiem;
- sadzives telpas personalam (garderobe, tualetes, dusas telpa);
- administrativa telpa vai vieta;
- telpa vai vieta uzkop$anas inventara un dezinfekcijas-mazgasanas lidzek|u glabasanai.

23. Telpes jaizvieto ta, lai ievérotu tehnologiskas pliismas principu. Izslédzot plismu
krustoSanas iesp&jamibu izejvielu piegade, gatavas produkcijas izsniegiana.

24. Projekta noradit tehnologisko iekartu raksturojumu un to izvietojumu atbilstosi
higi€nas prasibam, nodrosinat &rtu pieeju pie iekartam un drosu ekspluataciju.

Atklatajam peldbaseinam:

25. Atklata peldbaseina paligeku telpu sastavu, platibas un aprikojumu paredz&t atbilstosi

pasititaja prasibam, bet obligati jabit $adam telpam:
- gérbtuvei, dusas un tualetes telpam (atseviski sievietém un virieSiem), t.sk. ari cilvékiem ar
kustibu traucgjumiem;
- personala telpa;
- telpa uzkopsanas inventara, tiriSanas un dezinfekcijas lidzek]u novietosanai.
26. Gerbtuve vai cita vieta paredzet aprikotu vietu matu zavésanai.
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27. Dusas telpu aprikot ar dusas iekartam, paredzét ne mazak ka vienu dusas iekartu uz 30
apmekl&tajiem.

28. Tualetes telpa klozetpodus izvietot atseviskas kabin€s, paredzét ne mazak ki vienu
klozetpodu uz 20 apmekletajiem. Tualetes priekstelpu aprikot ar roku mazgatni.

29. Peldbaseina Gdens temperatiiru nodroinat 25 °C — 29 °C. Peldbaseina, kas paredzéts
tikai bérniem Gidens temperatiiru nodrosinat 28 °C — 30 °C

30. Paredz&t peldbaseina Gidens attiriSanas un dezinfekcijas iekartas.

31. Peldbaseina nodrosinat tidens apmainu ne mazak ka 5% apjoma no peldbaseina tilpuma
diennakti.

32. Medicinas un masazas kabinetu aprikojumu paredz&t atbilstosi LR MK 20.01.2009.
noteikumiem Nr. 60 ,Noteikumi par obligatajam prasibam arstniecibas iestadém un to
struktlirvienibam” un pasititdja prasibam (ja paredz&ta, ka arstniecibas iestade).

33. Eka, kura paredzéts ierikot vingrosanas un trenazieru telpas, ierikot gérbtuves, dusas
telpas un tualetes atseviski virieSiem un sievietém: paredzéta minimala platiba gérbtuvé uz
vienu cilveku - 1 m”.

34. Sporta bvju tribings, kur ejas kapnes ir platakas par2,5 m, ierikot pliismu sadalo$as un
norobezojosas konstrukcijas, kas nav zemakas par 0,9 m.

35. Tribin€s paredzet vietas personam ar kustibu trauc&jumiem, nodro$inot vismaz 1,2 m
garu un 0,9 m platu brivu laukumu ar horizontalu gridu.

Sabiedribas veselibas uzraudzibas un kontroles

departamenta Latgales kontroles nodalas vaditaja Ludmila Vainina

Madara Kivripa, , 67819671
madara.kivrina@vi.gov.lv
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