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DAUGAVPIL’IILTUMTI'KLI

Pasvaldibas akciju sabiedriba 18. novembra jeld 4, Nordea Bank AB Latvijas filiale

"Daugavpils siltumtikli" Daugavpili, LV-5401, Norékinu konts

Vienotais registriicijas numurs: 41503002945 Télrunis +371 654-07533 LV87 NDEA 000 0082040907
Fakss  +371 654-07555 Bankas kods NDEALV2X

e-pasts: dsiltumtikli@ apollo Iv

Daugavpili
2017.gadaAjanvart Nr.l.l-lzfﬂb
Uz 2017.gada 09.janvara Nr. 12-6/35
Daugavpils pilsétas domes
Priek3sédétaja vietniekam
P.Dzalbe kungam
K.Valdemara iela 1,
Daugavpili, LV-5401

Par tehnisko noteikumu nostitianu

Nosiitim Jums tehniskos noteikumus (turpm@k - TN) Nr.10-001-17 objekta
siltumapgadei ,, Atklatais peldbaseins Tervetes ieli 29, Daugavpili”,

Pielikuma: TN Nr.10-001-17
Ar ciequ, A
Tehniska direktora p.i. / V. Mjagkihs
Borovskis 65407560
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Tehniskie noteikumi No 05.01.2015.
Lpp.1.no1

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.10-001-17

Objekta siltumapgade: , Atklitais peldbaseins Térvetes iela 29, Daugavpili™.

1. Projekt&Sanas objektiem pienemt sekojodus si ltumneségjus:

LL

2.1

3.

apkurei, ventilacijai un karstd ddens apgadei — karstu fideni.

Siltuma avots: LK7 wVecstropi®, 18. novembra iela 31 1a, Daugavpili.

Karsts idens MW t=110- 65 °C ar nogriezu mu pie 95 °C

Projekt&Sanas objckta savienolanas punkts:

tuvilka siltuma kamera

Odens tiklu orient&josais dinamiskais spiediens pieslégsanas vieta.

4.1. turpgaitas caurulvada: 5.0 bar
42. atgaitas caurulvada: 3.0 bar
S. Pasititdjam ir piendkumi:

5.1, Katrai &kai aprékinat apkurei, karsti fidens apgidei un pieplades védinafanai patéréto siltuma
energiju stunda,

52. Ekas, siltamtrases ievads un pic drsienas paredz&t moderno siltuma mezglu ierfkoSanu. Siltuma
mezglos paredzot siltummaigus, siltumapgades sistémas automatiziciju, nepiecieSamos kontroles
méraparitus uzstidSanu. Siltummezglu daudzumu noteikt projekteSanas laika. NepiecieSamibas
gadljuma, siltummezglos uzstadit kontrolskaititajus,

53. Siltumapgades sistémam paredz&t neatkarigo pieslég3anas shemu,

54. Pirmaja siltummezgla paredzet siltumenergijas siltumskaititdja izveli un uzstidanas vietu.
Siltumskaititaja uzstidBanu veiks PAS wDaugavpils siltumtikli,

5.5. Paredzét spicdiena krituma regulatora uzstidiSanu.

5.6, lIeprojektet siltumapgides sistémas saskand ar projekt&Sanas uzdevumu.

5.7.  lIcprojektét un uzbiivét siltuma trasi no savienoanas punkta Iidz objektiem. Siltumtiklu likSanu
izpildit ar bezkanila metodi, izmantojot ieprieks izolétus caurujvadus. Siltumtiklu cauruu diametru
piepemt aprekinot esofo un perspektivo slodzi.

5.8. Siltumtrases iegrie¥anas vietas paredz& atslédzo¥o armatiry un armatiiru nolicfanai vai
atgaiso¥anai.

5.9. NepiecieSamibas gadijuma, siltumtikla likSanas projektu saskagot ar zemes Tpadnickiem.

5.10. Izstridat objektu siltumapgides shému un fepriekS saskapot ar PAS “Daugavpils siltumtikli®.
Sh&mi ir janorida:

&kas nosaukumi;
. siltumslodzes katrai &kai;
. siltumtrases ar diametriem un lik§anas veidu;
. siltummezglu izvietojumi.

5.11. Projektu saskapot ar PAS “Daugavpils siltumtkli”, Pec saskapoSanas, 2 eksempliri tiek nodoti
kontrolei.

S.12. Péc celtniecibas un montaZas darbu pabeigianas pieaicinit PAS “Daugavpils siltumtikli® parstavi
darbu piegem3anai.

5.13. Tehniskie noteikumi ir spEkA Iidz 2019. gada 12.janvarim.

</
Tehniska direktora p. i. V. Mjagkihs

Glaba3anas termigs: Iidz nomaipai

© PAS “Daugavpils siltumarkli™
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