Skaidrojošs apraksts
Objektam " Daugavpils 3. vidusskola. Daugavpils, Raiņa iela 30." izstrādāts apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projekts saskaņā ar arhitektūras rasējumiem un projektēšanas uzdevumu, kā arī ņemot vērā spēkā esošos Latvijas būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī tehniskos vai īpašo noteikumus, tai skaitā:
LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"
LBN 016-15 "Būvakustika"
LVS CR 1752 "Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji"
1. Vispārējie norādījumi.

A) Projekta lasīšanai priekšroka tiek paredzēta sekojošā secībā:




- vispārējie norādījumi, paskaidrojuma raksts;



- rasējuma lapas un piezīmes, shēmas;



- specifikācijas un materiāli.

B) Īpašie norādījumi:

- Visi šī projekta sastāvā ietilpstošo projekta daļu un sadaļu aprakstos un 
grafiskajā materiālā ietvertā informācija ir uzskatāma par pakārtotu 
arhitektūras daļas rasējumiem, un skatāma kopā ar tiem. 

- Jebkuru neatbilstību gadījumā starp arhitektūras daļas rasējumiem un 
citu daļu un sadaļu rasējumiem un aprakstiem, būvniecības dalībnieka 
pienākums ir nekavējoties ziņot par šādām neatbilstībām projekta autoram.

- Pirms materiālu pasūtīšanas pārliecināties par apjomu aprēķina 
atbilstību grafiskās daļas rasējumiem. Būvobjektam nepieciešamo 
materiālu daudzumu pasūtīt pēc Darbu veikšanas projekta (DVP). 

- Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā, apjomos 
nav iekļauti.

- Visu iekārtu un cauruļvadu tipu un izvietojumu pirms montāžas darbu uzsākšanas nepieciešams precizēt un saskaņot.

2. Izejas dati.

Pieņemta ārējā gaisa aprēķina temperatūra:

- gada aukstajā periodā -24°C
Siltumnesēja temperatūra: 


- radiatoru apkures sistēmai 80/60°C;


- ventilācijas siltumapgādes sistēmai 70/50°C (35% etilēnglikola šķīdums);

Apkures un ventilācijas sistēmas ir pievienotas pie esoša individuālā siltummezgla ēkas pagrabā.
Iekštelpu temperatūras:

Klases, zāles, darbinieku telpas un citas telpas +20°C.
Tehniskās telpas, kāpņu telpas un inventāra noliktavas +18°C.
Iekštelpu mitrums 50-60 %.

3. Apkures sistēma.

S-1 - S-6. Radiatoru apkures sistēma.

Ēkā apredzēta esošās apkures sistēmas rekonstrukcija.

Esošo apkures sistēmu demontē un ierīko jaunu divcauruļu sistēmu.

Paredzēts uzstādīt jaunus tērauda plākšņu radiatorus ar sānu pieslēgumu.
Pagrabā veic pievienojumu pie esošajām caurulēm uz sporta zāles esošo apkures sistēmu.
Sporta zāles esošo apkures sistēmu atstāj bez izmaiņām. Nepieciešams atvienot esošos 1. stāva radiatorus.

Pievienojumu pie esošajiem 5. stāva apkures sistēmas cauruļvadiem veic 5. stāvā.
Sistēmu montē no tērauda caurulēm.
Pagrabā cauruļvadi novietojami zem griestiem.
Maģistrālos cauruļvadus līdz DN25 (ieskaitot) jāizolē ar 30mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.
Maģistrālos cauruļvadus virs DN32 (ieskaitot) jāizolē ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.
Pie atzariem no stāvvadiem ir paredzēts uzstādīt noslēgarmatūru, izlaides ventiļus un regulēšanas vārstus.
Katram stāvvadam ir uzstādīti automātiskie balansēšanas ventiļi ar sistēmas iztukšošanas iespēju (ASV-PV + ASV-I), lai izlīdzinātu siltumnesēja plūsmu.

Uz apkures maģistrālēm dažās vietās paredzēts uzstādīt noslēgarmatūru, atgaisošanas un izlaides ventiļus. 
Pievadcaurules pie sildķermeņiem DN 15.

Pie katra radiatora ar sānu pieslēgumu uzstāda termostatventili ar termostatu un noslēgventili (ar tauriņveida rokturi).
Termostata galvai jābūt vandālisma drošai, iestatāmai ar instrumentu un noregulētajam regulējumam jābūt bloķētam.
Sistēmu atgaiso caur radiatoru atgaisotājiem.

Sistēmai veic hidraulisko pārbaudi ar spiedienu 6 bar.
S-6. Ventilācijas iekārtu siltumapgāde.
Projektā paredzēta ventilācijas iekārtu, kas izvietotas neapkurināmos bēniņos, siltumapgāde.

Siltumapgādes cauruļvadus pievada no sadales kolektora siltummezglā uz samaisīšanās mezglu, kas izvietots pie ventilācijas iekārtas.

Paredzēta divcauruļu sistēmas ierīkošana ar siltumnesēju etilēnglikolu (35%).

Sistēmas montāžas darbiem tiek izmantotas tērauda caurules. 

Visus ventilācijas iekārtas siltumapgāde cauruļvadus jāizolē ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.

Sistēmu atgaiso caur atgaisotājiem, kas izvietoti sistēmas augstākajos punktos.

Sistēmai veic hidraulisko pārbaudi ar spiedienu 6 bar.

SGR-1. Ventilācijas iekārtu glikola rekuperatoru siltumapgāde.

Projektā paredzēta ventilācijas iekārtu, glikola rekuperatoru siltumapgāde.
Siltumnesēja temperatūra 14/-8°C (30% etilēnglikola šķīdums);

Cauruļvadi savieno nosūces iekārtas siltummaini ar attiecīgo pieplūdes iekārtas siltummaini.

Paredzēta divcauruļu sistēmas ierīkošana ar siltumnesēju etilēnglikolu (30%).

Sistēmas montāžas darbiem tiek izmantotas tērauda caurules. 

Visus cauruļvadus jāizolē ar akmens vates izolāciju s=50mm ar alumīnija atstarojošo slāni.

Sistēmu atgaiso caur atgaisotājiem, kas izvietoti sistēmas augstākajos punktos (samaisīšanās mezglos).

Sistēmai veic hidraulisko pārbaudi ar spiedienu 6 bar.

Visām sistēmām.

Cauruļvadu stiprinājuma un kompensējošo mezglu izbūvi veikt uz vietas objektā, balstoties uz ražotāja ieteiktajiem parametriem un cauruļvadu novietnes iespējamības. 
Pirms montāžas darbu veikšanas precizēt nepieciešamās izolācijas daudzumu un tipu.

Cauruļvadu un radiatoru izvietojumu pirms montāžas darbu sākšanas nepieciešams precizēt un saskaņot.
Pārsegumu šķērsošanas vietās jāuzstāda izolācijas čaulas.

Vietas, kur apkures sistēmas cauruļvadi šķērso ugunsdrošo nodalījumu atdalošās sienas, apstrādā ar ugunsdrošu mastiku. 

4. Kondicionēšanas sistēma.
2. stāva telpā paredzēts uzstādīt atsevišķu kondicioniera iekšējo bloku, kas savienots ar atsevišķu ārējo bloku.

Sistēmas montē no vara caurulēm izolācijā.
Kondicionēšanas sistēmas āra bloks novietots ēkas ārpusē virs jumta.

Izvietojums jāprecizē.

5. Ventilācijas sistēma.

PN-1. Zāles ventilācija.

Dalītā pieplūdes, nosūces ventilācijas iekārta ar glikola siltummaini, ūdens kaloriferu, filtriem un vadības automātiku.

Montējot jāparedz agregāta rāmis ar vibroizolatoriem.

Pēc iekārtas uz pieplūdes un nosūces gaisa vadiem uzstāda trokšņa slāpēšanas sekcijas. 
Pārseguma šķērsošanas vietā uzstāda ugunsdrošos vārstus.
Gaisa vadi bēniņos un virs jumta tiek izolēti.
Gaisa vadi izolācijā virs jumta tiek pārklāti ar aizsargpārklājumu.
Uz gaisa vadu atzariem uzstāda regulēšanas vārstus.

Restīšu un gaisa vadu izvietojumu jāprecizē un jāsaskaņo.
P-1; N-1. Ķīmijas klases ventilācija.

3. stāva ķīmijas klasē paredzēta pieplūdes, nosūces ventilācijas ierīkošana.

Ventilatorus, trokšņa slāpētājus, sildītāju un filtrus uzstāda bēniņos.

Gaisa vadi bēniņos un virs jumta tiek izolēti.
Gaisa vadi izolācijā virs jumta tiek pārklāti ar aizsargpārklājumu.
Uz gaisa vada uzstāda vienvirziena vārstu un ugunsdrošu vārstu.

N-2.

Paredzēts ierīkot nosūci 3. stāva jaunajam vielu uzglabāšanas skapim un izvadīt gaisa vadus virs jumta.

Ventilatoru pievieno pie atsevišķa slēdža. 
Uz gaisa vada uzstāda vienvirziena vārstu un ugunsdrošu vārstu.
Gaisa vadi bēniņos un virs jumta tiek izolēti.
Gaisa vadi izolācijā virs jumta tiek pārklāti ar aizsargpārklājumu.
Visām sistēmām.

Pirms pasūtīšanas nepieciešams precizēt ventilācijas iekārtu apkalpošanas puses.

Iekārtu, gaisa vadu, restīšu izvietojumu pirms montāžas nepieciešams precizēt un saskaņot. 
Gaiss telpās tiek padots un nosūkts telpu augšējā daļā caur difuzoriem vai restēm.

Gaisa plūsmas balansēšanu veic ar regulēšanas vārstiem uz gaisa vadiem un gaisa plūsmas mērījumus veic pie restītēm un difuzoriem.

Uz maģistrālajiem gaisa vadiem jāparedz revīzijas un tīrīšanas lūkas. Lūkas jāierīko atbilstoši LVS EN 12097:2007 ''Ēku ventilācija. Gaisvadi. Gaisvadu sistēmu apkopes ērtuma prasības gaisvadu sastāvdaļām''.
Gaisa vadu sieniņas biezumi: ja garākās taisnstūra malas garums S<300mm - 0,5mm; 300<S<800 - 0,7mm; S>800 - 0,9 mm; ja nominālais kanāla diametrs d<320 - 0,5mm; d>320 - 0,7mm.
Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām normām. 
Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas un apkures sistēmās

Ugunsdrošības pasākumi apkures un ventilācijas sistēmās paredzēti saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām.

Vietās, kur apkures caurules un ventilācijas gaisa vadi šķērso būvkonstrukcijās ar normētu ugunsizturības robežu, caurumus un spraugas aizpilda ar atbilstošas ugunsizturības robežas hermetizējošiem materiāliem. Spraugas starp ugunsdrošo šķērsli un ugunsdrošo vārstu aizpilda ar degtnespējīgiem hermetizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža.
Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās gaisa vadi šķērso būvkonstrukcijas (starpstāvu pārsegumus, ugunsdrošās sienas un starpsienas) ar normēto ugunsizturības robežu, uzstāda automātiskus ugunsdrošos vārstus ar atbilstošu ugunsizturības robežu.
Jāparedz ventilācijas iekārtu atslēgšanās ugunsgrēka trauksmes gadījumā.

Projektā minētos konkrētos izstrādājumus, saskaņojot ar projekta autoru, var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.
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