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Būvpr.d.v.

1.1

Reģ.Nr. LV 40103502004

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046

info@bpv.lv

Tālr.: +371 67201880; 67201882

Fakss: +371 67201881
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L. Vītola

Caurumu izveidošanas un esošo caurumu aiztaisīšanas cokolstāva un 1. stāva

pārseguma shēmas.

Caurumu izveidošanas un esošo caurumu aiztaisīšanas 2. un 3. stāva

pārseguma shēmas.

Caurumu izveidošanas un esošo caurumu aiztaisīšanas cokolstāva un 1...3. stāva

pārseguma shēmas.

Caurumu aiztaisīšanas jumta shēma.

Konstrukciju pastiprināšanas izvietojuma shēma.

(datums)

Šī būvprojekta būvkonstrukciju daļas risinājumi atbilst Latvijas

būvnormatīviem un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs                                 Tatjana Millersone

(paraksts)

(sertifikāta nr.)

(vards, uzvards)

2. Esošajā projektā tiek paredzēts:

          -  spāru siju pastiprināšana (1. kārta);

          -  ēkas ārsienu un iekšsienu pastiprināšana;

-  pārsedzes ārsienas un iekšsienās;

-  caurumu izveidošana pārsegumos;

-  esošo caurumu aiztaisīšana pārsegumos;

-  skatuves rekonstrukcija.

3. Par nosacīto atz. 0.000 pieņemts 1.stāva  tīrās gr īdas l īmenis .

4. Visus darbus izpild īt saska ņā ar darbu veik šanas projektu DVP, ko izstr ādā būvuzņemējs.

5. Metinātie montāžas savienojumi veidot ar elektrodiem E42 pēc VS 9467-75 (vai līdzvērtīgiem).

     Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jāmetina pa elementu saskares kontūru ar nepārtrauktām šuvēm.

     Šuves katetes augstumu pieņemt ne lielāku par plānākā sametināmā elementa biezumu un ne mazāku

     par 6 mm.

     Visām saduršuvēm nodrošināt 100% caurmetinājumu.

6. Metāla korozijas aizsardzību veikt saskaņā ar EN ISO 12944.

      Metāla konstrukcijas attīrīt ar smilšu vai skrošu strūklu.Visu tērauda konstrukciju (elementu) atklāto

      virsmu aizsardzībai pret koroziju, tās nokrāsot ar emalju (divās kārtās), tās uzklājot uz vienas

      gruntējuma kārtas.

      Seguma kopējais biezums 120 mkm.

7. Skrūvju savienojumos izmantotas skrūves ar normālu precizitāti, kl.8.8.

8. Veicot būvdarbus, jāievēro  "Ugunsdrošības noteikumi".  Visas metāla konstrukcijas krāsot ar

      ugunsdrošās krāsas (R30).
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Mācību korpuss

Konstrukciju pastiprināšana. Griezums 2-2.

Konstrukciju pastiprināšana. Plāna fragments Nr.1.

Konstrukciju pastiprināšana. Plāna fragments Nr.2.
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Sporta korpuss

"

Sporta korpuss

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Cietokšņa iela 33, Daugavpils

Daugavpils pilsētas dome

reģ. Nr.90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

LV-46

LV-46-1
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15.

16.

17.

18.

13.

12.

11.
Pacēlājs.

Skatuves konstrukcija aktu zālē.

AVK rāmis.

Mācību korpuss

"

Sporta korpuss

Bedres aiztaisīšana.

Cokolstāva, 1. un 2. stāva pārsedžu plāni.

3.stāva un bēniņu stāva pārsedžu plāni.

Cokolstāva, 1. ... 3. stāva pārsedžu plāni.

Pārsedžu plāni. Griezumi 1-1, 2-2, 9-9.

"

Mācību korpuss

"

19.
Pārsedžu plāni. Griezumi 3-3...8-8.

Sporta korpuss

 VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI.

1. Tehniskā projekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta saskaņā ar arhitektūras daļas rasējumiem un tehniskās

    apsekošanas atzinumu, iekārtu izvietojuma piesaistu plānu un uzdotām slodzēm, topogrāfisko plānu,

    inženierizpētes datiem un atbilstoši LR spēkā esošiem  Būvnormatīviem  un normatīvo aktu  prasībām :

    LBN 003-15     "Būvklimatoloģija",

    LBN 205-15     "Mūra būvkonstrukciju projektēšana",

    LBN 207-15     "Ģeotehnikā projektēšana",

    LBN 203-15     "Betona būvkonstrukciju projektēšana",

    LBN 204-14     "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana",

    LBN 201-15     "Būvju ugunsdrošība,''

    LBN 206-14     "Koka būvkonstrukciju projektēšana".
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(2. kārta)

20.
Lielais baseins. TN caurumu izvietojuma shēma.

21.
Bērnu baseins. TN caurumu izvietojuma shēma. Piebetonējuma shēma.
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