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IN *“Ripniectbas ielas parbivei posma
no Stiklu ielas lidz Jelgavas ielai, Daugavpili “

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektéSanas darbu uzsaksanas, sagatavot topografisko uzmeérijumu ar
vertikdlajam atzimém, pazemes inZeniertikliem un zemes iecirknu robezam apjomos, kuri
ir pietiekami projekta veiksmigai izstradaganai.

2. lzstradat ielas parbiives “Riipniecibas ielas parblive posma no Stiklu ielas lidz Jelgavas
ielai, DaugavpilT” tehnisko projektu atbilstosi LR MK Noteikumiem Nr.500 ,,Visparigie
blivnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 ,,0stu hidrotehnisko, siltumenergijas,
gazes un citu, atsevidki neklasificatu, inZenierbiivju biivnoteikumi®, LBN 222-99
,,Udensapgédes arejie tikli un bives”,, »Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14
»InZeniertiklu izvietojums”, ,Bivniecibas likumam™ un citiem spéka esoSiem
normativiem dokumentiem.

3. Nemt vérd, ka Ripniecibas iela atrodas SIA “Daugavpils dzelzsbetons” kanalizacijas tikli
(paSteces un spiedvadi) un notiek projekt€Sanas darbi objekta Riipniecibas iela 6
(sastaistit ar projektu “RaZosanas &kas ar biives kadastra apzim&jumu 0 500 020 0502 001
rekonstrukcija par metala izstradajumu noliktavu Rupniecibas iela 6, Daugavpili™).

4. Saglabat esoso idensvada un kanalizacijas tiklu drosibu un dzilumu saskapa ar LBN 222-
99, LBN 223-99.

5. Projekta darba apjomos paredzét aku augsejo dalu virs parsegumiem nomainu (likas,
betona papildus rinki) un nepieciesamibas gadijuma paredz&ét parsegumu nomainu
esosam tdensvada un kanalizacijas akam.

6. Lukam ir jabit izgatavotdm no kalama keta un jaatbilst EN124 standarta prasibam, lukas
ramim ir jabat peldosa tipa, paredzét izlidzinasanas gredzenus.

7. Gadijuma, ja tiks atrastas kiegelu akas vai skataku uzgalvji, veikt tdensvada un
kanalizacijas aku remontu (kiegelu skataku uzgalvju nomaina, kiegelu aku nomaipa).

8. Gadijumos, kad seguma atjaunosanas atzimes tiks izmainitas (proti paaugstinatas) un
izlidzinoSo rinku kopaugstums parsniedz 70 cm, nepieciesams paredzét eso$o aku
rekonstrukciju.




9. Pé&c darbu beigam veikt kanalizacijas aku tirisanu un kanalizacijas tiklu skalo$anu.

10. Izstradato projektu saskapot ar SIA ,.Daugavpils Tdens” un citiem inZeniertiklu
turétajiem un tre$ajam personam, atbilstosi LR MK Noteikumu Nr.500 ,.Visparigie
bavnoteikumi” prasibam.

11. Saskanota tehniska projekta vienu eksemplaru iesniegt SIA “Daugavpils idens”, ka ari
nodot to digitala veida.
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