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TN “Dunduru ielas parbiivei posma no Stiklu ielas
lidz Nometnu ielai un 2 pievadcelu parbiivei lidz zemes
vientbai ar kadastra apzimejumu 05000201703, Daugavpili”

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektéSanas darbu uzsakSanas, sagatavot topografisko uzmerjumu ar
vertikalajam atzimém, pazemes inZeniertikliem un zemes iecirknu robezam apjomos, kuri
ir pietiekami projekta veiksmigai izstradaganai.

2. lIzstradat ielas parbtves “Dunduru ielas parbiive posma no Stiklu ielas lidz Nometnu ielai
un 2 pievadcelu parbiive lidz zemes vienibai ar kadastra apzimé&umu 05000201703,
Daugavpili” tehnisko projektu atbilstosi LR MK Noteikumiem Nr.500 ,» Visparigie
bavnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 ,.Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas,
gazes un citu, atseviski neklasificétu, inZenierbvju biivnoteikumi”, LBN 222-99
»Udensapgades argjie tikli un baves”, ,Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14
»InZeniertiklu izvietojums”, ,Biivniecibas likumam” un citiem speka esoSiem
normativiem dokumentiem.

3. Saglabat eso$o Gidensvada un kanalizacijas tiklu dro$ibu un dzilumu saskana ar LBN 222-
99, LBN 223-99.

4. Ta ka udensvada tikli brauccela no Dunduru ielas [idz Dunduru iela 5D zemes gabalam
Dunduru iela 5D atrodas slikta tehniska stavokli, nepiecie$ams parlikt (1.pielikums).

5. Projekta darba apjomos paredzét aku augsgjo dalu virs parsegumiem nomainu (likas,
betona papildus ripki) un nepiecieSamibas gadijuma paredzét parsegumu nomainu
esoSam uidensvada un kanalizacijas akam.

6. Lukam ir jabiit izgatavotam no kalama Keta un jaatbilst EN124 standarta prasibam, lakas
ramim ir jabit peldosa tipa, paredzét izlidzina$anas gredzenus.

7. Gadijuma, ja tiks atrastas kiegelu akas vai skataku uzgalvji, veikt Gdensvada un
kanalizacijas aku remontu (kiegelu skataku uzgalvju nomaina, kiegelu aku nomaina)

8. Pec darbu beigam veikt kanalizacijas aku tirisanu un kanalizacijas tiklu skaloganu.




9. Gadijumos, kad seguma atjaunoSanas atzimes tiks izmainitas (proti paaugstinatas) un
izlidzino%o rinku kopaugstums parsniedz 70 cm, nepiecieSams paredzét eso$o aku
rekonstrukeiju.

10. Izstradato projektu saskapot ar SIA »Daugavpils Gdens” un citiem inZeniertiklu
turétajiem un treSajam persondm, atbilstosi LR MK noteikumu Nr.112 ., Visparigie
blivnoteikumi”.

11. Saskanota tehniska projekta vienu cksemplaru iesniegt SIA “Daugavpils tdens”, ka ari
nodot to digitala veida.

SIA “Daugavpils tidens” o Py
Valdes loceklis P S.Selickis

Cizevska 654 22552, m.t. 29359519
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