* Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
: *A ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE [PASUMI
"\ Latgales regiona melioracijas nodala

1

Baznicas icla 22, Rézekne, LV-4601, talr.64605562, e-pasts; latgale@zmni.lv

Rezekne

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L/1-30/408

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo dalu)

25.08.2016. i
Derigi I1dz 2018. gada “24” augustam
/divi gadi/
Persona, kura gatavojas veikt Daugavpils pilsétas dome, K.Valdemara iela 1,
darbibu (iesniedzg&js): Daugavpils, LV-5401
Pludu un krasta erozijas risku samazina$anas iespéjas
Paredzéta darbiba: Daugavpilt
Paredzétas darbibas norises Daugavpils pilséta, Gajoka, Rugelu, Judovkas un
vieta: Grivas mikrorajonos
Pimatojums lesniedzeja 19.08.2016. iesniegums

L. Informacija par melioracijas sisttmam un bavem.

1. P& melioracijas kadastra datiem paredzetaja darbibas zona atrodas Daugavpils novada
Laucesas pagasta melioracijas objekta: ”Lendeme” (81frs.29687.,1975/76.g) melioracijas
sistémas un biives:

- valsts nozimes Gdensnoteka Laucesa USIK kods 436:01

- koplietoSanas tidensnoteka kanals USIK kods 4361:02,

- saimniecibas Gdensnoteka USIK kods 4361:50

2. Melioracijas sisttmam un biivem ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:

- idensnotekai kanals USIK kods 4361:02 - 10 m atstatuma uz katru pusi no Gdensnotekas
krotes

valsts nozimes fidensnotekai Laucesa USIK kods 436:01 — 10 m atstatuma uz katru pusi
no iidensnotekas krotes.

II. Visparigie noteikumi

1. Bavniecibu un projekteanu veikt atbilstosi LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 550
“Hidrotehnisko un melioracijas biivju biivnoteikumi” un ieverojot LR MK 30.06.2015.
noteikumu Nr. 329 “Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 224 — 15 “Melioracijas
sistemas un hidrotehniskas baves™ prasibas.

2. Bavprojektesana ieverot vietjas pasvaldibas teritorijas planojumu, apbiives noteikumus
un detalplanojumu (ja tads ir izstradats), ka ari planoSanas un arhitektiiras uzdevuma
noteiktas prasibas. SANEMTS
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3. InZenierizpétes darbus veikt atbilsto$i nozares standarta LR Zemkopibas ministrijas
Uzpémumu tehniskajiem noteikumiem “Melioracijas sistémas — InZenierizp&te” prasibam.
4. Biivprojektesanu veikt viena stadija — tehniska projekta stadija un atbilstosi nozares
standarta LR Zemkopibas ministrijas Uzn€mu tehniskajiem noteikumiem “Melioracijas
sisttémas — Blivprojekta sastavs un noformésana” prasibam.

5. Buvdarbus izpildit atbilstosi nozares standarta LR Zemkopibas ministrijas Uznemu
tehniskajiem noteikumiem “Melioracijas sisteémas — Biivdarbu izpilde un buvju nodosana
ekspluatacija” prastbam.

6. leverot, ka :

- ja diku un citu Udenstilpju ierikosanas, virszemes {idens objektu gultnes
tiriSanas vai padzilina$anas rezultata tiks ieglti derigie izrakteni (mala,
smildmala, malsmilts, smilts, grants gruntis, dolomits vai kiidra) vairak par
1000 kubikmetriem un tos paredzéts realizet, tad jasanem Regionalas vides
parvaldes atlauja;

- ja virszemes Udens objekta ierko3anas rezultata tiks iegiits vairak ka 20
tikst kubikmetru derigo izraktenu, tad jasapem valsts agentras “Latvijas
Vides, geologijas un meteorologijas agentiira” atlauja.

I11. Ipasas prasibas

1. Buvprojekta jaieklauj virszemes noteces uztverSanas un novadisanas no biivobjektam
piegulosas platibas tehniskais risingjums.

2. Ja veiktie pasakumi var ietekmét blakus esoSo vai citu zemes Tpasumu hidromeliorativo
stavokli, biivniecibas iespgjas vai zemes izmantoSanas apstaklus, tad nepiecieSams
saskanojums ar blakus esogo vai citu zemes IpaSumu tiesiskajiem valdttajiem.

3. Nav pielaujamas darbibas, kuru de] tiek bojatas melioracijas sist€mas vai traucets to
darbibas reZims.

4. Par paredzeto darbibu inform&t (saskanot) buvobjektam pieguloo zemes gabalu
Tpasniekus (tiesiskos valditajus).

5. Udensnoteku un gravju atjaunosanu, citu gravju ierikoSanu un caurteku buvniecibu veikt
atbilstodi LR Zemkopibas ministrijas Uznémumu tehnisko noteikumu ( nozares standarts)
prasibam.

6. Ja tdensnotekas vai novadgraviju gultnes rekonstrukcijas vai renovacijas laika gultné
izrakto grunti nevar izlidzinat ekspluatacijas aizsargjosla, tad grunts izlidzinaana ir
jasaskano ar zemes TpaSnieku (tiesisko valditaju).

7. Jaunbiivéjamam caurtekam janorada caurteku dibena atzimes epoha (LAS - 2000,5)
sistema.

8. Projektgjamam {denstilpgm noradit pielaujamo uzstadinajuma limeni - kads nevar
negativi ietekmét blakus esoso melioracijas sistému darbibu.

9. Nav pielaujama neattirTtu lietus kanalizacijas Gidenu ievadi3ana melioracijas sistémas, ka art
attiritu idenu tie$a ievadiSana drenaZas sistémas.

10. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akcepteta buvprojekta
izdaritas izmainas skar tehnisko noteikumu nosactjumus, tehniskos risinajumus vai
attiecigas izmainas saskanot Valsts SIA _Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi”
Melioracijas departamenta.

11. Bivprojektu saskanot Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi”
melioracijas departamenta Latgales regiona melioracijas nodala.

12. Péc bavdarbu pabeigSanas, pirms atzinuma sanemSanas jaiesniedz veikto darbu
izpilddokumentacija digitala veida VSIA "Zemkopibas ministrijas nekustamie ipaSumi"
Melioracijas departamenta Latgales regiona melioracijas nodala.



IV. Izvértéta dokumentacija:

1. Paredzetas darbibas pieteikums uz 1 lapas.
2. Skices ar hidrobuivju novietojumu uz 2 lapam.

Tehniskos noteikumus var apstridét viena ménesa laika no ta sanemsanas dienas
normativajos aktos noteiktaja kartiba.
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Nodalas vaditajs Stanislavs Skesters

Daugavpils sektora vaditajs
Juris Soms 27844309
juris.soms@zmni.lv







