Esplanādes ūdenskrātuves gultnes un krastu attīrīšanas darbu apraksts

Esplanādes ūdenskrātuves gultnes un krastu attīrīšanas darbi iekļauj sevī ūdenskrātuves krastos slimo, bīstamo un darbu veikšanai traucējošo koku nociršanu, celmu izrakšanu, ezera krastos nelikvīdu ar celma caurmēru līdz 20 cm novākšanu, niedru izņemšanu no ūdenskrātuves un gultnes padziļināšanu, ūdenskrātuves krastu plānojumu un izlīdzināšanu.    

Esplanādes ūdenskrātuves gultnes un krastu attīrīšanas ietvaros plānots nocirsts šādus kokus:

	Koku sugu nosaukums
	Koku caurmērs, cm
	Koku daudzums, gab.

	Trauslais vītols
	12
	12

	Trauslais vītols
	16
	18

	Trauslais vītols
	20
	14

	Trauslais vītols
	22
	1

	Trauslais vītols
	24
	10

	Trauslais vītols
	28
	3

	Trauslais vītols
	32
	2

	Trauslais vītols
	36
	1

	Trauslais vītols
	38
	1

	Trauslais vītols
	40
	1

	Āra bērzs
	28
	1

	Āra bērzs
	36
	1

	Kopā:
	65


