Daugavpils 14.pirmskolas izgltibas iestades ékas Vienibas iela 36A,
NESOSO BUVKONSTRUKCIJU PASTIPRINASANAS BUVPROJEKTAM

BK DALAS PASKAIDROJUMA RAKSTS

Parbivejama 14.Pirmskolas izglitibas iestades €ka atrodas Daugavpilt ,Vienibas iela 36A.

Buvprojekta buvkonstrukciju dala izstradata, pamatojoties uz sekojoSiem izejas dokumentiem:

o SIA "ProjektéSanas birojs Austrumi" izstradatajiem UR raséjumiem,
o Daugavpils pilsetas Izglitibas parvaldes sastadito projektéSanas uzdevumu,
o SIA "Strautini ES" sagatavoto papildinato tehniskas apsekosanas atzinumu,

Projekta buvkonstrukciju dala izstradata, pamatojoties uz sekojoSiem buvnormativiem:

. LBN 003-15 ,Bavklimatologija”;

o LBN 201-15 ,Bvju ugunsdrosiba”;

o LBN 207-15 ,Geotehnika. Blvju pamati un pamatnes”;

o LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektéSanas normas”;

J LBN 214-15 "Geotehnika. Palu pamati un pamatnes";

o LVS EN 1991-1-3:2006 L ,ledarbes uz konstrukcijam. 1-3.dala: Visparigas iedarbes.

Sniega raditas slodzes”;

. LVS EN 1991-1-1:2006 L ,ledarbes uz konstrukcijam. 1-1.dala: Visparigas iedarbes.

Blivums. PaSsvars, €ku lietderigas slodzes” ;

o LVS EN 1991-1-4:2006L ,ledarbes uz konstrukcijam. 1-4.dala: Visparigas iedarbes. Véja
iedarbes”

o LVS 156: 2000 "Betons. Cementa java",

Bivprojekts izstradats Sadiem klimatiskajiem apstakliem:

o shiega slodzes uz zemes virsmas raksturiga vértiba - 1,25 kN/m2;

. fundamentalais vé€ja pamatatrums ar varbatibu 0,02 - 20,0 m/s;

. véja spiediena pamatvertiba - 0,25 kN/m2;

J normativais grunts sasaluma dzilums ar varbutibu: 50% -1,14 m;
10% -1,42 m;

1% -1,58 m.

Lietderiga normativa slodze uz parseguma:

. pagraba - 4,00 kN/m2;

. 1. stava - 4,00 kN/m2;

. tehniskas telpas un noliktavas - 7,50 kKN/m2 ;

o kapnu telpas - 4,00 KN/m2;
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Konstrukciju passvars un pastavigas normativas slodzes pienemt péc uzmeérijuma
raséjumiem un atbilstoSi LVS EN 1991-1-1:2006L prasibam.
Par relativo augstuma atzimi +0.000 pienemts ékas 1.stava tiras gridas limenis.
Parblvejamas &kas pagraba parseguma konstruktivo shému veido €kas neso$as
kiegelu garensienas un Skérssienas,baseina telpam kolonu-siju karkass.Pagraba parsegumu
veido dzelzsbetona parseguma paneli
Slodze no 1.stava gridas tiek nodota uz $o parsegumu kiegelu ,kapnu un $ahtu sienam.. Ekas
telpisko noturibu nodroS$ina sienas un parsegumi, kas veido neso$as struktdras dalu.

Bivlaukuma geotehniskie apstakli detalizéti pétiti un veikts sienu plaisu

monitorings/pielikuma/.
Pamatnes §eotehniska izpéte veikta SIA ,SURFS” 2016. Gada.

Pamatni veido smalka ,rupja un grantaina smilts-urbumos atsegtie slani.

Gridas

Gridas segumu maina saskana ar AR-dalas raséjumiem.

Pagraba grida jaiestrada hidroizolacijas materiali.

JanodroSina Gdens necaurlaidiba, gridas platnes, pagraba sienu un parseguma savienojumos.
Savienojuma vietas paredzét atbilstoSus deformacijas Suvju materialus.

Pagraba arsienu konstrukciju un balsta konstrukciju pastiprindSana

NesoSo betona bloku sienu no arpuses pastiprina ar 100 mm biezu monolita betona platni-
vertikalais stiegrojums 2g10Alll ar soli 300mm, horizontalais - 28Alll ar soli 300mm.
Dzelzsbetona 100mm biezo aizsargsieninu stiegro ar vienu sietu un stiegrojumu abos
virzienos. Dzelzsbetona aizsargsieninu ar lokanajam saitém (nerdséjosais térauds) savieno ar
iek8&jo 400mm biezo nesosSo pamatu bloku . Vertikalo hidroizolaciju (Geotehniska membrana)
dzelzsbetona aizsargsieninai uzklaj no grunts puses. Sienu vertikala hidroizolacija
iestradajama uz betona aréjas virsmas, pirms cokola siltindSanas ar estrudéto putupolistirolu.

Pagraba gridas izbive

Pagraba grida-betonéta, paredzéts veikt gridas remonta darbus un virséja seguma mainu

saskana ar AR dalas noradijumiem..

lekSéjas apdares darbi

Lai nostiprinatu monitorétas plaisas- plaisam €kas neneso$ajas siends veido siena
ieenkurotu stiegrojuma sietu,ko rupigi nostiprina esosaja sienad, piestradajot ar specialu
marjavu. Skatit pasos noradijumus pielikuma. Atsevisko stavu parsegumu diferencétas izlieces
del, péc pamatkonstrukcijas pabeigSanas iek$éjas apdares darbi javeic seciba no augséjiem
staviem uz leju.

Pielikumos noraditas raksturigas plaisu stiprindjuma vietas-F-1,F-2..............
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Parsequmi-PAR SAVILCEM

Parsegumi-dz-bet.paneli,monolitas joslas-22cm biezuma.

Fasades elementi-remonts

Fasadé paredzéta ziemas darza-projekta noraditajas vietas iestradat térauda savilces,kas
stiprinas ar neruséjosiem térauda kronsteiniem siena. Térauda detalas péc nospriegoSanas
iestradajamas siltinajuma slant. Savilces izvietojamas divas vietas stava augstuma. Japaredz
visu mezglu savienoSana un saviléu nospriegosana, nebojajot €kas nesoso konstrukciju.
Savilces ievietojamas tehnologiski pareiza seciba, izmantojot atbilstoSus darba instrumentus.

Visi darbi veicami specialistu uzraudziba.

Jumts

Ekas jumts ir savietots. Par jumta neso$o konstrukciju kalpo dzelzsbetona parseguma platne.

Visparigie noradijumi.

Projekta realizacija ieteicams nemainit konstrukciju Skérsgriezuma izmérus un precizét ailu un

atvérumu izvietojumu sienas un parsegumos saskana ar attiecigajam projekta inZzenierdalam.

Materiali.

Betons. Projekta izmantotajam betonam péc spiedes stipribas klases, salizturibas markas un
ddenscaurlaidibas markas jaatbilst LVS EN 1992-1-1:2005 prasibam; péc cementa markas,
pildvielu sastava (smilts un kombinétie oli) un izméra, ka arT péc tdens-cementa proporcijam
jaatbilst EN 206-1 prasibam. Saliekama dz/b pielaidém jaatbilst LVS ENV 13670-1.

Stiegrojums. Projekta izmantotajam stiegrojumam ar plastamibas robezu 400 MPa jaatbilst
LVS EN ISO 15630-1:2005 prasibam.

Ugunsdrosiba.

Projektéjamai €kai noteikta U1 ugunsdroSibas pakape. Celtniecibas organizacijam janodroSina
bavkonstrukciju minimalas ugunsizturibas robezas, izmantojot LBN 201-15 ,Bavju

ugunsdro$iba" prasibam atbilstoSus materialus.

Biivdarbu tehnologiskie nosacijumi.

o Veidnus atlauts nonemt péc visu ékas nesoSo konstrukciju izbaves.
o Sakara ar to, ka €kas konstrukcija nav paredzétas temperatiras deformaciju Suves,

buvprojekta €kas konstrukciju aprékina nemt véra dzelzsbetona konstrukciju
3
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temperatiras deformacijas vai ari paredzét darba Suves, kas kalpo ka temperatdras
deformaciju Suves uz €kas izbaves laiku.
. Monolita betona stipribas kontroles pasakumi veicami saskana ar LVS EN 12504-1:2001
° Projekts izstradats buvdarbu veikSanai apstaklos, kad diennakts vidéja
temperatira nav zemaka par +5°C. Zemakas temperatiras gadijum3, izpildot betonéSanas
darbus, javeic pasakumi, kas saistiti ar buvdarbu veikSanu ziemas apstaklos
o Visas fasades metala detalas, kuras paklautas aréjiem klimatiskajiem apstakliem — no

neriséjosa térauda, paréjam javeic antikorozijas pasakumi, kuri japaredz projekta detalizacijas

stadija.
. Lai nodro&inatu bavi pret virsidens iepladi, blakus pamatu platnei ir japaredz drenaza.
ST bavprojekta BK dalas risinajumi atbilst Latvijas bivnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prasibam.
Buvprojekta dalas vaditajs Elita Dreimane

Sert. Nr. 3-00099

2017. g. 14. augusts






F-1

Sietu izvietojums monitoréto plaisu remontam siena.

PLAISA NOSEDZAMA VISMAZ 500MM UZ KATRU PUS|
NOTURIGA PAMATNE.

-SIETS ENKURQJAMS AR DIBELIEM SIENAS



Sietu izvietojums monitoréto plaisu remontam siena.

PLAISA NOSEDZAMA VISMAZ 500MM UZ KATRU PUSI-SIETS ENKUROJAMS AR DIBELIEM SIENAS
NOTURIGA PAMATNE.
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