Skaidrojošais apraksts
Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības ēka atrodas Daugavpilī, Vienības iela 36A, uz zemes gabala ar kadastra numuru 05000010809. Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja uzdevumu, tehniskiem noteikumiem no pilsētas inženierdienestiem un pamatojoties uz ģeoloģisko izmēģinājumu rekomendācijām, kas bija izpildītas 11.03.2016.
Būvprojektā paredzēts:

· esošo konstrukciju pastiprināšana – ēkas apjomā ar ziemas dārzu tiks veikts kopējās ģeometriskās nemainības pasākums ar tērauda savilcēm.  Fasādes elementi netiks mainīti, pēc savilču izbūves remontu vietas tiks apmestas un nokrāsotas esošās fasādes krāsā.
· Pagraba grīdu pārbūve – kritiskajās vietās tiks izbūvēta stiegrota betona grīda ar hidroizolācijas piedevu. Tiks saglabātas esošās grīdas augstuma atzīmes;

· Pa ēkas perimetru izbūvēt drenāžas tīkls, ūdeni novadīt pilsētas notekūdeņu tīkos (pieslēguma vieta tiks precizēta saskaņā ar SIA „Daugavpils ūdens” tehniskajiem noteikumiem. 

· Pa ēkas pamatu perimetru izbūvēt vertikālo hidroizolāciju

· Nesošo betona bloku sienu no ārpuses pastiprinat ar 100 mm biezu monolītā betona plātni-vertikālais stiegrojums 2Ø10AIII ar soli 300mm, horizontālais - 2Ø8AIII ar soli 300mm.
BP stadija BK sadaļā paredz:
· Nesošo konstrukciju pastiprināšanu.
· Pamatu aizsardzību pret lietus ūdeņiem.
BP stadija AR sadaļā paredz:

· Iekšējo un ārējo sienu virsmu apdares atjaunošanu;
· Griestu apdares atjaunošanu;

· Plakanā savienotā jumtas seguma virsmas atjaunošanu;

· Grīdu segumu atjaunošanu;
· Pagraba sienu hidroizolācijas atjaunošanu;

· Apmaļu atjaunošanu; vietās, kur apmales nav paredzētas - izprojektēt;

· Lieveņu atjaunošanu vietās, kur tie ir sagrauzti;
· Pieguļošā ēkai ārējā seguma atjaunošanu.
Lietus ūdens novadīšanas varianti no ēkas:

· Pieslēgšana pie atbilstošiem tīkliem;

· Pieguļošās pie ēkas teritorijas vertikālais plānojums.
Pagraba plūdu novēršanai uzstādīt lokālo profilaktējošo drenāžu.
Visi augstākminētie pasākumi ir paredzēti BK stadijā saskaņā ar speciālistu-dalībnieku uzdevumiem, atbilstošiem projekta sadaļām.
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