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ATKLĀTĀ KONKURSA
,,Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīkla posmu pielāgošana stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai’’, identifikācijas Nr. ASDS/2016/30 KF
NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.3

Izdarīt atklātā ,,Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīkla posmu pielāgošana stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai’’, identifikācijas Nr. ASDS/2016/30 KF, nolikumā (turpmāk – nolikums) grozījumus:
1. Grozīt nolikuma 6.6.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: „6.6.1.Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums, ka piecos iepriekšējos gados (2015., 2014., 2013., 2012., 2011.gads un 2016.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) viņam ir pieredze  kā sertificētam atbildīgajam būvdarbu vadītājam vismaz 3(trīs) transporta elektrotīklu un elektroiekārtu projektu izbūves darbu vadīšanā, tsk. vismaz 1 (viens) objekts tramvaju kontakttīkla jaunbūve vai  pārbūve vai pielāgošana stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, norādot ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti”. 
1. Grozīt nolikuma 6.7.punktu, papildinot to ar 6.7.6.apakšpunktu šādā redakcijā: „būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšanā”. 
1. [bookmark: _GoBack]Grozīt nolikuma Pielikumu Nr.5 „Darbu daudzumu saraksti un specifikācijas”, papildinot to ar tehnisko specifikāciju ar mastu pamatņu tehnisko informāciju:
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Vitne M36, pec staba montazas
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1. Pamatu izgatavot rupnicas apstaklos, montazu projekta
paredzétajds vietds veikt ar autoceltni
2. Stienus pie plaksném metinat elektrodiem E46, Suves katete 6mm
3. Aptveres piesiet ar mikstu térauda stiepli @ 0.8 mm
4. Pamatu montét uz noblietétas grunts pamatnes.
Bivbedres sanu malas aizbért ar rupjgraudainu smilti,
blietéjot to 200 mm biezds kartds. Bivbedres augspusé

400 mm zonu aizpildit ar blietétam skembam
5. Péc staba montaZas vitnei M306 ar uzgriezni uzlikt termocauruli RPK-80

Piezimes:
*) Projekta izmantoti Daugavpili pielietotie un 18. novembra ielas

projekta ietvaros izstradatie kontakttikla balstu pamatu konstrukcijas




