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Tehniskas prasibas objektam:

“Spalu ielas parbiive posma no Smil§kalna ielas Iidz zemes gabalam ar kadastra numuru

~

0500 007 0506, Daugavpili”

. Pirms projekteSanas darbu uzsaksanas, izgatavot topografisko uzmérijumu ar vertikalajam

atzimém, inZeniertikliem, zemes gabalu robezam, ielu sarkanam Iinijam.

ProjekteSanu veikt saskapa ar Visparigiem noteikumiem (MK noteikumi Nr.500),
ProjekteSanas uzdevumu, LBN prasibam, Daugavpils pilsétas domes 2013.gada 10.0ktobra
(prot. Nr.23, par.9) Saistosiem noteikumiem Nr.23 “InZenierkomunikaciju un transporta
bavju aizsardzibas noteikumi”, Aizsargjosli likumu, ,Autoce]u specifikacija
20157 pasititaja tehnisko specifikaciju, attiecigo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem nemot véra, ka perspektivi varétu biit izbivéti arf citi inZeniertikli. ‘
lelas normalprofilu pienemt atbilstosi perspektivai diennakts satiksmes intensitatei VDI
(A/24h), atbilstosi LVS 190-2 ,,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”, nemot véra,
ka iela atbilst DIV tehniskai kategorijai. ‘
Segas aprekinu veikt saskana ar rokasgramatu ,,Celu projektésanas noteikumi. Nesti gas
cela segas projekt&Sanas metodika”. Segas paredz&tais kalposanas laiks 20gadi. r
Stavvietas skaitu projektét atbilstosi pieprasijuma analizei. Projekta paredzét stavvietas
arpus braukSanas brivtelpas robeZas. Ja stavvietas tiek projektétas gar brauktuvi (stavjoslas
vai kabatas), tas vizuali jaatdala ar 2cm izcelto apmali CA100.22.15. Velams stavvietam
paredz&t segumu atkirigu no brauktuves seguma. Stavvietas projektst saskana ar LVS
190-7:2002 “Vienlimena autostavvietu projektssanas noteikumi”.

lelas genplana variantus saskanot biivprojekta minimala sastava izstradasanas stadija.
Ietvju platumu un brauktuves vertikalas atzimes atseviski saskanot ar DPPI “KSP”,




8. Projektet atklata tipa idenu novadidanu - ar gravjiem un ielaukam ar turpmako izlaidni uz
esoSo kolektoru (met. @400) Spalu — Smil$kalna ielu krustojuma rajona. UK tikla likam
pielietot smaga tipa betona vakus.

9. NodroSinat projekt&jama ielas posma aréjo apgaismojumu.

9.1. Apgaismojumu projektet saskana ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem, LVS EN
13201 “Celu apgaisme” prasibam, LBN prasibam un visu spekd eso$o normativo
dokumentu prasibam;
9.2 apgaismojuma pieslégumu projektét:
- no TP-134, IP-50, Visku ielas apgaismojuma Iinijas.
9.3. projekta paredzet:
- LED apgaismojumu;
- gaismeklim janodrosina nepiecie$amo apgaismojuma Iimeni uz virsmas atbilstosi
izvelétiem cela un gdjgju celinu kategorijam;
- gaismeklu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskanot ar pilsétas galveno
arhitekti un ar DPPI “KSP”*;
- kabela Skersgriezumu izvéleties nemot vera pieguloso ielu pieslégsanu;
- paredz&t divus apgaismojuma reZImus — vakara un nakts.

10. Veicot objekta izbiivi, saglabat eso$os pazemes inZeniertiklus, ka arT péc iesp&jas kokus un
zalienus. Novertét esoSo koku turpmako un dzwotspew un to saglabasanas iespgjas. Veco
un slimo koku zagesanu saskanot ar DPPI “KSP” mezzini.

11. Projekta dokumentaciju saskanot ar visiem ieinteresétiem dienestiem.

12. Projekta dokumentacijas vienu eksemplaru iesniegt DPPI “KSP”, tai skaita elektromskl

13. Tehnisko izpilddokumentaciju digitala veida nodot Komunalas saimniecibas parvaldei
saskana ar MK noteikumiem Nr.299 no 2004.13.04. LKS 92 koordinatu sistéma.
Nodro8inat celtniecibas blvgruzu (atkritumu) novaksSanu ievérojot Atkritumu
apsaimniekoSanas likuma prasibas, noslédzot attiecigu Iigumu ar komersantu, kuram ir
attieciga atlauja §adu darbibu veikSanai.

14. Bavniecibas laika visus atgitos materidlus un satiksmes organizdcijas lidzeklus nodot
- DPPI ”KSP” rictba ar nodoSanas pienemsanas aktu.

Tehnisko noteikumu deriguma termins — 24 méjzeff no izsniegsanas briza.

/'

Pasvaldibas iestides

vaditaja vietnieks V. Semonenko

Kuzmins 29377041
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Tehniskas prasibas objektam:

“Mendelejeva ielas parbiive posma no Visku ielas Iidz zemes gabalam ar kadastra numuru

e

0500 007 1614, Daugavpili”

Pirms projekté$anas darbu uzsaksanas, izgatavot topografisko uzmérijumu ar vertikal ajam
atzimem, inZeniertikliem, zemes gabalu robeZam, ielu sarkanam linijam.

ProjekteSanu veikt saskana ar Visparigiem noteikumiem (MK noteikumi Nr.500),
ProjekteSanas uzdevumu, LBN prasibam, Daugavpils pilsétas domes 2013.gada 10.oktobra
(prot. Nr.23, par.9) Saistosiem noteikumiem Nr.23 “InZenierkomunikaciju un transporta
blivju aizsardzibas noteikumi”, Aizsargjoslu likumu, »Autocelu  specifikacija
2015”,pasutitaja tehnisko specifikaciju, attiecigo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem gemot véra, ka perspektivi varétu biit izblivéti arf citi inZeniertikli.

. Ielas normalprofilu piepemt atbilstosi perspektivai diennakts satiksmes intensitatei VDI

(A/24h), atbilsto8i LVS 190-2 ,,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”, nemot véra,
ka iela atbilst DIV tehniskai kategorijai.

Segas aprekinu veikt saskana ar rokasgramatu ,,Celu projekie3anas noteikumi. Nestingas
cela segas projekt@Sanas metodika”. Segas paredzétais kalpoSanas laiks 20gadi.
Stavvietas skaitu projektét atbilstosi pieprasijuma analizei. Projekta paredz&t stavvietas
arpus braukSanas brivtelpas robezas. Ja stavvietas tiek projektétas gar brauktuvi (stavjoslas
vai kabatas), tas vizuali jaatdala ar 2cm izcelto apmali CA100.22.15. Vélams stavvietaim
paredzet segumu at8kirigu no brauktuves seguma. Stavvietas projektét saskana ar LVS
190-7:2002 “Vienlimena autostavvietu projekte$anas noteikumi”.

lelas genplana variantus saskanot biivprojekta minimala sastava izstradasanas stadija.
letvju platumu un brauktuves vertikalas atzimes atsevigki saskanot ar DPPI “KSP”,
leprojektet lietus fidenu novadiganu no cela, paredzot pazemes sistémas izveidoganu ar
pieslégumu pie esoiem tikliem (bet. @500, @600) ar turpmako izlaidni Visku ielas
kolektora. UK tikla likam pielietot smaga tipa betona vakus.



9. Nodrosinat projekt&jama ielas posma ar&jo apgaismojumu. |
9.1. Apgaismojumu prOJektet saskand ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem, LVS EN
13201 “Celu apgaisme” pras1bam LBN prasibam un visu speka esoSo normatlvo
dokumentu prasibam;

9.2 apgaismojuma pieslégumu projektat:

- no TP-134, IP-50, Visku ielas apgaismojuma linijas.

9.3. projekta paredzét:

- LED apgaismojumu;

- gaismeklim janodro$ina nepiecie$amo apgaismojuma limeni uz virsmas atbilstosi
izveletiem cela un gaj&ju celinu kategorijam;

- gaismek]u, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskanot ar pilsétas galveno
arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabela Skérsgriezumu izvéleties nemot véra pieguloSo ielu pieslégsanu;

- paredzet divus apgaismojuma reZzimus — vakara un nakts.

10. Veicot objekta izblivi, saglabat esosos pazemes inZeniertiklus, ka arT péc iespéjas kokus un
zalienus. Novértét esoso koku turpmako undzivotsp&ju un to saglabalanas iespéjas. Veco
un slimo koku zagéSanu saskanot ar DPPI “KSP” meZzini. ;

11. Projekta dokumentaciju saskanot ar visiem ieinteresétiem dienestiem. }

12. Projekta dokumentacijas vienu eksemplaru iesniegt DPPI “KSP”, tai skaita elektroni‘éki

13. Tehnisko izpilddokumentaciju digitala veida nodot Komunalas saimniecibas
parvaldei saskana ar MK noteikumiem Nr.299 no 2004.13.04. LKS 92
koordinatu sistéma.

14. Nodrosinat celtniecibas buvgruZu (atkritumu) novak3anu ieverojot Atkritumu
apsaimniekoSanas likuma prasibas, noslédzot attiecTgu ligumu ar komersantu,
kuram ir attieciga atlauja $adu darbibu veik$anai. |

15. Bavniecibas laika visus atgiitos materidalus un satiksmes organizicijas lidzeklus nodot
DPPI ”KSP” rictba ar nodo$Sanas pienem$anas aktu.

Tehnisko noteikumu deriguma termins — 24 menesi-no izsniegsanas briza.

Pasvaldibas iestades

vaditdja vietnieks V. Semonenko

Kuzmins 29377041



