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Daugavpils pilsétas paSvaldibas
iestades ,,Komunalias saimniecibas
parvalde” vaditajam

A.Pudanam

Tehniskie noteikumi

Izstraddjot Daugavpils pilsétas Kandavas un Smilsu ielas satiksmes parvada izbives projektu
pari dzelzcela sliezu celiem Daugavpils pasazieru stacijas para gala, pievedcelam Nr.17,
atzarojumiem Nr.25 un 26, un SIA ,Stiga Balt” pievedceliem, projekta ,Kandavas —
Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas — Stacijas — SmilSu ielu parvada buvnieciba
Daugavpili” ietvaros jaievéro $adi tehniskie noteikumi:

1.

8.

9.

Projekts jaizstrada uz topografisko uzmérfjumu plana, saskand ar LBN 005-99
,InZenierizpétes noteikumiem bivnieciba”, ar inZenierkomunikacijam, t.sk. dzelzcela,
zemesgabalu kadastralajam robezam, ielu sarkanajam Imijam un dzelzcela zemes
nodalijuma joslas robezam.

Veicot topografiska plana sastadiSanu, janoskaidro un plana janorada dzelzcela
infrastruktiiras objekti, t.sk. visas dzelzcela komunikacijas, kuru atraSands vieta ir
noskaidrojama un saskanojama Signalizacijas un sakaru distances Daugavpils regionalaja
centra (tel.65487240) un Celu distances Latgales regiona tehniskaja dala (tel.65487233).
Ja bivprojektam paredzétaja zona tiks atrastas dzelzcela komunikacijas — sakaru,
signalizacijas vai elektroapgades linijas, par pasititaja lidzekliem japaredz to parcelSana,
lai nodro$inatu komunikacijas aizsargjoslu.

Pirms projekta saskanoSanas jasapem zemes IpaSnieka vai tiesiska valditdja atzinums
(Nekustama TpaSuma registracijas dalas vaditajs A.Deksnis, tel.67234484).

Cela parvada projektésana un izbuve javeic, ievérojot LR biivnoteikumus un speka esoso
tehnisko normativu prasibas.

Janodrog$ina idens novadisana no cela parvada aiz dzelzcela robezam, paredzot savakto
fidepu novadiSanu pilsétas lietusudens kanalizacija.

Visam projekt€jamajam konstrukcijam jaatbilst 2005. gada standartam TLVS-282
,,.Dzelzcela buvju tuvinaSanas un ritosa sastava gabariti”.

Vertikalajam gabaritam no slieZu cela galvipas 1idz cela parvada konstrukcijam jabut ne
mazakam ka 7,2 m.

Japaredz piesardzibas pasakumi, pemot veéra, ka sliezu ce]$ nakotn€ tiks aprikots ar
mainstravas 25 kV kontakttiklu.

Biivdarbu organizéSanai jaatbilst 05.04.2006. Tehniskiem noradijumiem Nr. C-123
,,Darbu veik§ana dzelzcela zemes nodalijuma josla™.

10. Darbi javeic ar minimaliem vilcienu kustibas partraukumiem.




11. Darbi ar celtni, ka ari visi darbi biavju tuvinaanas gabarita ,,C” zona un virs §is zonas
javeic ,,logos”, kas noforméti vilcienu kustibas grafika partraukumos.

12. Vilcienu kustibas organizé$anas jautagjums darbu izpildes laika jasaskano ar Tehniskas
vadibas direkcijas Tehnologijas daju (tel.67234138). Japaredz dzelzcela zaud&umu
kompensacija par ,,logu” iedaliSanu un vilcienu kustibas grafika izmaigam.

13. Darbu veiksanas laika japaredz aizsardziba pret biivmaterialu un citu prickSmetu kriSanu
no cela parvada uz dzelzcela, ka ari pret sliezu cela piesarpoSamu . ar bavmaterialiem. Péc
darbu pabeigSanas jauzkopj teritorija, janotira dzelzcela balasta slanis pa 50m no cela
parvada uz katru pusi ar balasta tiriSanas maSinu.

14. Jasaglaba dzelzcela kabelu komunikacijas, jarisina jautajums par to parvietoSanu no
biivdarbu zonas. Dzelzcela kabelu komunikaciju parvietoSanas tehniskie risinajumi
,,ZImu]u” stadija jasaskano Signalizacijas un sakaru distances Daugavpils regionalaja centra.

15. Darbu veik$anas laika janodroSina visu dzelzcela buvju, iekartu un komunikaciju
saglabasana, t.sk. SCB (signalizacijas, centralizacijas un blokeSanas), sakaru un
elektroapgades kabelu un gaisvadu liniju saglabaSana.

16. Zemes rak3anas darbi dzelzcela kabelu aizsargjoslas tuvuma javeic, nepielietojot
mehanismus.

17. Péc darbu beigSanas jasakarto teritorija.

18. Projekta dokumentacija pilnd apjoma jasaskano ar Celu distances Latgales regiona
tehnisko dalu, Signalizacijas un sakaru distances Daugavpils regionalo centru un ar VAS
,,Latvijas dzelzce]$” projektu saskanosanas komisiju.

19. Visas instancés saskapotais digitalais topografiskais plans ar pazemes un virszemes
komunikacijam, kas ir par pamatu projekta izstradei, pirms projekta iesniegSanas VAS
,Latvijas dzelzcel§” projektu saskapoSanas komisija, ka arl izpildita dokumentacija
digitala veida pec buvdarbu pabeigsanas, jaiesniedz elektroniska veida (CD) MicroStation
vai AutoCad formata VAS ,Latvijas dzelzcel§” Nekustama 1paSuma direkcijas
registréSanas dalas KarSu nodala (Riga, Gogola iela 3, 11.kabineta, tel.67234380) vai
janosita uz adresi denis.titovs@ldz.lv.

20. Pa vienam projekta un izpilditas dokumentacijas eksemplaram janodod Celu distances
Latgales regiona tehniskajai dalai un Signalizacijas un sakaru distances Daugavpils
regionalajam centram.

21. Pirms darbu uzsdk3anas jasanem no Celu distances Latgales regiona tehniskas dalas un
Signalizacijas un sakaru distances Daugavpils regionala centra rakstiska atlauja darbu
veik$anai dzelzcela zemes nodalijuma josla un dzelzcel]a komunikaciju aizsargjosla.

22. Japaredz dzelzcela parstavjiem samaksa par uzraudzibas realizéSanu. Janoslédz atbilstosie
ligumi.

23. Pec darbu pabeig$anas jasapem no Celu distances Latgales regiona tehniskas dajas un
Signalizacijas un sakaru distances Daugavpils regionala centra atzinumi par veiktajiem
darbiem.

Sie tehniskie noteikumi ir speka vienu gadu.
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