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Daugavpils pilsētas dome
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K. Ziediņš

Daugavpils Novadpētniecības un makslas muzeja Rīgas iela 8, Daugavpilī
jumta renovācija

Garenlatas 25x70  -25mm

15000

57°57°

Siltumizolācija beramā vate vai analogs-200mm
Tvaika izolācija
Esošais pārsegums

Jumta segums- metāla loksnes "Ruukki Classic"

3060 3800 3800 3060

200
Dēļu klājs
staigāšanai

K-1 Metāla
kāpnes - sk. AR-2

Esošā jumta loga L-1 skārda seguma atjaunošana
 Ruukki RR23 (tumši pelēks). Specifikāciju skat. AR-2

Platību aprēķins bēniņiem:
Bēniņu siltinājuma laukums (200mm.) 334m²  - beramā vare vai analogs, tvaika izolācija.
Jumta lūka 800x600mm
Koka laipa bēniņiem - 50m², Biezums 40mm, koka gulšņa solis 1200mm
(pecīzu specifikāciju skat. lapā AR-2)
Metāla kāpnes izkāpšanai uz jumtu - 1.67m/gar.
Karnīzes dekoratīvo elementu atjaunošna - 5m²

JUMTA LOGU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums 
plānā Platums Dziļums

Ailas izmēri - mm
Skaits Piezīmes

L-1 1000 1500 4

Augstums
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Karnīzes dekoratīvo elementu atjaunošanas laukums

Vēsturiskais tipveida jumta logs


