Tipveida jumta noZogojuma stabina un dekorativo
jumta margu frontalais skats.

Ruukki Classic krasa
RR23 (tumsi peléka)
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Krasa balta - matéta

Projektéjamais tipveida jumta noZogojuma
stabins. Griezums 1:1
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1. Jumta noZogojuma stabina un dekorativa noZzogojuma izméri ir doti aptuveni. Pirms
stabinu renovacijas parbaudit raséjuma izméru atbilstibu originalam. Neskaidribu gadijuma
pieaicinat projektétajus.

2. Rapigi atbrivot stabinu no ta& apmetuma dalas, kura ir atslanojusies. |znemt bojatos
kiegelus un aizvietot tos ar jauniem péc izméra atbilstoSiem kiegeliem.

3. Dekorativos elementus virs tiem un starp stabiniem esoSos vésturiskos nozogojumus
rapigi parvietot uz restauracijas darbnicu. Bojatos vai iztrikstoSos elementus atjaunot péc
vésturiska analoga.

4. Vietas, kur zem originala stabina ir saglabajusies marlata, izzagét tas fragmentu, veidojot
stabilu stabina izdrupu$as dalas izblves pamatni. Iznemt bojatos kiegelus nodrosinot stabina
poziciju, izmantojot pagaidu balstus. lemarét jaunus kiegelus.

5. Apmest esoSos nozogojuma stabinus izmantojot izmantojot javas maistjumu un saglabajot
originalos stabinu izmérus.

6. Paredzét dekorativo elementu un noZogojumu iestradi stabinos.

7. Krasot stabinu tonT Onyks 140 (péc Caparol kataloga), ka paradits raséjuma krasas toni

ieprieks sa_skargcgjot ar prOJekt?taju: i ) , , . o ARHITEKTU BIROJS Pasititajs:  Daugavpils pilsétas dome Pasutijuma Nr.
8. Paredzét esoso stabinu skarda jumtinu nomainu pret Ruukki Classic skarda jumtu krasa f‘ L~ REM PRO Red. Nr. 90000077325
RR23 (tumsi peleka), pamatojoties uz projekté$anas uzdevumu. = ) ‘ 9. - REM_7611
9. Vésturiskos nozogojumus parvietot uz cinkoganas darbnicu. Apstradasanas procedira: A LR;GZV'{;";“;;;‘?S}"G‘; Nty Daugavpils Novadpétniecibas un makslas muzeja Rigas iela 8, Daugavpill

1. AttaukoSana no ellam FEMPRO . o . jumta renovacija

2 R0 v 5lskab = Raina 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija

. usgs_ ?orgt_amsan? Sva skabes V_anna oL talr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

3. OksidéSanas novérsSana karsta fluksa vanna, zavésana - ARDS. UZVARD

4. Cinko&ana karsta cinka vanna AMATA NOSAUKUMS S, U S|PARAKSTS | DATUMS Tipveida jumta noZogojuma stabinu un dekorativo jumta margu renovécija

5. Demineralizacija ddens vanna

6. Mehaniska apstrade ARHIVA REGISTRACIJAS NR| RASEJUMA MARKA STADIJA | MEROGS LAPA LAPAS

7. Krasot tonT RAL 7043 vai analogu pieskanojot to jumta krasai. Bavproj. dalas. vad. |I. Buka 12.2011
10. Rapigi nostiprinat iepriek$€ja pozicija. .
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