SkaidrojoSs apraksts
Dotaja projekt ir izstradati atjaunojamam telpam, racibu klagm, elektriskie un apgaismojuni&li-

jaunas elektroinstatijas izlnve sikot no pagrabsva kdz nacibu klagm,

saskaa ar Daugavpils pilgas Izgttibas farvaldes projeldSanas uzdevumu un atbilstoSi

LBN 261-15 'Eku iek$ja elektroinstaicija “, Latvijas livnormatvu (LBN), Latvijas standartu (LVS) un
citu speka esoSo normato dokumentu prakam.

Projekt paredzts ielikt jauno maistralo kabeli no ievada-uzskaites sadalneg | GSS-1 sadalnei un uardt
apgaismojumaikiu skapjus AS-1-1, AS-1-2, AS-2-1, AS-2-2 , kuiegkegti pie galveas sjgka sadalnes GSS-1,
izmantojot kopjo magistrales kab#iniju: M1- AS1-1 un AS-2-1,

M2- AS2-1 un AS-2-2.

No eso8s sggka sadalnes dpnu tel@m atvienot apgaismojumakiu kabdus ar Al dislam un kab&us pie
kontaktligzdim (Al dz.), kuri ielikti pie nmacibu klagm.

Jauno apgaismojumakiu un kontaktigzdu kab®us ar vara dglam magbu klagm ielikt no projekEjanmas
sadalnes AS-1-1, AS-2-2.

Apgaismes si§tna ietver selvispargjo un awrijas apgaismojumu. Gaismigkzveléti atbilstosi telpu raksturam
un nmebdu izvietojumu telps. Apgaismojumaiienis remorgjanas telfs iz\eléts saskaa ar Eiropas noram.
Apgaismojumanmin [imena normas luksos (Lx) atbilst &gkinu vidgjai vertibai:

- macibu klases 300 Lx
- tafeJu apgaismojums  500Lx

Telpu apgaismojumam paretizgaismeki ar luminiscerim spuldzm T5 un elektroniskiem drokem.
Paredzts uzsidit evakucijas céu noaditzimju gaismelus ar 8W kampakin luminiscerdm spuldzm ar
iebavéto autonomu baroSanas bloku 1 stundu thaibaarijas reZma, kuri pasivigi pieskgti 230V tklam.
Gaismekus uzsidit pie evakacijas duram.

Kontaktligzdas uzatiit 0,3m augstumno gidas imepa. Bet moriZas darbu laik papildus precig ar Pastitaju
kontaktligzdu uzgdiSanas augstumu.

MontaZzas darbu laik ar pastitaju saskaot parslegSanu apgaismojumakiu kabdiem pie gaismedikem, kuri
uzsaditi gaitepos un WC un nemais.

Projeka paredzts demoriét eso3os ugunsgha atkiSanas un trauksmes signatifas sistmas detektorus
remontjamas tel@s, atpakh uzstdit un pievienot ar kabeli esoSajai ugur&gr atkiSanas un trauksmes
signalizcijas sistmas paneli. Dotos darbus izptidfirmas, kura paSlaik apkalpo esoSo ugugisgiatkiSanas un

trauksmes signalizijas sistmu, @rstavju klatbatneé - ligums ar Pasitaju.

Remonta darbu laiksaglalat esoSo videon@voSanas sistnas ielirtas un kabiinijas.

Projeka pared2ts uzsidit potencilu izlidzinaSanas kopni, kuru savieno ar A&uma konfiru. Pie potenaia
izlidzino&s kopnes pievienot visus elektroadgs skapjusidensvada caurules, apkuresaiss caurules,
vedinaSanas sistnas gaisa vadus, natt kabgu plauktus , izmantojot kahes ar vara dslam NYY-J 1x10
mm2.
Zengjumam un potenglu izlidzinaSanai izmantot baroSanakla 3. un 5. dislas, savienotas akas kogjo
Zengjuma sistmu.
Caurumus kala tragm, kas E&rso sienas vaiggssegumus ar noréto ugunsiztuibu, jaaiztaisa ar ugunsiztigo
materklu. Vertikalos stvvadus morgt PVH cauruts.

Visiem kabéiem jabiat maikétiem ar sadalnes un grupas numuradior
MontaZas darbus izpiitl saskaa ar Latvijas Iivnormaivu, Latvijas standartu, ElektroietaiSu izles un
ekspluaicijas noteikumu un citu sga esoSo normato dokumentu prakam.
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