BK RASEJUMU KOMPLEKTA SARAKSTS

Nr. Nosaukums Piezimes

BK-1 VISPAREJIE DATI

BK-2 SPARU PLANS

BK-3 GRIEZUMS 1-1

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

Apz'im. Nosaukums Piezimes
LBN 202-01 BUVPROJEKTA SATURS UN NOFORMESANA
LBN 006-00 BUTISKAS PRASIBAS BUVEM
LBN 208-08 PUBLISKAS EKAS UN BUVES
LBN 201-07 BUVJU UGUNSDROSIBA
LBN 003-01 BUVKLIMATOLOGIJA
LBN 002-01 EKU NOROBEZ0OJOSO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA
LBN 206-99 KOKA KONSTRUKCIJU PROJEKTESANAS NORMAS

ST bivprojekta BK dalas
risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prasibam

ST bivprojekta risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativiem, ka art
citu normativo aktu prasibam

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Vispareéjie noradijumi.

Projekta bavkonstrukciju dala izstradata saskana ar SNiP 2.01.07-85 "Slodzes un  iedarbibas",
LBN 206-99 "Koka konstrukciju projektéSanas normas", LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona
konstrukciju projektéSanas normas", LBN 205-97 "Mara un stiegra mira  konstrukciju
projektésanas normas", LBN 003-01 "Bavklimatologija". Ekas konstrukcijas ~ paredzétas
sekojoSiem klimatiskiem apstakliem:

-aréja gaisa aprékina temperatira - 24°C

-shiega slodze - 154 kg/m2

-véja slodze - 28 kg/m2

-grunts sasal$anas dzilums - 1,2m

Visas konstrukcijas ieprojektétas péc slodzes aprékina.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
blvprojekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitdtes un apkalposanas [Tmeni.
Specifikacijas noradrto iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam
iekartam un materialiem.

2. Saskana ar tehnisko uzdevumu un tehniskas apseko$anas atzinumu dotaja tehniskaja

projekta ir paredzéti pasakumi pa atseviSku €kas dalu talaku postijumu novérSanu un ir sniegti
risinajumi par bojato konstrukciju remontu un pastiprinasanu.

Pirms darbu uzsak$anas japarbauda stenu savilk§8ana. SavilkSana tiek uzskatita par pietikoSu,
ja uz stieniem nav ievérojamu ielie€u un pie uzsiSanas tie izdod firu, augsta tona skanu.
Rekomendéjams sprieguma pakapi péc iesp€jas noteikt ar iericém, kas ierikotas uz stieniem.

Eso$o sienas plaisu aiztaisit ar cementa javu 1:3 ar injekcijas metodi.

Visus koka elementus apstradat ar pretuguns aizsarglidzekliem (antipiréniem) un

antiseptikiem, saskana ar LBN.

3. Pirms darbu uzsak$anas, japarbauda visus izmérus un atzimes.
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