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Esošais kopņu ievads no

AS "Sadales tīkls"

10 kV sadalnes KS-2-10

Esošās 10 kV sadalnes KS-2-10

ievada ligzda ar atdalītāju un

zemēšanas nažiem

Līdzstrāvas

+ 600 V sadalne

Esošās 10 kV sadalnes KS-1-10

ievada ligzda ar atdalītāju un

zemēšanas nažiem

Maiņstrāvas

taisngrieži

(T-1)

Maiņstrāvas

taisngrieži

(T-2)
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Esošais kopņu ievads no

AS "Sadales tīkls"

10 kV sadalnes KS-1-10

KS-2-10 Ab
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KS-1-10 Ab
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PIEŅEMTIE APZĪMEJUMI:

V

Esošie zemsprieguma kabeļi

W
Esošie vidsprieguma

Proj. +600V  kabeļu līnija

W1

W1

Proj. -600V  kabeļu līnija

Esošā siena

Esošais kabeļu kanāls
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Amats Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Pasūtītājs

Būvprojekts

Rasējums

Pasūtījums

AS "DAUGAVPILS SATIKSME"

Sadarbībā ar

ELT daļas vadītāja

Projektētājs

ASDS / 2015 /14

Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi

posmos Vienības iela- Stacijas iela, Parādes iela-

Cietoksnis un 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā

Kabeļlīnijas izbūve no depo

Jātnieku ielā 90 līdz Stropu ciematam

SP-10 elektroapgādes tīklu plāns

I.Tereskina

Mērogs:

Arhīva Nr.:

Stadija: BP

-Rasējumi:

b/m

-

Marka: ELT

Rasējuma Nr.:

Valguma iela 5, Rīga, LV-1048

Tālr.: 67162045, Fakss: 67162046,

e-pasts: brd@brd.lv

11.12.2015

Izstrādāja

S.Metlovs

11.12.2015

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

REM PRO

LR Uzņēmuma reģ. Nr.41503041904

Būvkomersanta reģ. nr. 4827-R

18.novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

3

PIEZĪMES:

1. Proj. līdzstrāvas kabeļus pieslēgt pie esošajiem SP-10

taisngriežiem brīvajās vietās.

2. Proj. kabeļus guldīt esošajos kabeļkanālos uz esošajiem plauktiem.


