OBJEKTA ATRASANAS VIETA

PIEZIMES :

Projekts izpildits saskana ar AS "Daugavpils satiksme" tehnisko uzdevumu.
Visi izméri doti metros.

VISPAREJIE NORADIJUMI :

1.
2,

3.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pirms bivdarbu uzsaksanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus.

Vietas, kur proj. kabeli $kérso gazes, Gidens, drenazas caurulvadus u.c. inzenierkomunikacijas kur nav datu par caurulvadu augstuma atzimém, vai tas ir
aptuvenas, pirms darba sakuma atSurfét tos un precizét to dzilumu.

lerikojot kabellTnijas zemé, kabelus gulda ne mazak ka 0,7m dziluma zem planéSanas atzimes, bet Skérsojot celus, ielas, brauktuves un laukumus, guldi$anas dzilumam jabat
ne mazak par 1,0m. Kabelu guldi$anu atseviskos l1dz 5m garos posmos atlauts guldit dziluma lidz 0,5m, $aja posma veicot to meh. aizsardzibu.

. Proj. kabelus visa garuma paredzeéts ietilkt @75 meh. izt. 450N kabelcaurulés, zem cela braucamas (tramvaja sliedém) dalas kabelus ievilkt @75 meh. izt. 1250N

kabelcaurulés.

. Kabelu savstarpéjos Skérsojumos tie atdalami ar > 0,5m biezu zemes kartu. lerobezotos apstaklos $o attdlumu atlauts samazinat lidz 0,15m, ja kabelus SkérsoSanas vieta un

1m uz katru pusi no tas savstarpéji atdala ar kabelcaurulém.

. KabellTnijam 8kérsojot gazesvadu, ddensvadu, kanalizacijas vai drendzas caurulvadus, vertikalajam attalumam starp komunikacijam jabat > 0,5m. Saspiestos apstak|os So

attalumu atlauts samazinat lidz 0,25m, ja kabeli Skérsojuma vietd 2 m uz katru pusi no Skérsojuma puses iegulda kabelcaurulé.

. KabellTnijam Skérsojumos ar telekomunikaciju kabeliem minimalajam vertikalajam attalumam ir jabdt > 0,25 m, no aizsargatiem vajstravas tikliem > 0,15m.
. Skérsojumos ar tramvaju linijam kabellnijas jainstalé kabelcaurulgs, kas pagarinamas par 2m katra uzb&ruma pusé. Skérsojumiem jabat ne tuvak par 10m no parmijam un

parmiju krusteniem, ka art no vilces kabelu pievienojuma sliedém. Minimalais kabela ieguldi$anas dzilums ir 1m no zemes klatnes virsmas un 0,5m no tdensnoteces gravja
dibena.

Kabelu trases vietas, kur ta ir tuvak par 2 m no eso$ajiem kokiem, kabelus ievilkt PE caurulés bez mehanismu pielietoS$anas, saudzigi atrokot koku saknes, tas nebojajot.
Vietas, kur kabelu trase iet esoSo reperu vietas péc tiklu izbdves tos nepiecieSams atjaunot.

Veikt proj. komutacijas sadalnu zeméSanu R<30Q, visam elektroiekartu metaliskajam dalam, kas izolacijas bojajuma rezultata var nonakt zem sprieguma jabit sazemétam.
Savienojuma uzmavu uzstadiSanas vietas abos kabelu galos nepiecieSams paredzét rezerves kabelu cilpas.

Péc darbu veik$anas, nepiecieS§ams atjaunot visus segumu.

Projekta realizaciju veikt péc atbilstoSiem proj. sadalas raséjumiem.

Visus darbus veikt ievérojot visus dro$ibas pasakumus un atbilstosi pastavos$o elektroietaiSu izblves un ekspluatacijas noteikumiem.

VISPAREJIE PROJEKTA RADITAJI

1. Lidzstravas tiklu izbaves garums: Kabela marka - NYY-O 1x300mm? 4264 m
2. Lidzstravas tiklu izbaves garums: Kabela marka - NYY-O 1x150mm? 53 m
3. Lidzstravas tiklu komutacijas sadalne KS-4A 2 kpl.
4. Savienojuma uzmavas lidzstravas kabelim NYY-O 1x300mm? 8 kpl.

DARBA RASEJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

Nr. Ras&iuma n kum Raséjuma
p/k. aséjuma nosaukums lapas NI
1. | Visparigie raditaji ELT-1
2. | Principiala lidzstravas tiklu shéma ELT-2
3. | SP-10 elektroapgades tiklu plans ELT-3
4. | Speéka tiklu plans, M 1:250 ELT-4.1
5. | Spéka tiklu plans, M 1:250 ELT-4.2
6. | Speéka tiklu plans, M 1:250 ELT-4.3
7. | Spéka tiklu plans, M 1:250 ELT-4.4
8. | Speéka tiklu plans, M 1:250 ELT-4.5
9. | Spéka tiklu plans, M 1:250 ELT-4.6
10.| Spéka tiklu plans, M 1:250 ELT-4.7
11.| Spéka tiklu plans, M 1:250 ELT-4.8
12.| Skeérsgriezuma profili ELT-5
13.| InzZenierkomunikaciju Skérsojumi ELT-6

PIENEMTIE APZIMEJUMI
—— w1 —— Proj. lldzstravas +600V kabelis
Tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un standartus:
— w1 —— Proj. l"dzstravas -600V kabelis
LR Bivniecibas likums; o
LBN 202-01 "Bavprojekta saturs un noformésana"; Proj. savienojuma uzmava
LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums"; - Proj. lidzstravas komutacijas sadalnes

LEK 048 "ElektroietaiSu zemésana un elektrodro$ibas pasakumi.
Galvenas tehniskas prasibas”;

Esosie vidsprieguma AS "Sadales tikls" kabeli

LEK 049 "Zemsprieguma (0.4kV) un vidsprieguma (6, 10, 10kV) kabellinijas. Esosie zemsprieguma AS "Sadales tikis" kabeli
Galvenas tehniskas prasibas";
LVS EN 61219:1993 Zemé&jums vai zemé&juma un Tssléguma ierices, kurds izmanto Esogie apgaismojuma kabelf
stieni ka 1ssléguma novérsanas I1dzekli - Stienzemé&jums; 1 Esosais gaismekiis
MK noteikumi Nr.359 - Darba aizsardzibas prasibas darba vietas;
Citi spéka esosie LBN normativi un LVS EN standarti. - Esosa speka sadalne
] Eso$a apgaismojuma sadalne
Saja bivprojekta ir ieklautas un izstradatas 81 blvprojekta ELT dalas risinajumi
visas nepiecieSamas dalas atbilstoSi atbilst Latvijas bdvnormativu un citu normativo,
bavatlauja ietvertajiem nosacijumiem aktu, ka ar1 tehnisku vai 1paso noteikumu prasibam
Bavprojekta vaditajs: J.Bidzans Bavprojekta dalas vaditajs: |. Tereskina
Sertifikata Nr.: 20-3654 Sertifikata Nr.: 3-00219
/datums/ /paraksts/ /datums/ /paraksts/
Projektétajs & . Pasatitajs Pasatijums
Valguma iela 5, Riga, LV-1048 AS "DAUGAVPILS SATIKSME" ASDS / 2015 /14
Talr.: 67162045, Fakss: 67162046,
e-pasts: brd@brd.lv
Sadarbiba ar A e Blvprojekts Daugavpils pilsétas tramvaju linijas parbaves darbi
LR Uzne g. Nr.41503041904 1 T H T H A 1
§ %/ Bgzvﬂkm“;;;f;mgﬁlm e posmos Vienibas iela- Stacijas iela, Parades iela-
18.novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija i i i H i a3
- vpr g ) Cietoksnis un 18.novembra un Ventspils ielu krustojuma
Raséjums Stadija: BP
Amats Vards, uzvards Paraksts Datums
Kabellinijas izbive no depo Marka: ELT
Bavprojekta vaditajs |J.Bidzans 11.12.2015 Jatnieku iela 90 I1dz Stropu ciematam Rasgjuma Nr.: 1
ELT dalas vaditaja | |.Tereskina 11.12.2015 Raséjumi: -
Izstradaja S.Metlovs 11.12.2015 V'Spa”g'e radltajl Meérogs: b/m
Arhiva Nr.: -




