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PaSvaldibas akeiju sabiedriba 18. novembra ield 4, Nordea Bank AR Latvijas filiale
"Daugavpils siltumtikli" Daugavpilf, 1.V-5401, Norékinu konts
Vienotais registracijas numurs: 41503 002945 Talrunis +371 654-07533 LV87 NDEA 000 0082040907
Fakss  +371 654-07555 Bankas kods NDEAL V23X
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv
Daugavpilt

2016. gada 'C'H_". augusta Nr.4 {E I{@QG
Uz 2016.gada 23.augusta Nr.1.2.-6/1605

Daugavpils pilsétas domes
Priek§sédetaja vietniekam
P.Dzalbes kungam
K.Valdemaira iela 1,
Daugavpili, LV-5401

Par tehnisko noteikumy nositifanu

Nosiitdm Jums tehniskos noteikumus  (turpmak - TN) Nr.3-008-16 objektam:
~Pasvaldibas &kas Minskas iels 1, Daugavpili, parbiive un publiskas infrastruktiiras
sakartoSana ERAF | projekta ,,Daugavpils pilsétas degradeto objektu revitalizacija
uznémejdarbibas veicinasanai”.

Pielikuma: TN Nr.3-008-16

Ar ciequ, ‘

Tehniska direktora p.i, V. Mjagkihs

Borovskis 65407560

© PAS "Daugavpils siltumtiklj"
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DAUGAVPIL”ILTUMTIKU’ Tehniskie noteikumi No 05.01.2015.
Lpp. 1. no 1

TEHN ISKIE NOTEIKUMI Nr.3-008-16

Objekts: ,,Paévaldibasj €kas Minskas iela 1, Daugavpili, parbive un publiskas infrastruktiras
sakartoSana ERAF projekta »Daugavpils pilsetas degradéto objektu revitalizacija
uznéméjdarbibas veicinasanai”,

1. ProjektéSanas objektiem pienemt sekojosus siltumnesgjus:

1.1. apkurei, ventilacijdi un karsta adens apgadei — karstu adeni.

2. Siltuma avots: SC-3, Meridleleieva iela 13a, Daugavpily,

21 karstsodens___ MW t=110- 65°C ar nogriezumu pie 95 °C

3. Projekte¥anas objekta saviéno.éianas punkts:

3.1. Eso¥a siltuma kamera XVk-5

4. Udens tiklu orient&jo3ais dinanniskais spiediens pieslgg3anas vieta.
4.1.  turpgaitas caurulvada: 7.1 bar

4.2.  atgaitas caurulvada: 3.6 _bar
3. Pasttitajam ir pienakumi

5.1.  Aprekinat siltumapgadei patereto siltuma energiju stunda, ieverojot pasakumus objekta
energoefektivitates PpaaugstinaSanai un saskapa ar projekteSanas uzdevumu.

3.2.  Pirms projektsSanas darbu uzsakSanas, izgatavot topografisko uzmeérijumu ar vertikila Jam atzimem,
inZeniertikliem un zemes robezu jecirkpiem apjomos, kuri ir pietickami projekta veiksmigai
izstradasanai.

5.3. Ieprojektét un uzbuvet siltuma trasi no savienoSanas punkta Iz siltummezglam, Siltumtiklu lik§anu

izpildit ar bezkanala metodi, izmantojot ieprieks izoletus caurulvadus. Siltumtiklu caurulu diametru
pienemt aprekinot eso$o un perspektivo slodzi.

S.4.  Siltumtrases iegrieSanas vietas paredzet atsledzoSo armatiru un armatiru nolieSanai vaj
atgaiso$anai.

5.5. NepiecieSamibas gadijuma, siltumtikla likSanas projektu saskanot ar zemes TpaSniekiem.

5.6. Eka, siltumtrases|ievada un pie arsienas paredzét siltuma mezgla ieriko¥anu. Siltummezgia paredzet:
: spiediena krituma regulatoru, siltummainus, siltumapgades sistemas automatizaciju, siikpu,
nepiecieSamos kontroles meéraparatus uzstadisanu.

5.7. Paredzst siltumenergijas siltumskaititaja izveli un uzstadiSanas vietu uz siltumtikla piederibas
robeZas, Siltumskaititaja uzstadanu veiks PAS ,,Daugavpils siltumtikli”,

5.8. Visam siltumapgades sistemam paredzet neatkarigo pieslég§anas shemu.,

5.9. NepiecieSamibas gadijuma ieprojektet jaunas iekigjas siltumapgades sistemas atbilstodi speka
esoSajiem normativajiem aktiem un saskapa ar projekteSanas uzdevumu, Siltumapgades iekSejas
sistemas pieslegt uz jauno siltuma mezglu,

5.10. Projektu pilna apj}omﬁ saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”, Pec saskano3anas, 2 eksemplari tiek
nodoti kontrolei,

3.11. Péc celtniecibas un montazas darbu pabeigSanas pieaicinat PAS “Daugavpils siltumtikli» parstavi
darbu pienemgsanai.

5.12. Tehniskie noteikunlli ir speka Itdz 2018. 29.augustam.

Tehniska direktora p. i. V. Mjagkihs

Glabasanas termips: lidz nomainai

© PAS “Davgavpils siltumtikli”
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DAUGAVPILS o L .
UDENS Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Daugavpils Gdens
; is redistraciiac Nr alruni g - "Swedbank"”
Vienotais registracijas Nr.41503002432 Talrunis + 371 654-44565 AS
PVN registracijas NriLv41503002432 Fakss ~ +371 654-25547 konta Nr.
Udensvada iela 3, Dabgavpils e-pasts kontakti@daugavpils.udens.ly LV65HABA0001408050860)
LV - 5401
Daugavpili
IO ZO/6  Nr. /5 A'//‘g_/ni Daugavpils pilsétas dome
g Reg.Nr. 90000077325
Uz Nr. Kr.Valdemara iela 1, Daugavpilt
LV - 5401
I'N objektam “Pasvaldibas Minskas ield 1,
Daugavpili parbive un publiskas infrastruktiras
sakartosana ERAF projekta "Daugavpils pilsétas
degradéro objektu revitalizacija uznéméjdarbibas
veicinasanai "
J 1 08, 706

:"M’W’Zré

Tehniskie noteikumi

I. Pirms projektgSanas darbu uzsakSanas, sagatavot topografisko uzmérfjumu  ar
vertikalajam atzimém, pazemes inZeniertikliem un zemes iecirknu robezam apj omos, kuri
ir pietickami projekta veiksmigai izstradasanai.

2. Izstradat bivprojektu atbilstosi LR MK Noteikumiem Nr.500 » Yisparigie
bivnoteikumi®, LR MK Noteikumiem Nr. 551 ,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas,
gazes un city, atsevidki neklasificétu, inZenierbiiviy bitvnoteikumi”, LBN 208-15
“Publiskas blives”, LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba”, LBN 222-15 ~Udensapgades
biives”, LBN|223-15 ~Kanalizacijas bives”, LBN 221-15 ~Eku iek8gjais tidensvads un
kanai;'z,ﬁcija"‘; »Alzsargioslu  likumam”, BN 008-14 |, InZeniertiklu izvietojums”,
~Biivniecibas kumam” un citiem speka esodiem normativiem dokumentiem.

3. lzstrddito bivprojektu saskanot ar SIA ,Daugavpils tidens” un citiem inZeniertikly
twétdjiem un treSajim personam, atbilstosi LR MK noteikumu Nr.500 » Visparigie
bivnoteikumi?.

4. Saskanota bvprojekta vienu eksempléru iesniegt SIA "Daugavpils tidens”, ki arf nodot
to digitala veida.

UDENSAPGADEI

1. Objekta pieslégianu paredzet SIA »Daugavpils fidens” PE Udensapgades keta tikliem
D100 mm un eso3a udensvada aka Minskas iela. Pieslégsanas vieta paredzét nosleédzoso
armatliru. Uzstadisanas detalas precizét un saskapot ar SIA “Daugavpils tdens”
bavprojekta izstradasanas gaita.



2.

~ o

Udensvada ievadu (diametrs) ieprojektat péc aprékina, saskana ar LBN 222.15
~Udensapgades bives”, LBN 201-15 “Buvju ugunsdro§iba” normam.

Uz Gdensvada pievada piederibas robezas izbivat udensm@ritdju aky, kurd var iebiivét
tdens patérina uzskaites mezglu komercuzskaites meraparata uzstadiSanai. Uzstadisanas
detalas precizét un saskanot ar SIA “Daugavpils tidens” biivprojekta izstradaganas gaita.
Paredz&t ievadu no polietiléna (PE, HDPE u. tml.) caurulém.

Caurulém (ar diametru Dn 100mm un vairak) ir jabiit no augsta blivuma polietiléna,
jaatbilst LVS EN 12201-2:2003 standarta prasibam.

levada ielik3anas dziJumu paredzét saskana ar LBN 222-15 normam.

KANALIZACIJAI

[ztitTt un veikt esogas kanalizacijas skaloanu, parbaudit esodo kanalizacijas tiklu un aku
tehnisko stavokli, nepiecietamibas gadijuma parlikt.

Kanalizicijas tiklus (diametrs) ieprojektet pec aprékina, saskana ar LBN 223-15 normam.
lertkot izvadu no plastmasas caurules (PVC, PP un tml.).

Pievienojot eku kanalizacijas tikliem, eka paredzgt sadzives kanalizacijas védinasanu.
Jaunajam akam, ja projekt&taji paredz tas no dzelzsbetona, jabit veiktai hidroizolacijai no
abam pusém.

Lukam ir jabiit izgatavotdm no kalama keta un jaatbilst EN124 standarta prasibam.
Ednicas razosanas kanalizacijas izlaidé paredzét tauku uztver&ju saskana ar LBN 223-15
un noteikumiém Nr.34 “Par piesarpojoso vielu emisiju ident” un paredz&t kontroles
paraugu nemsanas aku.

Lietus kanalizacijas novadisanai TN pieprasit DPPI KSP (Saules iela 5 a).
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Akeiju sabledriba “Sadales fikls"
Vienotals red. Nr. 40003857687
Smerlaisia 1, Riga, LV-11860, Latvija
Talr. B0200403, fakss (+3711 67728508, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv
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Daugavpili ‘ Daugavpils pilsétas domes
| ) priek$sédétaja vietnickam
26.08.2016.Nr. 30EF10-11.01/633 P.Dzalbem

Uz23.08.2016. Nr. 1.2-6/1605 K.Valdemara iela 1,

Daugavpili, LV-5401
Tehniskie noteikumi

Objektam ,Pagvaldibas &kas Minskas iela 1, Daugavpili, parbive un publiskas
infrastruktiiras sakartoana ERAF projekta ,,Daugavpils pilsctas degradéto objektu
revitalizacija uznemejdarbibas veicinasanai ” ietvaros (SAM 5.6.2)”

1. Izstraddjot projektu, ieverot prasibas, ko nosaka »Aizsargjoslu likums”,

2. Projekta jaizce] eso$o un perspektivo elektroapgades objektu aizsardzibai un
ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Minsto aizsargjoslu attélo$anai izmantot attiecigo kartes
mérogu. 3

3. Projektu saskanot ar AS ,,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas dalas Daugavpils
nodalu A.Pumpura iela 5, Daugavypili, talr.65480281, 65480304,

4. Nepieciesamibas gadijuma paredzet esofo AS ,,Sadales tikls” elektroietaidu parbivi
arpus apbiives laukuma. Parbiives nepiecieSamibas gadijuma vérsties ar pieteikumu jebkura
AS ,Latvenergo™ Klientu apkalpoSanas centrd (Turpmak - KAC) ar pieprasijumu tehnisko
noteikumu izsniegSanai elektroietaisu parbiivei.

5. Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma, darbus ar cel$anas mehanismiem 30
metru josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada, pirms darba saksanas saskano ar attiecigo
elektrisko tiklu ipasnieku vaj valditaju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 | L.punkts).

6. Objekta elektroapgades ieriko%anaj ar iesniegumu vérsties jebkurd AS »Latvenergo”
KAC, saskana ar »Sistémas piesléguma noteikumiem clektroenergijas sistémas dalibniekiem”
(Sabiedrisko pakalpojumu regul€Sanas komisijas padomes 2016.gada 17.marta lémums
Nr1.1/6).

7. Buvdarbu ' veik§anu ar mehanismiem vaj zemes rakSanas darbu izpildi
elektroparvades liniju aizsardzibas Josla veikt saskana ar wAizsargjoslu likums” un saskanot ar
AS ,Sadales tikls” Austrumu Ekspluatacijas dalas Daugavpils nodalu A.Pumpura jela 5,
Daugavpilr . ‘

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisku parakstu un satur laika zimogu.

Austrumu Ekspluatacijas dajas vadrtajs Edgars Soldans

SANEMTS

Vitalii . : -
itélijs Jevsejevs 65480304 Daugavpils pilsstas DOME

29.08.2016

Reg, Nr.1.2.-7/1015



SIA Lattelecom g s e

Vienortais red. nr. 40003052786 e e€ O?’ H
PVN reg. nr. Lv40003052786 a iii -i
Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011

Talr: +371 67055000

Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecomn.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/541/1080

Daugavpils
Datums: 24.08.2016  Pamatojums: (09.08.2016. pieteikums TN sanemsanai
Pieprasttajs: Daugavpils pilsétas dome Kontakttalrunis: 29441553
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Minskas iela 1, Daugavpilf.

Kadam noliikam izsniegti tehniskie noteikumi:

Daugavpils pilsétas pasvaldibas ékas parbavei, tehniska projekta izstradei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plémotaje‘lj darbu zoné atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikacijas: sakaru kanalizacija
ar instalétiem sakaru un iek$éja sakaru tikis.
Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosactiumiz o -
1. | Projektu izs

tradat uz topografiska plana méroga 1:500,kur jabat uznestaim visam sakaru |
komunikacijam, Projekta paredzét pasakumus SIA Lattelecom eso%o sakaru komunikaciju aizsardzibai,
to funkcionalitates un piekuves saglabasanai saskana ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakary ‘

| 2. Skérsojuma vietas ar apakszemes sakaru komunikacijam darbus veikt ar rokam, nepielietojot |
‘ mehanismus, nodrosinot aizsardzibu esoSajai sakaru apak$zemes kabelu saimniecibai. |
Jebkadu darbu veiksa na tikai SIA Lattelecom parstavja klatbatna (talr. 26412736),

Ekas projekta paredzat trasi kabela ieguldisanai no kanalizacijas ievada lidz gaia jekirtas vietai (virs
| piekartiem griestiem, kanilos zem apmetuma, mini kanalos, pa sienu u.c.). Paredzét trasi abonentu |
s piesléguma vietai,

4 Tlekééjo tiklu izbdvi no telekomunikiciju sadales punkta fidz

sakaru komunikaciju parbavésanu.
|Ta'|dé gadijuma objekta tehniskais projekts tiks saskanots tikai tad, ja pasatitdjs par sakaru
|| komunikaciju parbavésanu noslégs vienosanos ar SIA Lattelecom.

| 6. | Tikla parslégsanas darbu veikSana atlauta tikai SIA Lattelecom grupas uzpnémumam SIA Citrus
| | Solutions. ParslégSanas darbu veiksanai, pirms parvietosanas darbu sikuma noslégt ligumu.
| Liguma noslegSanai vérsties SIA Citrus Solutions Rézekné, Maskavas iela 5, talr. 64648003; 29340546.
7. | TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdosanas datuma. Papildus nepiecie§ama tehniska informécija sanemama
Daugavpill, Valkas iela 3, talr. 65455120,
Elektronisko szkaru tiklu projekiésanas, celtniecibas un montazas darbu veik$anai kontaktéties ar klientu |

Piezimes: Saskana ar Elektronisko sakaru likuma_18.punkta 3. dalu elektronis

nekustamé ipasuma ipagnieka vai valditdja prasibas

ipagnieka vai valditaja lidzek|iem.

i
Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar;

1. SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavpils grupas parstavi
Daugavpili, Valkas iela 3, talr. 65455120.
Péc darbu veik$anas izpilddokumentacija nododama
SIA Lattelecom PPUL ARNN Daugavpils grupas parstavi
Daugavpili, Valkas iela 3, talr. 65455120.

Tehniskos noteikumus sagdtavoja Aleksejs Prudnikovs

SIA Lattelecom:
amats, Italrunis: Liniju uzraudzibas inZzenigris 65455120

Datums: 24.08:2016

Paraksts:



Klijanu iela 7, Riga, LV-1012, faktiska adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404,
talrunis: 65424547, talrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

' NOSACIJUMI HIGIENAS PRASIBU

IEVEROéANAI/ TERITORIJAS PLANOJUMAM
1 Daugavpilt
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Daugavpils pilsétas dome
K. Valdemara iela 1,
Daugavpili,

LV-5401

1. Objekta nosaukums: Pagvaldibas ekas Minskas ielda 1, Daugavpili, parbiive un
publiskas infrastruktiras sakartoSana ERAF projekta ,,Daugavpils pilsétas degradsto objektu
revitalizacija uznémgejdarbibas veikSanai” ietvaros (SAM 5.6.2.)

2. Objekta adrese: Minskas iela 1, Daugavpils, zemes gabals ar kadastra Nr. 0500 008
1705 1

3. Objekta ipadnieks: Daugavpils pilsétas padvaldiba, reg. Nr. 90000077325, K.
Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401, Tpaumtiesibas apliecino$s dokuments — Daugavpils
pilsétas zemesgramatas nodalfjums Nr. 1000 0024 5849

4. lesniegtie dokumenti: 1. 2016.gada 23. augusta pieteikums Nr. 25886;
2. Zemesgramatas aplieciba, kopija;
3. Zemes robezu plans, kopija
4. Blives kadastralas uzmériSanas lieta;
5. Projektesanas uzdevums — tehniska specifikdcija.

5. Apsekojums veikts: 26.08.2016. VI Latgales kontroles nodalas vides veselibas
analitike Madara Kivrina

6. Konstatéts: Ekas ar kadastra apzim&jumiem 05000081705001 un 05000081703001
atrodas Minskas iela, Daugavpili. Fku ar kadastra apzim&jumu 05000081705001 ir paredzets
parblivét un izveidot veselibas apriipes centru. Ekai ir divi virszemes stavi un pagrabstavs,
Pagrabstava ir paredz&ts izvietot siltummezglu, ventilacijas kameras, elektrosadales telpu,
tehniskas telpas un noliktavas. Pirmaja un otraja stava ir paredz&ts izvietot veselibas centra
arstu kabinetus, priméras un sekundaras ambulatords veselibas apripes telpas, sanmezglus un
paligtelpas. No pagrabstava 1idz otrajam stavam ir paredzéts izbiuvét liftu. Eku ar kadastra
apzim&umu  05000081703001, kas ir nepabeigta &kas ar kadastra apzimejumu
05000081705001 piebive, ir paredz&ts nojaukt. Apméram 30m attdluma no ckam atrodas
sporta laukums, bet aptuveni 100m attaluma atrodas daudzstavu dzivojamas majas.

NOSACIJUMI
1. Objekta projekte¥anu veikt atbilstodi Daugavpils pilsétas teritorijas planojuma un

apbiives noteikumiem, lai tas neapdraudétu blakus esodas buves, cilvéku drosibu un neraditu
kait§jumu cilveku veselibai.

2. Buvniecibas darbiem izmantot Latvijas vai Eiropas Savienibas sertificatus un nekaitigus
cilvéka veselibai, dzivibai un videi materialus.

F109-v3
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3. Autostavvietu' skaitu pakalpojumu objektos ierikot atbilsto§i Daugavpils novada
teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumu 213. punkta prasibam, ka arf paredz&t stavvietu
velosipédu novietosanai.

4. Piebraucamajiem celiem teritorija un ta tie$aja apkartng, kur parvietojas transports,
atkritumu savakSanas konteineru laukumam un autotransporta stavvietas laukumam jabit
klatiem ar cieto segumu (asfalts, brugis, blietéta smilts u.c.), kas nerada augsnes fizikalo
piesarnojumu. Paredz€t sadzives atkritumu konteineru izvieto$anu (20 m attalumi no &ku
logiem). ‘

5. Ekas telpu minimalo augstumu no gridas lidz griestiem paredz&t ne mazak par 2,7 m,
horizontalo komunikaciju un tehniskajas telpas - 2,45 m, iznemot telpas, kuram noteiktas citas
prasibas;

6. NodroSinat telbu pieejamibu personam ar ierobezotam funkcionalam spé&jam:

- argja pieeja neslidous cieta seguma piebrauksanas celus, kuru platums ir ne mazaks ki
1.2 m; ‘

ar€jas uzbrauktuves un iekstelpu pandusu kapums gajgju celos nedrikst parsniegt 1:20
(5%);

- @rtas iekllSanas un parvietofanas iesp&jas publiskaja &ka, ka ari piemérotu

paligaprikojumu atseviskas telpés (pieméram, tualetes);

durvju vértnes vismaz 0,9 m pladas, koridorus ar brivo platumu vismaz — 1,5 m;

ja starp €ku unj ietvi, vai starp telpam ir limenu starpiba, iertkot pandusu. Minimalais
pandusa platums — 1,2 m. Pandusu apriko ar apmalém visd to garumd vismaz 0,10cm
augstuma. Pandusam iabs pusés paredz&t margas divos limenos ar augstumu 0,70m un 0,90m
no gridas limena.

- japandusa garums parsniedz 10m, paredz vismaz vienu atpiitas laukumu, bet ne retak ka
ik péc 6m. Atpitas laukuma minimalais garums 1,20m, ja Saja vietd uzbrauktuve maina
virzienu, atpitas laukima garums nav mazaks par 1,50m.

- paredz&t pasazieru liftu vai izmanto citu risindjumu, kas biitu piemérots personam ar
invaliditati patstavigal lieto$anai.

- minimalie lifta kabines izméri 1,1 m x 1,4 m. Lifta kabiné nodrogina audio informaciju
par lifta darbibu. Lifta izsaukuma pogas un vadibas panela pogu apzimé&jumu nodrogina Braila
raksta vai taktila veida.

- katra stava paredz&t tualetes telpu, kas pieejama ritenkréslu lietotajiem. Tualetes kabines
minimalam platumanh jabat 1,6 m, bet minimalam garumam — 2.2 m, klozetpoda prieksa
paredz brivu manevréSanas laukumu 1,5 m diametra.

- ritenkreslu lietotdjiem paredz&tajas tualetés ierikot palidzibas pogu (1,20m augstuma no
gridas limena), lai personas ar invaliditati nepiecie$amibas gadijuma var izsaukt palidzibu.

7. Sanitari tehnisko iekartu skaitu paredzét atbilstosi darbinieku un apmeklétaju skaitam.

8. No telpam, kuras pastavigi uzturas cilveki, tualetes atdala ar priekstelpu. Tualetei vai tas
prieksStelpai jabiit aprikotai ar roku mazgatni (izlietni), nodroinat roku susinasanas iesp&ju.

9. Veselibas apriipes centrd telpu sastavu, platibas un aprikojumu paredz&t atbilstodi LR
MK 20.01.2009. noteikumiem Nr. 60 ,Noteikumi par obligatajam prasibdm arstniecibas
iestadém un to struktiirvientbam” un pasiititdja prasibam, bet obligati jabut:

- pacientu uzgaidama telpa vai vieta ar garderobi;

- registratiras telpu,

- pacientu pieneméénas telpas (kabineti): gimenes arsta praksei, specialistiem u.c.;

- neinvazivo manipulciju, invazivo manipulaciju vai procediru telpas (atbilstosi iestades
arstnieciskas darbibas jomai);

- apmekl&taju un personala tualetes;

- paligtelpas;

- sadzives telpas darbiniekiem (g&rbtuve, atpitas telpas, tualetes, dugas telpas) un to
minimalo skaitu un iekartojumu atbilstosi higiénas prasibam.

10. Telpu uzkopsanas vajadzibam ierikot Gidens nem3anas kranu 0,5m augstuma no gridas

limena, ka aiT noteku netiro fidenu savak3anai.
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11. Paredzét telpu uzkop$anas inventara, tiriSanas un dezinfekcijas lidzeklu novietoSanai.

12. lekdtelpu apdarei un aprikojumam paredzet viegli tirdmus un dezinfic&jamus
materialus. Projektd noradit informaciju par iekstelpu apdarei izmantojamiem materidliem,
atbilstosi telpu funkcionalajai nozimei.

13. Paredzet ventilacijas sistémas telpas saskana ar funkciondlo nozimi, nodroSinot
atbilstodus mikroklimata raditdjus (gaisa kustibas atrumu, gaisa relatfvo mitrumu, gaisa
temperatiiru). Telpas projekté dabiskds ventilacijas sistémas un paredz dabigo v&dinaSanu:
atveramus logus, loguis ar TpaSiem ventil§jamiem ramjiem vai IpaSas ailas arsienas. Tualetés
vedinasanu paredzét caur dabigds nosices kandliem, kurus pievieno kop€jai ventilacijas
sistémai katru atseviska kanala.

14. Publisko eku telpas ventilacijai, atbilstosi telpu pielietojuma veidam, janodroSina
izvadama gaisa daudzumi: publisko tualeSu telpas — 90 m’ uz 1 tualeti.

15. Darba vietas nodro$ina ar dabisko apgaismojumu un apriko ar maksligo
apgaismojumu ta, lai kopgjais apgaismojums bTtu pietiekams nodarbinito droSibai un
veselibai, nemot vérd 28.04.2009. LR MK Nr. 359 *“ Darba aizsardzibas prasibas darba vietéds”
2.pielikuma prasibas. Dabigo apgaismojumu var neparedzgt tualetés, higiénas telpas un duSas
telpas, ka arT citas cilyeku islaicigas uzturéSanas telpas.

16. Nodro$inat nepartrauktu auksta un karsta tdens padevi. Dzerama tdens kvalitatei
jaatbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 235 ,,Dzerama fidens obligatas nekaitiguma un
kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba”. Karsta Gidens temperatiira &kas telpas —
tdens izdales vietas — ne zemaka par 55 °C un ne augstaka par 70 °C.

17. Paredz&t objekta piegulosas teritorijas labiekartoSanu.

18. Rekomend&am VI Latgales kontroles nodalai iesniegt projektu higi€niskai
noveértesanai.

Produktu un tirgus uzraudzibas un kontroles //‘
departamenta Latgales kontroles nodalas vaditaja ' / Ludmila Vainina

Madara Kivrina, , 678 19671
madara.kivrina@vi.gov.lv

F109-v3



