Tehniska specifikacija
ProjektéSanas uzdevums

1. Projekteéjama objekta nosaukums — Angdra biivnieciba smilsu Uidenu pienemsanas suknétavai
Daugavas iela 32, Daugavpili.

2. Pasititajs — SIA “Daugavpils tdens™.

3. Pakalpojums sastav no divam darbu dalam:

3.1. darbu dala — projektésanas pakalpojums

3.2. darbu dala — autoruzraudziba.

4. Planotais projektésanas pakalpojuma sniegsanas termins — 150 kalendara dienas

5. Objekta atraSanas vieta — Esosa diinu pienemsanas siiknétava (buves kadastra apzim&jums 0500
0101 005 048) atrodas Kanalizacijas attirisanas iekartu teritorija, Daugavas iela 32, Daugavpili. Objekts
sastav no kanalizacijas siiknu stacijas ar septisko dipu tvertni (17.objekts) un smilsu adenu
pienemsanas siiknétavas ar konteinera laukumu (18.objekts).

6. Projektesanas ieceres dokumenti — izstradat biivniecibas ieceri (blivniecibas ieceres iesniegumu
un buvprojektu minimala sastava) un bivprojektu (turpmak — “Projekts™) otras grupas bavém.

7. Biivniecibas veids — jauna biivnieciba.

8. Projekta sastavs — Biivprojekta izstradatajam jaizstrada Projekts atbilstosi Bavniecibas likumam.,
MK Noteikumiem Nr.500 ., Visparigie bavnoteikumi”, MK noteikumu Nr. 529 “Fku blivnoteikumi™ ,
ka arT atbilstosi citiem speka esosajiem LR normativajiem aktiem un standartiem.

9. Buavprojekta izstradatajs - tiks noteikts iepirkuma procediiras rezultata.

10. Mérkis — Projekta ,,Angira biivnieciba smilsu udenu pienemsanas suknétavai Daugavas iela 32,
Daugavpili” galvenais mérkis ir jauna angara biivnieciba virs smil§u tidenu pienemsanas siiknétavas un
konteinera laukuma (18.objekts), lai nodroginatu nepartrauktu smilSu tidenu pienemsanu notekiidenu

attiriSanas iekartas ari ziemas perioda.

11. Projektesanas darbi — Prasibas attieciba uz biivniecibas dokumentacijas izstradi:

11.1 |Visparigas prasibas:
11.1.1 |Bavprojekta izstrades stadija ir japaredz topografiska uzmerisana un geotehniska izpéte.

11.1.2 | Bavprojekta izstradatajam ir javeic Projekta izstrade atbilstosa kvalitate, ka ari ta
saskanosSana visas nepiecieSamas valsts un pasvaldibas instancés un ar visiem nekustama
ipasuma ipaSniekiem, kuru intereses tiek skartas.

11.1.3 | Bavprojekta ir japaredz miisdienigu un pieejamu materialu izmantosana.

11.2  |Bivprojekta risindjuma variants:

11.2.1 |Ekas izméri un platiba — saskana ar pielikumu Nr.1. Izméri, platiba un ékas forma ir
\[aprecizé projektesanas gaita.




11.2.2 |Ekas iekSejais augstums — aptuveni 5.0 m. Augstums japrecizé projektesanas gaita, E‘
optimali izmantotu iekséjo tilpumu (maksimali samazinot ieksejo tilpumu un apkures
izmaksas ekspluatacijas laika).

11.2.3 | Paredzét telpas ieksiené monorelsu telfera (celtspeja 3000 kg) uzstadisanu.

11.2.4 |Briva iekséja telpa bez skersliem (pec iespéjas bez kolonnas pa vidu).

11.2.5 |Bavprojekia ir japaredz telpa ekas ieksiené ar atsevisku ieeju gazes iekartas izvietosanai.

11.2.6 |Bavprojekta ir japaredz udensnecaurlaidiga seguma ierikosana:

11.2.7 |Paredzét cetru logu no PVC konstrukcijas uzstadisanu smilsu idenu pienemsanas
stiknetavas telpa.

11.2.8 |Nepieciesamibas gadijuma paredzét logu no PVC konstrukcijas uzstadisanu gazes iekartas
izvietoSanas telpa.

11.2.9 |Paredzét divus vartus ar izmériem 4.0 x 4.0 m, ar pacelamo vartu automatiku; divas durvis
personala nokluSanai télpas.

11.2.10 |Bavprojekta paredzét demontéjamo liku sienas vai Jumta seguma dala pie smilsu fidenu
pienemSanas konteinera laukuma $neka remontam vai nomainai.

11.2.11 |Biivprojekta ietvaros izstradat ékas pievienoSanas mezglu pie septisko diinu tvertnes
(17.0bjekts). NepiecieSamibas gadijuma izskatit esosas un projektéjamas éekas kopéjas
pievienosanas risindjumu.

11.02.12 |Ekas krasu risinajumam Jabut pakartotam apkartéjai videi — gaisos tonos.
11.3  |Siltumapgade:

11.3.1 |Bavprojekta ir japaredz jaunbives ekas siltumapgades risinajums.

11.3.2 \Siltuma nodrosinatajs - esosais siltumapgades avots (centralizela gazes katlumaja)
kanalizacijas attirisanas iekartu teritorija.

11.3.3 | Bitvprojekia paredzét turpmakas pieslégsanas iespéjas uzbivétiem gazes tikliem ari citas
¢kas (hlorétava, garaza un pirmsattirisanas bloks).

11.4 |Udensapgade un kanalizacija:

11.4.1 |Bavprojekta ir japaredz pieslégums pie esoSajiem uidensapgades un kanalizacijas tikliem.

11.4.2 |Nepieciesamibas gadijuma paredzét esoso arejo udensapgades un/vai kanalizacijas tiklu
parliksanu.

11.4.3 |Paredzét vienas izlietnes uzstadisanu ar Jausejkranu aukstajam didenim; paredzét
stacionaro Slutenes pieslegSanas punktu (O = 32 mm) diinu suceju tilpu mazgasanai,

11.5 |Elektroapgade:

11.5.1 | Bavprojekta paredzét ekas elektroapgadi: speka rozetem, pacelamo vartu automatikai.

11.5.2 | Buvprojekta ir japaredz ekas iekséjas telpas apgaismojums.

11.5.3 |Bavprojekta paredzét ékas arejo apgaismojumu pie vartiem un durvim. Areja
apgaismojuma ieslegSanu paredzet automatisku, atkariba no areja dabiska apgaismojuma.

11.5.4 |Bivprojekta ir japaredz pieslégsana no esosajiem jaudas avotiem (no ditnu pienemsanas
sttknétavas).

11.5.5 |Bavprojekta ir japaredz ékas zibensaizsardzibu un arejo zemejuma kontiru pieslegsanu




saskana ar bavnoteikumu un bitvnormativu nosacijumiem.

11.6 |Ventilacija:

11.6.1 |Biivprojekta paredzét piespiedu ventilaciju ar gaisa pieplidi un nostici caur ogles filtru
smilSu adenu pienemsanas siknetavas telpa.

11.6.2 | Buvprojekia paredzét piespiedu ventilaciju ar gaisa piepliidi un nosiici virs smil§u iidenu
pienemsSanas tvertnes (gaisa apmainas iekarta ar rekuperaciju).

11.7  |Bavniecibas dokumentdcijas sastavs:

11.7.1 |Bavprojekta generalplans;,

11.7.2 |Skaidrojosais apraksts par planotiem bivdarbiem;
11.7.3 |Tehnologiska dala;

11.7.4 |InZenierrisinGjumu dala - uadensapgade un kanalizacija, siltumapgade, elektroapgade,
ventilacija;

11.7.5 |Ekonomiska dala - iekartu, konstrukciju un buvizstradajumu specifikacijas, jaaprékina
paredzamo bivdarbu apjomi un biivizmaksu aprékini (2017. gada cenas) ar precizitati +/-
15%. Izmaksas apréekinamas visam bivdarbu iepirkuma paredzétajam komponentém,
atbilsto§i Latvijas bitvnormativam LBN 501-15 " Buvizmaksu noteikSanas kartiba”.

11.7.6 |Darbu organizésanas projekts - sagatavoSanas darbu un bivdarbu apraksts,
labiekartosanas risinajuma plans.

11.7.7 |Darba aizsardzibas plans.

11.8 |Citi nosacijumi:

11.8.1 | Projektejot maksimali ievérot energoefektivitates risindjumus, vienlaicigi minimizéjot
buvniecibas izdevumus.

11.8.2 | Projektétajam, gatavojot Bivprojektu, javeic Biivprojektam nepieciesamie aprékini, lai
Pasutitajs vai Pasititaja izvelétie konsultanti vai eksperti varétu parliecinaties par to
pareizibu un Biivprojekta kvalitati.

11.8.3 | Buvprojekta sastava jaieklauj Objekta paredzamo materialu un bivdarbu apjomi un tames
uz elektroniska datu neséja MS Excel datorprogramma un vienu eksemplaru papirveida.

12. ProjektéSanas sakumdati:

12.1. Pielikums Nr.1 - IpaSumu apliecinosie dokumenti:

12.2. Pielikums Nr.2 — Planota vieta &kas izvietosanai:

12.3. Pielikums Nr.3 — Teritorijas plans ar inZeniertiklu izvietojumu shému;

12.4. Pielikums Nr.4 - Laukuma un objektu: kanalizacijas siiknu stacijas ar septisko diinu tvertni
(17.objekts) un smil$u Gdenu pienemsanas siiknétavas ar konteinera laukumu (18.objekts), foto
fiksacijas.

13. Izmantojamie normativi un standarti — izstradajot projektu, jaievéro spéka esosie Latvijas
Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi. Latvijas biivnormativi, Latvijas valsts standarti un
citi speka esosie normativie akti.

14. Tehniska projekta noformésana

Buvprojektam jabiit noformétam saskana ar MK noteikumiem Nr.281 "Noteikumi par Latvijas
buvnormativu LBN 202-15 "Biivprojekta saturs un noformésana'. Dokumentacija tiek noforméta
latviesu valoda. Pretendents iesniedz Pasiititajam akceptétu tehnisko projektu 3 (trijos) eksemplaros
papira formata, tai skaita 1 (viens) originals, 2 (divas) kopijas un 1 (viens) eksemplars elektroniska
(DWG un PDF) formata.



15. Bivprojekta saskanosana:
e saskanot projektu ar visam ieinteresétajam institiicijam;
* lesniegt saskanotu projektu akceptésanai Biivvaldé atbilstosi vispargjiem buivnoteikumiem.



