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1 TIevads un esosas situacijas apraksts
1.1 levads

Biivdarbi veicami ar mérki sakartot Daugavpils pilsétas tidenssaimniecibas sistému atbilstosi
Latvijas Republikas un Eiropas Savienibas likumdosanas prasibam, 1idz ar to nodroSinot patérétajiem
kvalitativus pakalpojumus tidenssaimniecibas sfera.

1.1.1 Projekta teritorija
Biuivdarbu izpildes vieta ir Daugavpils pilséta.

1.1.2  Biavdarbu ligumu ietvaros paredzamo pasakumu apraksts
Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbiive Daugavpili, ievérojot &§is Tehniskas
specifikacijas, piestaditas projektéSanas dokumentacijas, Un noslédzama iepirkuma liguma
noteikumus. Veicot biivdarbus bivuznéméjam (teksta ari Izpilditajs, Uznéméjs, Buvuznémgejs) tapat
ir pienakums:

a) izpildit buvdarbus tada apjoma, kads noradits piestaditas projektéSanas dokumentacijas
(pielikums) raséjumos un buivdarbu apjomos, gadijuma, ja tiek konstatétas pretrunas starp
ras€jumos un biavdarbu apjomos noradito informaciju, par noteicoSo jauzskata ras€jumos
noraditais.

b) péc buvdarbu pabeigsanas piestadit izpilddokumentaciju visiem biavuznéméja izpilditiem
darbiem tada apjoma, kas ir pietiekams attieciga biivobjekta nodosanai ekspluatacija saskana ar
Latvijas likumdoSanu;

€) nodro$inat garantijas saistibu izpildi normativajos aktos un liguma noteiktaja apjoma un
garantijas perioda laika, kas jebkura gadijuma nav isaks par 24 méneSiem no dienas, kad
biivobjekts pienemts ekspluatacija.

1.2 LikumdoS$anas prasibas

Uzpemegjam, veicot biivdarbus, ir javadas no attiecigu jomu regul€joSo normativo aktu
prasibam: Daugavpils pilsétas domes saistoSiem noteikumiem, Latvijas Republikas un Eiropas
Savienibas tiesibu aktiem un principiem, sava darba piemerojot stingrakas prasibas.

121 Uznéméja atlaujas, licences un saskanojumi

Uznémgjs ir atbildigs par visu Latvijas Republikas normativajos aktos noteikto atlauju,
licen¢u un saskanojumu sanemsanu pirms jebkuru Iiguma noteikto aktivitasu uzsaksanas.

Uzpemegjam jasedz visas realas izmaksas un nodevas, kas saistitas ar $o atlauju, licencu un
saskanojumu sanemsanu.

Uznéméjam jaievéro visi nosacijumi, kas izvirziti treSo pusu pieskirtajas atlaujas, t. sk.
Pasiititaja sanemtajas atlaujas izvirzitie nosacijumi.

Nepieciesamibas gadijuma Uznéméjs par saviem lidzekliem nodrosina koku nozagé$anas
saskanojumu, nozagé$anu un nozageto koku izvesanu.

1.2.2  Instrumenti
Uznémgjam par saviem Iidzekliem ir javeic visu instrumentu un mériekartu testéSana,
apstiprinasana un sertificéSana atbilstosi Latvijas Republikas normativo aktu prasibam.
Uzpemgjam jasedz visi izdevumi un nodokli par test€Sanu un apstiprinajumu un licencu
iegiiSanu.
1.3 Elektroapgade biivniecibas un testéeSanu veikSanas gaita
Uznémgjs sedz visas izmaksas, saistitas ar elektroapgadi buivdarbu veiksanai, ieklaujot:
= {dens [imena pazeminasanas ierikoSanai,
= testéSanas un parbauzu veikSanai,

= objekta ekspluatacijai lidz objektu nodoSanai ekspluatacija Pasttitajam,
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= Uznémgeja elektroapgades vajadzibu nodroSinasanai.
1.4  Vides aizsardziba

Darbu izpildes gaita bavuznéméjam ir javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu
piesarnojosu vielu nonakSanu augsn€, up€s, straumés un virszemes udenskratuvés Biivuznéméja
veikto darbibu rezultata.

1.5 Uzneémegeja darbibas buvlaukuma
1.5.1 Visparejie noteikumi

Ja Uzneémgjs pieprasa pieeju IpasSumiem arpus buvlaukuma robezam, vins ir atbildigs par
vieno$anas panaksanu ar teritoriju Ipasniekiem un lietotajiem, ka arT visu nepiecieSamo atlauju un
saskanojumu sanemsanu. Visas izmaksas $im nolikam jasedz pasam Uzp&€megjam. Turklat, vins bas
pilniba atbildigs par So laukumu kartiba saveSanu saskana ar IpaSnieku un lietotaju prasibam.
Uzpémeéjam jasanem visas nepiecieSamas rakSanas darbu atlaujas no  visiem
inzenierkomunikaciju parvaldniekiem un Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestades “Komunalas
saimniecibas parvalde”. Par jebkuru inZenierkomunikaciju bojasanu, tapat gadijuma, ja tas nav
noraditas projekteésanas dokumentacija, ir atbildigs Uznemgjs.

1.5.2  Atskaite par stavokli pirms biivdarbiem

Pirms jebkuriem biuivdarbiem Uznémé&jam javeic btvlaukumu, izvietojumu, konstrukciju,
ietvju u.c. blakus struktiiru, ko varétu ietekmét buivdarbi, apsekoSana un fotofiksacija. Apsekotam
jabit arT teritorijam btivlaukuma tuvuma, ko var€tu ietekmét buvdarbi.

Visi apseko$anas laika un/vai péc Uznéméja darbiem konstatétie, bet neieregistrétie bojajumi
un/vai defekti janover§ un janodroSina to sakotn&jais stavoklis, kas biitu pienemams Tpasniekam,
un/vai kontrolinstiticijai, uz pasa Uznéméja rekina. Atskaite par objekta apsekosanu jabat Uznéméja
riciba.

1.5.3 Bivniecibas darbi ziemas perioda
Biivniecibas darbus ziemas perioda javeic saskana ar spéka esoSajiem Latvijas Republikas
normativajiem aktiem. Ja laika apstakli nepielauj cela seguma atjaunoSanu, Uznéméjs ir atbildigs par
mingto cela posma uzturésanu lidz ta atjaunosanas bridim.

1.5.4 Bavlaukumu tiriba
Uznpemgjs ir atbildigs par adekvatu biivlaukuma un buvju apkopi. Materiali un aprikojums
janovieto, jauzglaba un jasakrauj tada kartiba, kas iespgami samazinatu viet€jo aktivitasu
trauc€jumus un partraukumus.
Uznémgjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu, ka transportlidzekli izgaz
dublus vai citus atkritumus uz celiem un ietvém, un nekavejoties jaaizvac jebkuri $ada veida izgazti
materiali.

155 Cela seguma un gajeju ietvju atjaunoSana un labiekartoSana
Veicot biivdarbus ielas, Uznemgjs ir atbildigs par cela, gaj&ju ietvju un zaliena seguma
atjaunoSanu, ka arT citu labiekartoSanas elementu atjaunoSanu pilna apjoma, atbilsto$i Daugavpils
pilsétas pasvaldibas iestades “Komunalas saimniecibas parvalde” noradijumiem, neatkarigi no darbu
apjomiem, kuri ir noraditi projekt€Sanas dokumentacija. Uzp€mé&jam ir janodod visi seguma
atjaunoSanas darbi Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestadei “Komunalas saimniecibas parvalde”
atbilstosi rakSanas darbu atlauju noradijumiem.

1.6 Siidzibu un pretenziju kartiba bojajumu gadijuma
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Detalizets visu pretenziju vai bridinajumu izklasts nekavgjoties jasniedz Pasiititajam. Lidziga
informacijas apmaina janodroSina arT attieciba uz visam iesp&jamam stidzibam.

Uznémgjs nekavgjoties rakstiski informé Pasttitaju par bojajumiem vai savainojumiem, kas
radusies arpus darbu izpildes objekta.

1.7 Liguma realizacijas laika iesniedzamie dokumenti

Uzn@mgja pienakums ir iesniegt visus liguma nosacijumos pieprasitos dokumentus.
Zemak esoSaja tabula noraditi tikai galvenie tehniskie dokumenti, kas jaiesniedz Pasititaja
liguma realizacijas laika.

Dokuments un apraksts Iesnieg§anas termin§ Eksemplaru skaits
1. | Prastba par materialu un aprikojuma | Savlaicigi pirms materiala pasiitijuma Savlaicigi pirms darbu
apstiprindjumu veikSanas uzsaksSanai

Detalizéts tehniskais apraksts un
specifikacijas. Attiecigie standarti un

noteikumi.

2. | Izpilddokumentacija - péc Bvdarbu pabeigSanas, nododot CD digitala veida Pasiititajam
Ka nosaka Pasiititaja prasibas un LR Biivobjektu (kas ir gatavs pienemsanai Tris krasainas izdruk
likumdosana ckspluatacija) Pasiititajam T1§ krasainas 1zdrukas

Pasiititajam
3. | IzpéSu un parbaudes rezultati Tris izdrukas Pasiititajam

1.8 Darba izpildes dokumentacija (izpilddokumentacija)

Uznémgéjs saskana ar Liguma nosacljumiem iesniedz Pasiititajam apstiprinasanai 3 darba
izpildes dokumentu eksemplarus (gan izdrukas, gan CD formata), kas ir noforméti atbilstosi Latvijas
Republikas speka esosajos normativajos aktos noteiktai kartibai.

Izpilddokumentacija jaieklauj informacija par paveiktiem bivdarbiem un izbiivétiem
objektiem, kam jabut pietickoSai objektu nodoSanai ekspluatacija un talakai pilnvertigai
ekspluatacijai.

Izpildshémas jasagatavo licencétai firmai un tam jasatur, ka minimums, caurulvadu vertikalas
atzimes, caurulvadu materialus, diametrus un posmu garumus, aku piesaistes, kapes, caurulvadu
virziena izmainu punktus, citus, ekspluatacija svarigus mezglus péc Pasttitdja noradijuma, jasatur
tabula ar informaciju par izbiivéto un, atseviski, rekonstruéto caurulvadu atkariba no caurulvadu
materiala, diametra un kopgja caurulvadu garuma.

Analogiskas prasibas attiecas uz visiem citiem izpilditiem darbiem: parliktam un izbtvétam
komunikacijam, atjaunoto un jauno segumu utt.

1.9 Amatpersonu piekluve biivlaukuma

Janodro$ina sankcion€tu valsts un pasvaldibas amatpersonu pieklusanu veiktajam darbam
jebkura laika. Uznéméjam janodro$ina iesp&jas amatpersonu piekliiSanai bivobjektam un parbaudém.

1.10 Biaivuzraudziba
Biivuzraudziba izbiivéjamajos objektos janodrosina SIA “Daugavpils fidens” specialistiem.
2  Specialas biuivniecibas prasibas

Specialas biivniecibas prasibas ir atrunatas Saja dokumenta, ka ar1 izstradataja projekteSanas
dokumentacija (pielikums).
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Papildus projektéSanas dokumentacija miné€tajam prasibam Uzn€méjam ir jaievero prasibas,
kas papildus ir aprakstitas $aja nodala.

Pieslégsanu esoSiem tdensapgades un kanalizacijas tikliem veic biivuznémejs SIA
,Daugavpils tidens” uzraudziba. Pirms pieslégSanas pilsétas tidensvada tikliem javeic
izbiivgjama tdensvada dezinfekcijas darbi un paraugu nemsana par Uznéméja
lidzekliem.

2.1 Biivdarbu seciba un partraukumi

Uznéméejs veic Liguma objektu biivniecibu, parbauda tos un nodod ekspluatacija ta, lai
iesp&jami mazak traucétu esoSo tdensapgadi un notekiidenu novadiSanu, ka ari, iesp&u robezas
nepiesarnotu un nebojatu apkartgjo vidi. Kanalizacijas tiklu rekonstrukcijas gaita esosiem klientiem
janodrosina kanalizacijas pakalpojumi Iidz rekonstrugjamo tiklu ievadiSanas ekspluatacija.

Veicot kanalizacijas tiklu rekonstrukciju, ja nav iesp&jas iebiivét jaunus kanalizacijas
cauru]vadus bez esoso cauru]vadu demontazas, Uznémgjam janodrosSina esosas notekiidenu plismas
parsiuiknésanu.

Uznémejs ir pilnigi atbildigs par iesp&jamiem zaud&umiem, kuri var€tu rasties Sada
kanalizacijas parstknésanas negativu seku rezultata.

2.2 Satiksmes nodrosinasana biivniecibas perioda
Uznemgjam pirms darbu sakumam janodrosina satiksmes organizaciju.
Uznemgjam ir janokarto visas nepiecieSamas atlaujas un jaieklauj sava piedavajuma visas
izmaksas, kas saistitas ar celu un ielu Tslaicigo slégsanu un apvedcelu iertkosanu.
2.3 Avarijas dienestu piekluve
Uznemegjam pirms kadas ielas vai tas dalas slégSanas par to ir japazino glab$anas un policijas
dienestiem un tas var slégt tikai p&c nepiecieSsamo atlauju sanemsanas (atbilstos$i LR normativo aktu
prasibam). Ir janodrosSina avarijas dienestu piekluve pie objektiem, kas atrodas uz noslégtas ielas,
neatkarigi no ta, kada biivniecibas stadija atrodas projekts.
2.4 Bivkonstrukciju demontaza
Uzpemgjam javeic demontaza un buvgruzu utilizacija. Nekustama ipasuma Tpasnieka
teritorija demont&tie biivmateriali ir §Is persona Ipasums, 11dz ar ko uzn€mejam jarisina jautajums par
to izvesanu un utilizaciju ar Tpasnieku.
2.5 Udens novadisana
Ja projekta paredzets vai biivniecibas darbu gaita radisies tidens Iimena pazeminasanas un
gruntsiidenu novadiSanas nepiecieSamiba, Uznéméjam japaredz viss ar to saistito darbu komplekss un

nepiecieSamais aprikojums, caurulvadi par saviem lidzekliem, ieskaitot izdevumus elektroapgades
nodro§inasanai Siem mérkiem.

2.6 Tehniskais prasibas materialiem

Veicot objekta izbuvi, ir jaievéro SIA ,Daugavpils tidens” prasibas: Vvisi buvdarbos
pielietojamie materiali jasaskano ar SIA “Daugavpils Gidens”.
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2.6.1 Udensvada materiali

Caurulém ir jabiit no augsta blivuma polietiléna PE100 SDR11 PN 16. Caurulém ir jabut
izgatavotam no viena materiala un jabiit monolitam (bez piitu ieklausanas) izstradajumam. Caurulém
ir jaatbilst sekojoSiem standartiem un publiskajam specifikacijam:

- LVS EN 12201-2:2003 (Plastmasas caurulvadu sistémas tdensapgadé. Polietiléns [PE]
2.dala: Caurules).
- PASI1075 (Caurules no polietilena prieks alternativam instalacijas metodém).
Iesniedzot atbilstibas dokumentus, jaiesniedz Eiropas Savieniba izsniegtas produktu Tpasibas
deklaracijas.

Udensvada atzarojumu savienojumi ar pazemes tipa aizbidniem (servisaizbidniem)
japaredz ar saskriives tipa uzmavam, kuras pielauj to atkartotu savienoSanu.
Servisaizbidniem jabit ar iek§€jo vitni no abam pusém. Servisaizbidna korpusam un vakam
jabiit izgatavotiem no kalama keta EN-GJS-400-18, no iekSpuses un arpuses parklatam ar
epoksida pulvera krasojumu atbilstoS§i RAL-GZ 662. Servisaizbidna kilim jabut izgatavotam
no vara sakaus€juma Ms58, no argjas puses parklatam ar vulkaniz€tu gumiju atbilstosi
EN1074-1. Kila vadibas asij (varpstai) jabiit izgatavotai no pul€ta neriis€joSa t€rauda
St.1.4021 (X20Crl13). Pazemes armatiras pagarinatajiem (varpstam) jabiit no ta pasa
razotaja, ka servisaizbidnis.

Prasibas varpstam:

— varpstam jabiit no cinkota terauda;
— savienoSana ar aizbidpa kili un wuzgalvi — no kalama keta EN-GJS-400-18
saskana ar EN 1563, aizsargati pret koroziju;
— varpstu pagarinatajiem jabiit teleskopiska tipa ar garumu no 1,30 m lidz 1,80 m
un no 2,00 m Iidz 2,50 m;
— lai aizsargatu varpstu no netirumiem un no pazemes udens, tiem jabit
aprikotiem ar PE aizsargcaurulém ar blivém;
— varpstam jabit aprikotam ar aizturi, lai nepielautu teleskopiska pagarinataja
“izrauSanu” montazas gaita;
— pagarinataja varpsta savienosanai ar aizbidna kila varpstu jabut ar Skelttapu;
Virs pazemes servisaizbidna ar pagarinataju jabut uzstaditam keta koverim. Atkariba
no zemes seguma veida — peldosa (asfalta) vai nepeldosa tipa (zales vai grants segumos).
Kovera augsg€jai dalai jabiit aprikotai ar vaku, kas savienots ar kovera korpusu ar neriis§josa
terauda Spindeli. Kovera augsejas dalas iek$€jais diametrs vismaz 130 mm. Koverim jaatbilst
LVS EN 124.

Prasibas tidens mériSanas akas DN 15-20 iidensmeéritajiem

Udens mérisanas akas korpusam ir jabiit izgatavotam no PVC saskana ar NF T 54-
003. Udens mérisanas akas korpusam ir jabiit pilniba siltumizolétam visa ta garuma.
Siltumizolacijai ir jabit izgatavotai no PSE (putupolistirols) ar blivumu ne mazaku par 30 g/l
vai ekvivalenta materiala, kas nodroSina akas pietieckamo izolaciju ara apstakliem lidz —
30°C. Udens mérisanas akai ir jabut kompaktai un viegli uzstadamai — korpusa diametram
nav japarsniedz 500 mm, bet augstumam ir jabiit ne mazakam par 1800 mm, ar reguléSanas
iespéju 200 mm robezas. Udens mérisanas akai ir jablit nokomplektétai ar hermétiski
aiztaisamu EN124 kalama keta liku, ar slodzes klasi ne zemaku par C125 un ar iesp&ju
ierikot lukas aizslegSanas mehanismu. Udens mériSanas akai ir jabiit pilniba nokomplektetai
pieslégSanai pie tidensvada tikla — polietiléna caurulem ir jabut izvaditam apakseja akas dala,
bet iekSpusé pilniba sagatavotam iidens méritaja pievienoSanai. Ieks€jai Gdensmeritaja
instalacijai ir jabut izvietotai 400 mm + 100 mm dziluma no zemes virsmas, ka ar1 ir jabiit
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piemérotai idensmeritaja DN 15 pieslégSanai ar garumu 110 mm, ka ar 2. varianta ir jabit
piemérotai Tidensméritaja DN=20 pieslégsanai ar garumu 190 mm. Udensméritaja
pieslégSanas mezglam ir jaietver sevi vienvirziena noslégvarsts. Zem tdensméritaja mezgla
ir jabiit uzstaditai specialai plastmasas aizsargrestei, lai pasargatu dazadus priekSmetus no
iekriSanas aka. Visam detalam, kuras tiek izmantotas iek$€a instalacija (iznemot
vienvirziena noslégvarstu), ir jabiit paredzétam uz 16 bar darba spiedienu, par ko raZzotajam
ir jauzrada attiecigie test€Sanas sertifikati. Visiem varstiem, veidgabaliem un savienojumiem,
kuri tiek izmantoti 1ek$€ja instalacija, ir jabut izgatavotiem no misina saskana ar EN 12164/
EN 12168/ EN 1982. Savienojosam uzmavam pieslégSanai pie fidensvada tikla ir jabut
izgatavotam no misina saskana ar EN 12164 / EN12168 / EN 1982. No aug3as
tdensméritaja mezglam ir jabiit aizsargatam ar siltumizol&joso vaku zem kalama keta liikas.
Katrai tdensméritaju akai ir jabiit nokomplekttai ar uzstadiSanas instrukciju.

2.6.2  Prasibas projektejamiem pasteces kanalizacijas tikliem un to materialiem

Piemérotas caurules - gludsienu vai gofréto sienu PP (polipropiléna), vai PVC

(polivinilhlorida).

—  Caurulém ir jaatbilst standartam EN 13476-3:2007 un jabiit ar strukturétam
sienam (gofréta arpus€), kas nodroSina paaugstinatu mehanisku izturibu, vai
gludsienu caurules no neplastificéta polivinilhlorida (PVC) ar paplasinajumiem
viena gala un blivéSanas gumiju komplekta, oranza krasa un jaatbilst
standartam LVS EN 1401-1, LVS EN 13476-2:2007. Caurulém jabiut SN8
klases (8KN/m2).

—  Caurulém jabit pielaujamam caurulvadu skaloSanai zem spiediena (atbilstosi
CEN/TR 14920:2005).

— Caurulém, veidgabaliem, blivumiem un abonentu pieslégSanas akam d400
jabiit no viena izgatavotaja, lai maksimali nodroSinatu kanalizacijas sistémas
tudensnecaurlaidigumu.

— Caurules iekSpusei jabiit no pirmreiz€ja materiala, gaiSa krasa (ieteicama
balta), lai nodrosinatu labaku redzamibu veicot parbaudi. Caurulém jabiit
aprikotam ar cieSi piemetinatu monolitu uzmavu. Caurulu savienojuma vietai ir
jabit gludai, lai savienojums neraditu Skidruma tecéSanas pretestibu. Pielaidei
starp cauruli un uzmavu ir jabiit pielagotai ta, lai nodrosSinatu vieglaku montazu,

—  pilnigu caurulvada hermétiskumu atbilstosi EN 13476-3,

— vienadu savienojuma vietas un caurules stingrumu, neraditu Skidruma
pliismas bremzgSanu.

— lesniedzot atbilstibas dokumentus, jaiesniedz Eiropas Savieniba izsniegti
produktu atbilstibas sertifikati.

—  Prasibas kanalizacijas akam D400:

— Plastmasas pamatnei jabut ar tris ievadiem un vienu izlaidi komplekta ar
gumijas blivéjumu (pamatnes un stavcaurules savienoSanas vieta);

— Akai jabut polipropiléna (PP) stavcaurulei DN/ODA400; polietilena (PE)

gludsienu caurulei DN/OD315, kas ir teleskopiski savienota ar stavcauruli

(pienemts, ka regulgjamais augstums sastada min 0,3 m), gumijas manSetei

(blivgredzenam) DN400/315* (paredzéts gludsienas PE caurules un PP

stavcaurules savienoSanas hermétiskumam), apalai keta likai ar rami, atvere

min 315 mm, slodzes klase D400 (40t.), jaatbilst EN124 prasibam (*- miné&ta
blivgredzena izméri ir orient&josi, to forma un daudzums var mainities atkariba
no dazadu razotaju tehniskiem risinajumiem hermétiskuma nodroSinasanai).
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2.6.3 Kopeéjas prasibas ¢uguna liikam

Lukam jabut paredzétam uzstadiSanai kanalizacijas un tUdensvada akas bez

ventilacijas atverém. Liku razotajam jabiit sertificétam atbilstosi EN ISO
9001:2000.Lukam jaatbilst LVS EN 124:1994. Atbilstosi §im standartam liiku virsmai
ir jabiit izlietai, kur jabiit redzamai ka minimums sekojoSai informacijai par lukam:

atbilstosa standarta numurs, proti “EN 124”

lukas klase, proti B125, C250, D400 vai E 600,

razotaja nosaukums vai logo,

sertific€josas neatkarigas iestades logo, kas apliecina atbilstibu EN124.
Likam un ramjiem jabiit apaliem.

Laku materials:

luku ramji — no kalama cuguna ( Ductile iron — EN-GJS atbilstosi EN
1563),luku vaki — no kalama ¢uguna ( Ductile iron — EN-GIJS atbilstosi EN
1563).

Peldosa tipa ¢uguna (keta) ltukas:

Liukam jabit paredz&tam uzstadisanai ielas ar asfalta segumu ar intensivu
autotransporta kustibu.

Liika ar minimalo brivo atveri 610 mm.

Likas klase D400.

Ramja izméri: augstums (dzilums) 200 mm (+ 10mm,- Omm),

argjais diametrs — 815mm (+/- 50mm),

ramja apaksgjas dalas argjais diametrs — lidz 670 mm (+/-5 mm)

Starp rami un vaku jabut uzstaditam elastoméra trokSpa mazinasanas
blivgredzenam, kuru nepiecieSamibas gadijuma var nomainit.

Luku vakam jabut piestiprinatam pie ramja ar engi, atvérta stavoklIi (90°)
jabiit nodroSinatai ltikas blokeSanai pret nejausu aizcirSanos.

NepiecieSamibas gadijuma, raZotajam janodro$ina iegadei visi nepiecieSamie
piederumi, kas var biit nepiecieSami uzstadiSanai, ka ari ekspluatacijas un
apkopes laika, ieskaitot originalo blivéjoso gumiju iegadi;

Kopgjam likas ar rami svaram jabit Iidz 130 kg, ltikas vaka svars — 50 kg (+/-
3kg);
Nepeldosa tipa ¢uguna (keta) lukas;

Liukam jabit paredz&€tam uzstadiSanai ielas ar grants vai asfalta segumu ar
normalo autotransporta kustibu. Jaatbilst LVS EN 124 prasibam;

Lika ar minimalo brivo atveri 600 mm (+ 10 mm, -0 mm);

Liukas klase D400;

Ramja izméri:augstums (dzilums) 100 mm;

argjais diametrs — 850 mm (+/- 50mm);

Starp rami un vaku jabiit uzstaditam blivgredzenam no kompozita vai PE
materiala;

Loku vakam jabut piestiprinatam pie ramja ar engi, atvérta stavokli (90°)
jabiit nodrosinatai likas blok&Sanai pret nejausu aizcirSanos;

NepiecieSamibas gadijuma, raZotdjam janodroSina iegadei visi nepiecieSamie
piederumi, kas var bt nepiecieSami uzstadiSanai, ka ar1 ekspluatacijas un apkopes laika,
ieskaitot originalo blivéjoSo gumiju iegadi.

Kopg&jam liikas (ar rami) svaram jabut Iidz 60 kg, likas vaka svars — 30 kg (+/- 3kg).
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Pielikuma:

1) ProjektéSanas dokumentacija dzivojamas majas Tukuma iela 66, Daugavpili, pieslégSanai
tidensvada un kanalizacijas tikliem uz 13 lapam.
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