SKAIDROJOSS APRAKSTS

Dotap projeka ir izstradatas esoSo galvas sggka sadaju pieskgSana no projekfamo atsevika projeké ievada
uzskaites sadali, projek€jamo AVK dda ventilacijas sisEmu piestgSana pie elektriskajiertktiem, zibensaizsardla.
Projekts izstadats pamatojoties uz projeddanas uzdevumu, pagaja noadijumiem un saskg ar LR sgka eso&m normam
un standartiem.

Elektrotkla spriegums: 400/230V.

Ventilacijas iekartu pieségt saskaa ar izgatavdifirmas no&dijumiem. Augsik minéto iekartu mahas gagjuma
nepiecieSams Kkatét to pieségSanu pie elektriskajiermktiem.

Paredzta ventihcijas sistmu atvieno3ana ugunsg|a gadjuma. Sint nolika uz ventikcijas iekirtu baro$anas nggstrali ir
paredzta kontaktora uzatiiSana, kas a@&lz baroSanu no ugungga atkiSanas un trauksmes signatigas sistmas pani
sigrala..

Elektroielartas mitas tel@s pieségt caur autortiskiem skdziem ar nopldes stivas kontroli.

Rekonstrgjamo iek&jo elektrotklu pieségSana ir izpil@ta ar afautas slodzes paliefianas — sk. ELT.EL-2 lapu.

lek&Ejos tklus paredzts izpildit ar NYM-J tipa kabgem.
Montazai izmantot halognbrivas aizsargcaurules, kdbéarglus.

Caurumus kalla tragm, kas E&rso sienas vaigzsegumus ar norého ugunsiztuibu, jaaiztaisa ar ugunsiztigu materilu.
Visiem kabkem jabat maikétiem ar sadalnes un grupas numuradior

Zibensaizsardla.

Saskaa ar noadijumiem pareku un hivju zibensaizsardhas projekdSanu un izbi,

¢kai paredzta lll klases zibensaizsaittas sistima.

Ekas zibensaizsarttu izpildit saskaa ar LVS EN 62305.

Uz jumta un pajumta perimetru paredzets ielddstieples d=8mm , kuru stiprina

ar attiecigo zibensaizsaitbas komponentu jumta konstrulaoij.

Térauda jumtiu savietot ar agstiepli izmantojot pieshspailes ar pievienojamo pllatt 10cm2, k& ai metla konstrukcijas
un zibensuzt@rgjus savietot ar apstiepli izmantojot aticigos piestgspailes.

Pirms darbu uzkSanas precét zibensaizsardhas komponentu tips lai nodro#in stieples stiprinajumu pie jumtas un
jumta elementiem ge faktiskas situicijas.

Ka zibensnovattaju izmanto apatieples , kurus uzsia piegkas sienas un savienot ar zgma konfiru.

Apkart ekai ievilkt zengjuma konfira lenti (skat..ELT-7). ZeBuma konfira lenti iegildt 0.7-1.0 m d4uma no zemes
virsmas. (sk. ELT-8 lapu). Pa visu tranSejas garuirs zemgjuma lentes 0,2m augstarieguldt bridinajuma lenti.
Udensvada , kanalizijas, siltumtrases, sakaru kabeli, elekiiot &ersoSanas vias zemejuma koiita lentes likSanas ammi
preci£t uz vietas. InzZenierkomuriikiju parstavju klatbatng, izmantojot kontroles Sui$anu , precizet attiego
inzenierkomunikciju faktisko atraSanas vietu un llznu krustojuma vias ar projektjama zengjuma kontira lenti un kabeli.

Bojato segumu atjaunot escajpateriila, saglaBjot esods atimes, ie@rot zemespasnieka prabas.

Potendilu izlidzinaSanas sistmai projeki paredzets uzafit potencila izlidzinaSanas kopni blakus galven sgka
sadalnes, kuru savieno ar projg#o zengjuma kontiru ar zergjuma kabeli NYY-J-1x25mm?2.

Pie potendilu izlidzinaSanas kopneiaput pievienoti elektroapgades sadalnefensvadagrauda caurules, apkures caurules,
ventilacijas sistmu gaisavadi.

Uz ievada sadalGSS-1 uzait 1+2 klases frsprieguma novathjus.

Zengjumam izmantot baroSanakla 3. un 5.d&slas.

Montazas darbus izpildt saskama ar Latvijas bavnormativu, Latvijas standartu, ElektroietaiSu izbaves un

ekspluatacijas noteikumu un citu sggka eso3o normavo dokumentu pragbam.
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