SKAIDROJOSS APRAKSTS

Visparéjas zinas

Fasades siltina3ana administrativai ékai ,LATGALES ZOODARZS”, Vienibas iela 27,
Daugavpill apliecindjuma karte izstradata pamatojoties uz:

- Zemesgramatu apliecibu (kad. Nr.05000 002 1702 )

- Zemes robezu planu (kad. Nr.0500 002 1702 )

- ,LATGALES ZOODARZS” tehniska uzdevuma priekdmetiem

- Buves tehniskas inventarizacijas lietu Nr. 0500 002 1702 021

- Uzmérojumiem daba, vizualiem novérojumiem un fotofiksacijas datiem

Objekta apraksts
,LLATGALES ZOODARZA , €ka nodota ekspluatacija 1977 gada.
Tehniskie raditaji :

- kopégjais laukums - 516.00 m?
- apbaves laukums -362.00 m?
- celtniecibas stavu skaits -2

- ugunsdro$ibas pakape - U2b

- blves galvenas lieto8anas veids - 1220
- éku grupa S\
- bavtilpums -1031.00 m*
Ekas siltinasanas risinajumi
Paredzamie darbi:
- jumta metala kdpnes demontaza
- cokola sienu un pamatu siltinaSana
- betona apmales ieriko$ana
- arsienu siltinaSana
- jumtina atjaunosana un siltinaSana
- logu bloku un ieejas durvju nomaina

- ieeju pandusa iertko$ana

Pamati

Pamati — esoSie no saliekamiem betona blokiem, bez manamam
deformacijam. Saskana ar tehnisko uzdevumu un ékas apsekoSanas datiem tos
paredzéts siltinat un ierikot vertikalo hidroizolaciju.



Pamatus atrakt pa posmiem [idz 3m, atstajot neskartus starpposmus <3m, attirit to
virsmu, aizpildtt (aizbetonét, aizmarét) bojatas vietas un ierikot vertikalo
hidroizolaciju.

Ekas cokolu un pamatus siltinat ar ekstrudétam putu polistirola
platném b=100mm ar siltumvaditspé&jas koeficientu A=0,037w/ m?K, spiedes
pretestibu >300kPA, Gdens absorbciju < 0.77%, péc tam parklat ar cinkotu
metala sietu un apmest ar cementa javu (b=20mm). Virsmas apdari veikt ar
divkarsu hidrofobo krasojumu. Ekai apmali ierikot no monolita betona (700
mm platuma) ar 2% kritumu no €kas, lietus Gdenus novadot uz pieguloSiem
zalieniem un laukumiem.

Sienas

Eso$as sienas silikatkiegelu maréjums, vietam vérojami apmetuma bojajumi,
tiek paredzéta sienu dekorativa apmetuma atsiSana un daléjs sienu remonts . Pirms
arsienu siltina3anas eso3o virséjo slani izlidzinat. silikatkiegelu Arsienas siltinat ar
fasades siltumizolacijas akmens vates plaksném b=150mm ar siltumvaditsp&jas
koeficientu A= 0,037w/m°K, parklat ar sietu limjava. Virsmas apdarei izmantot tonétu
dekorativo struktirapmetumu uz sieta (b=3+5mm) Limjavas, stiklaskiedras
arméjosas sietas, aizsargprofilus, dekorativo apmetumu arsienas apdarei pienemt
saskana ar fasazu siltinaSanas sistémas ETA turétaja sertifikatu un to noradito
metodiem un rekomendacijam.

Parsegumi

Parsegums — dzelzsbetona ribotas plaksnes . Telpas parseguma
konstrukcijas apmierinosa stavoklr.
Jumts

Divslipu savietots jumts ar rulla segumu .

Jumta parsegums siltinaSanats ar akmens vati ,Paroc ROS 30” 160mm
biezuma ar 2=0.0036W/m2K un akmens vati ,Paroc ROB” 40mm biezuma ar
1=0.0038W/m2K

Virs esoSa keramzita slana ierikota tvaika izolaciju.
Logi

Saskana ar tehnisko specifikaciju paredzéta esoso logu bloku nomaina uz
logiem ar sekojoSiem raditajiem :

- Loga ramis ar 1.2<U< 1,4W/m°K (PVC pieckameru).

- Stikla pakete ar U<1.1W/m°K (2 stiklu ar 4-16Ar-4GNP, vai ekvivalents).

Pirms logu ramju demontazas parbaudit to atbilstibu uzstaditajiem
parametriem.

Montéjot logu ramjus un stikla paketes izmantot specialas montazas
blivéjosas lentes.

Logailu apdare — uzlabots apmetums vai mitrumizturigs gipskartona
apsSuvums, gruntéjums, ddens emulsijas krasojums (20 kl.).

Aréjas durvis, logi

Izgatavot saskana ar tehniska projekta specifikaciju un uzmérojumiem daba.
Siltinatas durvis izgatavot ar sekojosiem parametriem — U<1,5W/m?K.
Aréja apdare

Cokols — apmests ar cementa javu krasots ar 2 karSu hidrofobu krasojumu.

Sienas — siltinatas un parklatas ar tonétu dekorativo struktGrapmetumu.

Jumts — rullu segums, 2. kartas.

Visas fasades apdares detalas izgatavot no plakana “RUUKKI” 0,6 mm
skarda (ddens teknes, notekcaurules, aréjas palodzes).

Bavdarbu veikSanas gaita krastonu gammu, materialu izvéli un to atbilstibu
ES, LR un tehniska projekta uzstaditajam prasibam saskanot ar “Pasatitaju” un
projekta autoru.



Pandus
Ta ka aréeja ieeju pandusa garums ir ierobezots, pandus ieprojektéts ar
kapumu 1:12, ar bruga segumu, 3.60m garuma un 1.20m platuma.
Risindjums ir saskanots ar zemes gabala iepasniekiem.

Dabas aizsardzibas pasakumi
Dabas aizsardzibas pasakumi tiek veikti saskana ar ,Vides aizsardzibas
likums”
Aizliegts:
- lzveidot bavlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un
nav paredzétas bivniecibas generalplana.
- Sadedzinat bavgruzus un citus atkritumus, ka arT aprakt tos bavlaukuma.
Jaizpilda:
- Jaaizsargd zalie stadijumi no bojajumiem, izpildot to atjaunoSanu pilna
apjoma.
- Kokus, kas nok]ust mehanismu darbibas zona, norobezo. Izpostitie zalaji tiek
atjaunoti vai ierikoti no jauna.
- Materiali, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slegtos, hermétiski noslégtos
traukos.
- Nepielaut bistamu un netiru notekiidenu nopldsanu gruntr.
- Degvielas un ellas novietnes vietas jaizveido ciets segums, lai nepielautu o
vielu uzsuksanos augsne.
- Nepielaut bistamu un neattiritu notekidenu iepludinaSanu atklatas
ddenskratuves, ka art to iesukSanos grunti.

Ugunsdrosiba
Administrativai €kai ir 2 stavi un atbilst IV izmantoSanas veidam ar kopéjo
vienlaicigu atradiSanas cilvéku skaitu ne vairak ka 50. Péc LBN 201-15 ,Bavju
ugunsdro8iba” noteikta U2b ugunsdroSibas pakape. Celtniecibas organizacijam
janodrosina buvkonstrukciju minimalas ugunsizturibas robezas, izmantojot LBN
201-15 ,Bivju ugunsdrosiba" prasibam atbilstosus materialus. Ekas
evakuacijas cela platums ir 1.50m, tas paredzéts lidz 50 evakuéjamiem. Ardurvju
brivais platums ir vismaz 1.20m. Cilvéku evakuacijai no €kas 2. stava ieprojektéta
aréja ugunsdrosa metala kapnes.
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